
特　　記　　事　　項

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、

※「３．工事種目」すべてを工事範囲とする。

・「３．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。

ただし、他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。

Ⅱ.　　建築工事仕様

５．工事範囲

特 記 仕 様 書

３．工事種目

２．敷地面積

Ⅰ.　　工事概要

１．工事場所

一
般
共
通
事
項

適用区分

材料の品質等

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

項　　目

1

章

1

（３）本特記仕様書の表記

　２）特記事項は、

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　３）特記事項に記載の（     ）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

風速（Vo=　　 m/s）

地表面粗度区分

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　岩手県建築基準法施行細則第15条　（上記以外の市町村）

（１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能

    　を有するものとする。

環境への配慮

    測定し、測定結果を監督職員に報告する。

(３）測定は、パッシブ型採集機器により行う。

(４）測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。

(２）測定対象室及び測定箇所数は仕上げ表による。

室内空気中の

(１）室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を

4  (1.5.9)

2
仮
設
工
事

※ 現場説明書による                     ・構内指示の場所に堆積  ・構内指示の場所に敷き均し

埋戻し及び盛土の種別　

建設発生土の処理

埋戻し及び盛土3
土
工
事

(3.2.3)

 (3.2.5)

・ C種 ・ D種 ・ E種　・100  ・間仕切壁パネル

9

防
水
工
事

・Ｔ(ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ）  

・Ｄ(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）   

・Ｆ(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）    

　　表面形状

外壁、屋根パネルの工法

シート防水

改質アスファルト

アスファルト防水

押出成形セメント板

・間仕切壁パネル

・外壁パネル

　パネルの種類

・床パネル

・屋根パネル

 　厚さ(mm）

・100  

・100  

・B 種

(9.2.2～5)(表 9.2.3～9)

・C 種

(8.5.2～5)

  幅(mm）

・B 種

・A 種

 工法の種別

（N/㎡）

※ 空洞ブロック-16　　

帳壁及び塀

コンクリートブロック

ALCパネル

ブロック造

補強コンクリート

ブロックの種類

・外壁パネル

パネルの区分

 正味厚さ

・ A種 ・ B種

 厚さ

・100  

  　 構法の種別

 (8.4.2～5)

 (8.3.2、3)

 (8.2.2、5)

4
地
業
工
事

   F種

外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取り合い部の

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書

を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図、機械設備工事の特記仕様書は（　 ／　 ）図による。

特記仕様書（その８～１０）による

・ 印の付いたものを適用する。  ・ 印のみの場合は適用しない。

○

○ ○

 (1.4.2)

工事設計図

足場その他

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの

  別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式

  又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

各部の配筋　　※図示　・

    ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、 パーティク

　   　材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

    ③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含

    ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、

    　を指す。

　　 次の①から④を満たすものとする。

(１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、

　   　塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない

       有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

       アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは

    　次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料

 (1.4.1)

・ 

 断面形状及び圧縮強さ  正味厚さ ﾓﾃﾞｭｰﾙ呼び寸法(mm)

  化粧の有無

  長さ   高さ

ﾓﾃﾞｭｰﾙ呼び寸法(mm)

  長さ   (mm)   高さ

・無　・有

   (mm)

　・ 20　・

 (mm)

・Ｔ(ﾀｲﾙﾍﾞｰｽﾊﾟﾈﾙ）  

・Ｄ(ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）   

・Ｆ(ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ）    

    ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用

    ①建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ

      ヒド発散建築材料以外の材料

    ②建築基準法施行令第20 条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

    ③建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

    ④建築基準法施行令第20 条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

（２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使

（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と

    　する。

　１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

・ Ａ 種 　適用場所（　　　　　　　　　）　

・ Ｂ 種 　適用場所（　　　　　　　　　）　

・ Ｃ 種 　適用場所（　　　　　　　　　）土質（　　　　　　　　）受渡場所（　　　　　）　

・ Ｄ 種 　（細粒分（75μm以下）の含有率（重量百分率）の上限を50％未満とする。）

・ 

山留めの存置 存置範囲（※図示　・　　　　　　　　　）

ブロックの種類

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事
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・　Ａ－１

・  Ｂ－１

・　Ｂ－３

・  Ａ－２

・  Ａ－３

 立上り部の保護　 種   別    施工箇所    　　　断熱材  絶縁用シート

・  Ｂ－２

□Ｇ

・　ＡＩ－１

・　ＡI－２

・　ＡI－３

・　ＢＩ－１

・　ＢＩ－２

・　ＢＩ－３

※ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

厚さ0.15mm以上

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

     70g/㎡程度

・  乾式保護材

・　コンクリート押え

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ　

　※標準仕様書表9.2.3から標準仕様書表9.2.8による　　・

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　※標準仕様書表9.2.3から標準仕様書表9.2.8による　　・

押え金物の材質及び形状

　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　・

平場の保護コンクリートの厚さ

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・

　床タイル張り　※水下　60mm以上　・

　防水層の種別

屋根保護防水

・　Ｄ－１

・  Ｄ－４

・　ＤＩ－２

・  Ｄ－２

・  Ｄ－３

仕上塗料
　 種別 施工箇所    　　　     断熱材

種類

・  ＤＩ－１

□Ｇ

・ 

　防水層の種別

屋根露出防水

JIS A 9511 によるＡ種硬質ウレタンフォー

ム保温材の保温板２種１号若しくは２号で

透湿係数を除く規格に適合するもの

(厚さ）・ ２５ｍｍ　　・

使用量

・ 製造所の

　指定による

・ 

・ 製造所の

　指定による

・

・Ｅ－１ ・Ｅ－２

　       施工個所　   種別 　種   別 　        施工個所

保護層　・設ける（※図示　・　　　　）　・設けない

防水層の下地のモルタル塗り　・適用する（施工範囲　※ 図示　・　　　　　）

立上りコンクリート打放し仕上げ　 

  ※標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種　・ 

屋根排水溝　※図示　・

改質アスファルトシートの種類及び厚さ

※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による　・

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による　・

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

表9.3.3による　

　・風圧力

　・積雪荷重 　　

　   　ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、

　     する。

       とする。

・無　・有

(表8.3.1)以外

各部の配筋　　※図示　・

・ 空洞ブロック-08　　

・ 空洞ブロック-16　　

の適用箇所 

単位荷重    耐火性能

有（１）時間

・有（　）時間

 (mm)

 長さ

・ 

・ 

・ 

・ 

  加工

  表面

・平

・意匠 

・平

・意匠 

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法 　

外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填

・50 ・60 ・

　600・50 ・60 

　60 

・50 ・60 ・

・50 ・60 

　60 

外壁パネルの工法

パネル相互の目地幅(mm)

出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm)　※15　・ 

やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とする。ただし、欠損部分を考慮した強

度を確認のうえ、施工計画書を提出する。

 長辺

 短辺パネルに開口

　　　　開口の大きさ   切断後のパネルの残り部分の幅

　・      　・図示

を設ける場合

パネルを切り

欠く場合  長辺

 短辺

　・      　・図示

　・      　・図示

　・      　・図示

　・      　・図示

　・      　・図示

　・      　・図示

　・      　・図示

（材質）※JIS A 9521 による押 

出法ポリスチレンフォーム断熱材

３種ｂA（ｽｷﾝ層付き）又はJIS A 

・ 

（厚さ）・25mm　・50mm　・ 

 ・

 ・

・乾式保護材 　

　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生

　　　　　　　　したもの。 

　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。 

（品質・性能） 

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

 適用箇所 

  平

・有（１）時間 

有（0.5）時間

○

2

3

1

1

2

3

1

2

3

4

1

2

による区分

 断面形状及び圧縮強さ
による区分

　 備考

　 備考

　防水層の種別

・ 

・無　・有

 ・無　・有

                       （　・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ　）

　　　用する場合は監督職員の承諾を受ける。

(3.3.3)

・建築工事標準詳細図（平成  　年版）（以下、「標準詳細図」という。）　　

外部（　）箇所

箇所数

外観正面 1箇所

画素数、画質等

電子データ(JPEGフルカラー

カラー印画紙キャビネ判

4500×3000ピク

形式・サイズ 提出 撮影者

工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。完成写真5

（４）本工事に使用する材料のうち、(５）に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての

　　　事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価

　　　されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ

　  ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 

    ③安定的な供給が可能であること。 

    ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 

    ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

    ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 

（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料 

　　無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、

　　自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、

　　移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン

　　グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、

カラー印画紙キャビネ判

カラー木製パネル 

上記と異なる

内部（　）箇所

撮影部位及び

・圧縮率1/4程度)

半切(324×400mm) 

セル以上で画像

補正を行ったも

の

建築完成写真の撮影

実績がある者で、監

督職員が承諾する撮

影業者

カラー印画紙キャビネ判 

電子データ

(JPEGフルカラー)

1280×960ピクセ

ル以上かつ、撮 

任意     外部（　）箇所

内部（　）箇所

           適用場所（　　　　　　　　　）　

・無 

高日射反射率

防水の適用□Ｇ

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい

位置     ※図示　・ 

　　　　　　　　　　　　　　・適用しない

押え金物

※改質アスファルト製造所

(2.2.4)

  化粧の有無

・無　・有

・無　・有

・無　・有

　 備考

セット数

カラー印画紙キャビネ判

アルバム綴じ※ 

カラー印画紙キャビネ判

アルバム綴じ※ 

電子データ(JPEGフルカラー

・圧縮率1/4程度)

注：※のアルバムは合わせて　冊とし、黒表紙金文字入り、サイズは H320×D300 程度とする。

影したデジタル

カメラの設定の

うち最高の画質

・ 型枠状ブロック 20

・ 

　　　れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

化学物質の濃度測定

４．指定部分　　　　　　　　　　　　・有　・無　　対象部分（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定部分工期　　　年　　月　　日

　　　○を付けたものを適用する。

・建築物解体工事共通仕様書（平成24年版）　

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成  　年版）（以下、「標準仕様書」という。）

他工事又は他工種との6

取合い

工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

○

○

　４） 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に基づく、「環境

鉄
筋
工
事

5
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

6
鉄
骨
工
事
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　　床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、

　　重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、

　　鋳鉄製ふた

28

28

○

パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合　　・

9511によるＡ種押出法ポリスチレ

ンフォーム保温材の保温板３種ｂ

（ｽｷﾝあり） 

（材質）※JIS A 9521 による硬質ウレタン 

フォーム断熱材２種１号若しくは２号で、

透湿係数を除く規格に適合するもの又は

(9.3.2、3)(表 9.3.1～3)

・ＡＳ-Ｔ４

・ＡＳ-Ｔ１

・ＡＳ-Ｔ２

・ＡＳ-Ｔ３

　  種   別

・ＡＳ-Ｊ１

・ＡＳＩ-Ｔ１

・ＡＳＩ-Ｊ１

仕上塗料

・ 

 施工箇所    　 断熱材□Ｇ

(材質）※JIS A 9521による

硬質ウレタンフォーム断熱材

２種１号若しくは２号で、

(厚さ）・ 25ｍｍ　　・

　防水層の種別

高日射反

射率防水

□Ｇの適用

   防湿層
種類 使用量

するもの又は JIS A 9511に

よるＡ種硬質ウレタンフォーム

保温材の保温板２種１号

・

透湿係数を除く規定に適合

若しくは２号で透湿係数を

除く規格に適合するもの

・設ける 

（改質アス

ファルト製

造所の仕様

・設けない 

による）

・ 

・製造所

の指定に

よる

○冊

○冊

目地幅（mm）

　・適用する　・適用しない

　600

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法 　

　※ 長辺 8 、短辺 15　　　・

・製造所

の指定に

よる

屋内防水

           六価クロム溶出試験　  ・ 行う（現場説明書による）　  ・ 行わない　

２．工作物

３）囲障

５）擁壁

６）屋外掲示板

７）庁名板

８）旗竿

１）門扉（Ａ，Ｂ，Ｃ）

新設一式

新設一式

新設３箇所

新設１箇所

新設１箇所

新設１箇所

物品等の調達の推進に関する基本方針（平成29年2月7日閣議決定）」（以下「グリーン購入法基本方針」）による特定

※ 適用する

Ｇ調達品目の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。なお、　　印は設計図書で定めのある

品目を示す。

20　ユニット及びその他の工事

17　カーテンウォール工事

　　押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

13　屋根及びとい工事

 8  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・

 6  コンクリート工事

19　内 装 工 事

18　塗 装 工 事

16　建 具 工 事

15　左 官 工 事

14　金 属 工 事

10　石　工　事

12　木　工　事

11　タイル工事

 9  防 水 工 事

 7  鉄 骨 工 事

 5  鉄 筋 工 事

 4  地 業 工 事

 3  土  工  事

 2　仮 設 工 事

項　　目

21　排 水 工 事

22　舗 装 工 事

23　植栽及び屋上緑化工事

１．建物

１）管理棟

 構  造

 規  模

建築面積

建 面 積

延べ面積

延 面 積

鉄筋コンクリート造

地上１階

　７９８．６９㎡　（建築基準法による）

７９８．６９㎡　（国有財産法による）

７７７．５１㎡　（建築基準法による）

７７７．５１㎡　（国有財産法による）

２）受入計量設備

 構  造

 規  模

建築面積

建 面 積

延べ面積

延 面 積

鉄筋コンクリート造

地上１階

２６１．３０㎡　（建築基準法による）

２６１．３０㎡　（国有財産法による）

２６１．３０㎡　（建築基準法による）

２６１．３０㎡　（国有財産法による）

３）コア・資材倉庫

 構  造

 規  模

建築面積

建 面 積

延べ面積

延 面 積

地上１階

６１．０９㎡　（建築基準法による）

６１．０９㎡　（国有財産法による）

６１．０９㎡　（建築基準法による）

６１．０９㎡　（国有財産法による）

岩手県八幡平市平舘第２地割

１５，４３８．５７㎡

新築１棟

新築１棟

新築１棟

３．外構

２）車止め支柱

４）植込み土留

新設一式

新設一式

１）舗装（縁石とも）

２）砂利敷き

３）屋外排水設備

４）境界石標

１）樹木（芝張りとも）

１）電気設備

２）機械設備

４．造園

５．設備

新設及び改修一式

新設一式

新設一式

新植一式

新設４箇所

新設一式

新設一式

６．取りこわし

１）土質調査７．調査

１）歩道の切下げ８．その他

調査一式

公共関与型産業廃棄物最終処分場 土木施設建設

 ・  適用しない

　　する

 ・  適用

     しない

※ 適用

※標準仕様書表9.3.1から

の仕様による

鉄筋コンクリート造

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ポーチ屋上

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-01

土木施設建設工事

特記仕様書（その1）

－

1

○
30

　　垂直積雪量：1.04ｍ　多雪地域



塗膜防水 (9.5.3)(表 9.5.1、2)

ルーフィングシート

合成高分子系

防水

ケイ酸質系塗布防水 (9.6.1、3)(表9.6.1、2)

  施工箇所       等級 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

   樹種 　  含水率

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

  施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

樹種

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

  施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

   樹種

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

  施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

   樹種 含水率

（　　　　） 

(mm)
 寸法

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

    施工箇所 　　　見付け材面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

  樹種

※１等　　・２等

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

※１等　　・２等

※１等　　・２等

    施工箇所  見付け材面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　※１等　　・２等

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

の厚さ(mm)
化粧薄板

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

    施工箇所 　見付け材面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

  樹種
　(mm)
　寸法

　　　含水率

    施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

 含水率

※15％以下

・

※15％以下　・

    施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

(12.2.1)

    施工箇所 　　　　　　　表面の化粧加工 の適用
間伐材等

・　　　
・有り（加工：・ 天然木加工 ・ 塗装加工）

　(mm)
　厚さ  防虫処理

・無し（等級：・ 1等　・ 2等　・ 3等 　）

「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

    施工箇所 　　　　　表面の品質 の適用
間伐材等

・　　　

　(mm)
　厚さ

・無し（　　　　　　　　　　）

・有り

 防虫処理
 含水率

※14%以下

  施工箇所
 の適用
間伐材等

   ・

 (mm)
 厚さ

・「合板の日本農林規格」による普通合板

 防虫処理

※1類

接着の程度

※2等以上 ・1等

※C-D以上 ・

施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

(mm)
厚さ

・「合板の日本農林規格」による構造用合板

防虫処理

※１類

の樹種名
  表板

の程度
 接着

※C-D以上

  　　 施工箇所 (mm)
厚さ

・パーティクルボード

※P又はM

※12

・

強度等級

※13タイプ

　　難燃性　 接着剤　曲げ強さ

       施工箇所 　　　(mm)
　　厚さ

・構造用パネル

　　                    等級

シーリング

　　　　　　施工箇所

ングは１７章による

　　　　　　シーリング材の種類（記号）

(9.7.2、3)(表 9.7.1)

(10.6.2、3)

(11.2.2、7)

ミックタイル）型枠

試験張り　・行う　・行わない 

石裏面処理　　・ 適用する  　・ 適用しない

ドレンパイプの材質　  ・ 樹脂ネット製パイプ　クロスメッシュ巻き　25～35φ

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない 

タ
イ
ル
工
事

陶磁器質タイル（セラ

・既製調合モルタル

セメントモルタルによ

11

床及び階段の石張り

タイルの形状、寸法等

   (mm)

裏打ち処理　　・ 適用する  　・ 適用しない

備考

 (10.2.1、3)(表 10.2.1、2)

 (10.2.2、3)(10.3.2、3)

石
工
事

外壁湿式工法

石材等

10

　　　　　　　　　    シーリング材　・ 適用する　・ 適用しない

 石材の種類
　　形状 　厚さ

表面仕上げ

木
工
事

12

タイル型枠先付け面のせき板の種別適用タイル

大形タイル

・二丁掛けタイル

・小口タイル・タイルシート法

・金属製タイル先付け用パネル

※ 標準仕様書6.8.3(b)(2)

・目地桝法

・桟木法

天然石

   施工箇所
形状/寸法

標準

うわぐすり

施ゆう

役物

無ゆう

色

特注

吸水率による区分 再生材料

適用□Ｇ
耐凍害性

　 施工箇所

種　　類

アンカーの材質及び径　※SS400　M12　・

あと施工アンカーの材質及び寸法（　　　　　　　　　　　　　）

下地ごしらえ　※ 流し筋工法  ・ あと施工アンカー工法

目地　　一般目地　    目地幅(mm)　　※ 6以上　　 ・

　　　　伸縮調整目地　位置　※ 標準仕様書11.1.1による　   ・ 図示

　　　　　　 　　　　 シーリング材の目地寸法　※ 標準仕様書9.7.3(a)(3)による　　・ 図示

 (10.2.2)(10.4.2、3)内壁空積工法

あと施工アンカーの材質及び寸法　（　　　　　　　　　　　　　）

下地ごしらえ　※ あと施工アンカー、横筋流し工法　　・あと施工アンカー工法

乾式工法

アンカーの材質及び形状　※ ステンレス（SUS304）　M10　　・

 (10.2.2)(10.5.2、3)(表10.2.4)

取付け方式　　・ スライド方式　　・ ロッキング方式

表面仕上げ (12.1.4)(表12.1.1)

製材□Ｇ

造作用集成材□Ｇ

造作用単板積層材□Ｇ

床張り用合板等

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていないものとする。

(12.2.2、3)接着剤

(12.3.1、2)防腐・防蟻処理

・ 防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材

　　　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　）

の厚さ(mm)
化粧薄板 見付け材

面の品質

  含水率

※15％以下

・

の厚さ(mm)
化粧薄板見付け材

面の品質　(mm)
　寸法

 防虫処理

※ Ｃ－ＵＩ ・ Ｃ－ＵＰ

　　　　施工箇所　   　種別

アンカーの材質及び径　※SS400　M12  ・

※2級・

　　　形状

　　　形状

※2級・

※2級・

(mm)

(mm)
 寸法

(mm)
 寸法

      等級

      等級

※1等・

※1等・

 造作材の材面
    の品質

※5.5
・ ・2類

・特類 ・

※2級以上

・1級

  等級

　 　　　板面の品質

板面の品質

※15

・ ・ ・

　品質

・2等品

・1等品

・2等品

・1等品

有 無

耐滑

有 無

　　種別 　　　　　施工箇所

施工

石材の割付け　※標仕10.1.3(a)(1)、(2)による　 ・図示

粗面仕上げの場合ののみ込み部分の仕上げ　　　  ・図示　・

屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ　　　・行う（適用場所　・すべて　・　　　　　）

受金物　　　　材質　※SS400　　・

　　　　　　　形状及び寸法　 　・ L-75×75×6(mm)の加工　長さ 100mm

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ L-75×75×6(mm)の加工　長さ 150mm

　　　　　　　　　　　　　　　 ・

受金物　　　　材質　※SS400　　・

　　　　　　　形状及び寸法　 　・ L-75×75×6(mm)の加工　長さ 100mm

　　　　　　　　　　　　　　　 ・ L-75×75×6(mm)の加工　長さ 150mm

る陶磁器質タイル（セ

モルタル塗りのコンクリート素地面の処理 ・MCR工法　・目荒し工法（高圧水洗処理）・

壁タイル張りの工法 　

  外装タイル　　・密着張り　　・改良積上げ張り　　・改良圧着張り 　

  内装タイル以外のユニットタイル　　・マスク張り　　・モザイクタイル張り 

(11.3.2～4、7)接着剤による

タイルの形状、寸法等陶磁器質タイル（セ

接着剤のホルムアルデヒド放散量　  ※ 規制対象外　 ・

外装タイル接着剤張りにおける目地のシーリング材

　打継ぎ目地　※ポリウレタン系シーリング材　・

　ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系シーリング材　・

　伸縮調整目地　※変成シリコーン系シーリング材　・

　その他の目地　※変成シリコーン系シーリング材　・

モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　・MCR工法 ・目荒し工法（高圧水洗処理）・

　　　　　　　　　　　シーリング材　　・ 適用する　・ 適用しない

目地　　一般目地　　　目地幅(mm)　 　 ・ 図示　　　・

　　　　伸縮調整目地　位置　※ 床面積 30㎡ 程度ごと、細長い通路の場合 6m 程度ごと

　　　形状

ルーフィングシートの種類及び厚さ

※ 標準仕様書 表 9.4.1、表 9.4.2 及び 表 9.4.3 による　・ 

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

シーリング材の目地寸法　※標準仕様書9.7.3(a)(1)～(3)による　・ 

脱気装置 (9.2.3)(9.3.3)(9.5.3)

D-1  D-2  D-3  D-4 

　   種別

DI-1  DI-2  AS-T3  AS-T4  

AS-J1 ASI-T1  ASI-J1 

              種類           設置数量

・　　個／㎡

　 類製造所の仕様による

※ アスファルトルーフィング類

・

   製造所の仕様による

X-1

　寸法
　 備考

※正方形に

近い矩形

・

  種石の
　形状

　寸法
表面仕上げ

テラゾブロック

　 施工箇所
　 種石の

・花こう岩

※大理石

仕上げ面 　備考

・平もの

・役もの

※1.5～12

・

　(mm) 　(mm)

    種類  大きさ(mm) 　(mm)

  種石の
寸法による区分 表面仕上げ

テラゾタイル

　 施工箇所
　 種石の

・花こう岩

※大理石

　　　　備考

・300型

・400型

※1.5～12

・

    種類  大きさ(mm)

　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　 ・

石裏面処理　　・ 適用する　  ・ 適用しない

裏打ち処理　　・ 適用する　  ・ 適用しない

石裏面処理　　・ 適用する     ・ 適用しない

裏打ち処理　　・ 適用する   　・ 適用しない

だぼ用の穴の位置　※ 標準仕様書10.5.2(b)(1)による　・ 図示

外壁の工法 

あと施工アンカーの材質及び寸法　（　　　　　　　　　　　　　）

目地　目地幅(mm)　※ 8以上　・ 

シーリング材　・ 適用する（※ 標準仕様書9章7節による　・ 図示） 　・ 適用しない 

　　　　　　　　　　　　　　　 及び他の部材と取り合う箇所

　　　　　　　　　　　　　　・ 図示 

アーチ、上げ裏等の

　　　　　　　石張り

取付け工法  　・ 内壁空積工法　・ 乾式工法 

(10.2.2)(10.7.1、2)

取付け金物　  ※ 標準仕様書10.2.2(c)による　・ 

引金物、だぼ、かすがい及び受金物　※ 標準仕様書10.2.2(a)による　・ 

吊金物及び化粧吊りボルト 

　　　　　　・設ける　吊金物　    ※ ステンレス(SUS304)径6mm長さ80mm（加工物）

                                  ・

　   　　　　         吊りボルト　※ ステンレス(SUS304)M10化粧ナット付き　

            ・設けない 

                                  ・

床石張りの裏面処理　　・ 適用する   　・ 適用しない

階段張りの裏面処理　　・ 適用する　   ・ 適用しない

石裏面処理　　・ 適用する      ・ 適用しない

裏打ち処理　　・ 適用する　    ・ 適用しない

あと施工アンカーの材質及び寸法　（　　　　　　　　　　　　　）

アンカーの材質及び径　・SS400 M12　・ステンレス(SUS304) M10　・

目地　　　一般目地　    目地幅(mm)　※ 6以上　・

　　　　　伸縮調整目地　位置　　　　※ 他の部位との取合い部　　　　　 ・ 図示

笠木、甲板等の石張り

取付け工法　  ・ 外壁湿式工法　・ 乾式工法 

(10.2.2) (10.7.1、3)

取付け金物　※ 標準仕様書10.2.2(c)による　・ 

引金物、だぼ、かすがい及び受金物　※ 標準仕様書10.2.2(a)による　・ 

石裏面処理　　・ 適用する    　・ 適用しない

乾式工法の場合の取付け代　※ 標準仕様書10.5.3(b)による　・ 

アンカーの材質及び径　・ ステンレス(SUS304) M10　・ 

石裏の補強用モルタル　    ・ 適用する　・ 適用しない 

あと施工アンカーの材質及び寸法（　　　　　　　） 

伸縮調整目地及びひび

割れ誘発目地 位置　※標準仕様書表11.1.1による　　・図示

り性

  モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤

  等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

・既製調合目地材

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない 

(11.4.2、3)(表11.4.1)

タイルの形状、寸法等

(mm)

備考形状/寸法

標準

うわぐすり 役物 色

特注

吸水率による区分 再生材料

適用□Ｇ有 無

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない 

タイル型枠先付けの種類

・

※A種・B種・

　  含水率

※Ａ種  ・Ｂ種

　  含水率

※10％以下

 寸法

 造作材の場合 

（※A種 ・B種） 

 難燃処理

※A種・B種

・

             施工箇所 の適用
間伐材等

・　　　

・　　　

・　　　

　(mm)
　寸法

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

の厚さ(mm)
化粧薄板

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

　の樹種
　 芯材

  の樹種
 化粧薄板

(12.2.1)

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

(12.2.1)

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

□Ｇ

広葉樹

針葉樹

□Ｇ

・指定する

・指定しない

(        )

□Ｇ

 係数比
有効断面

 による区分  による区分  による区分
     表裏面の状態
     による区分

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外  ・    

　　保存処理性能区分

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

                適用部位

・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

                          処理の方法

※標準仕様書12.3.1(3)(ⅱ)①～④による　・

※標準仕様書12.3.1(3)(ⅱ)①～④による　・

     適用部位

※標準仕様書12.3.1(3)(ⅱ)①～④による　・

・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・ ボード原料接着材への薬剤混入　

　適用部位（　　　　　　　） 

防水層の種別

・片面 

・両面 

                                              ・行わない 

・花こう岩

※大理石 ・平もの

・役もの

※1.5～12

・

・片面 

・両面 

・花こう岩

※大理石 ・300型

・400型

※1.5～12

・

(12.2.1)(12.4.1) (12.5.1) (12.6.1) (12.7.1)

※１等　　・２等

※１等　　・２等

(加工・天然木加工・塗装加工)

3

1

(10.1.3、5)

(11.1.3)(表11.1.1)

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

※正方形に

近い矩形

・

Ⅰ類 Ⅱ類  Ⅲ類

Ⅰ類 Ⅱ類  Ⅲ類

ＰＣコンクリート部材下地及びＡＬＣパネル下地で種別 S-C1 の場合の目地処理 

・ 行う（ ・ 図示　・　　　　　　　　　 ）　・ 行わない 

ＰＣコンクリート部材の入隅部の増張り（種別 S-F1、SI-F1、S-C1 の場合）

・ 防水層の主材料の製造所の仕様

   による 

・防水層の主材料の製造所

  の仕様による 

・ ・　　個／㎡

ただし、外壁タイル接着剤張りの場合のシーリングは11章に、カーテンウォールの場合のシーリ

下表以外は、標準仕様書表 9.7.1による

取付け用モルタル、既調合の目地モルタル、石裏面処理材、裏打ち処理材 

　※石材施工業者の指定する製品　・ 

表面仕上げの種別 適用箇所

 ・Ａ種

 ・Ｃ種

 ・Ｂ種

・Ｓ-Ｍ３

・Ｓ-Ｆ１

・Ｓ-Ｆ２

・Ｓ-Ｍ１

・Ｓ-Ｍ２

　 種 別

・ＳＩ-Ｆ１

・ＳＩ-Ｆ２

・ＳＩ-Ｍ１

・ＳＩ-Ｍ２

  施工箇所 　 　断熱材□Ｇ  シート

  の材質

（材質）※標準仕様書

(厚さ）・25ｍｍ　・

 ・

※発泡ﾎﾟﾘ 

ｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 

 ・

□Ｇ

9.4.2(c)(3)(ⅱ)による

仕上塗料

種類 使用量

高日射反

射率防水

の適用

  絶縁用

・ 

・製造所の

指定による

(9.4.2～4)(表 9.4.1～3)

・ 

・製造所の

指定による

・ 

・製造所の

指定による

・ 

・製造所の

指定による

（材質）※標準仕様書

(厚さ）・25ｍｍ　・

 ・

9.4.2(c)(3)(ⅰ)による

 ・  下地モルタル塗り

立上り部の保護

モルタル塗り厚さ

平場のモルタル塗り

 ・  床塗り工法   塗り厚さ

　施工箇所　　　種別

 ・

※ 標準仕様書

15.2.5(b)(2)及び(3)

に準ずる

 ・ 

※ 標準仕様書

15.2.5(c)(1)に準ずる

 ・ 

※7mm以下

 ・ 

保護層

 ・ ・ S-C1

屋内防水

防水層の種別

屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ　　・

固定金具の材質及び寸法形状

※ 厚さ 0.4mm 以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの片面又は両面に樹脂を

　積層加工した鋼板

・

高日射反射率

防水の適用□Ｇ

・Ｘ-１

・Ｘ-２

・Ｙ-１

    施工個所     保護層

・適用する

　 種 別

・Ｙ-２

仕上塗料

※地下外壁防水

※屋内防水　

・適用しない

    種 類    使用量

・

・製造所の

指定による

・

・

防水層の種別

の

 ・  ・  ・  ・  ・  ・・ ・  ・   ・  ・  ・ ・

の   施工箇所

表板の樹種名

   ・
※1類 ※2等以上 ・1等

※C-D以上 ・
※5.5
・ ・2類

広葉樹

針葉樹

 ・  ・  ・  ・  ・  ・・ ・  ・   ・  ・  ・ ・・ 

・製造所の

指定による

・ 

・製造所の

指定による

・ 

・製造所の

指定による

・ 

・製造所の

指定による

建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法 　

・

・製造所の

指定による

・

・製造所の

指定による

・

・製造所の

指定による

建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法 　

※A種・B種・

※A種・B種・

・A種・B種・

※10％以下

・A種・B種・

　の適用 　の適用

　　・　　・

  の適用

・　　　

の適用

・

 の適用

の適用

   ・

   ・

・　　　

ファスナー　※ 標準仕様書10.2.2(b)のスライド式に準ずる　・  

ファスナー　※ 標準仕様書10.2.2(b)のスライド式に準ずる　・  

見え掛り面

見え掛り面以外

※ 上小節

※ 小節以上

・

・

・

※Ａ種  ・Ｂ種

・
・　　　

・ 行う（ ・ 図示　・　　　　　　　　　 ）　・ 行わない 

ＡＬＣパネル下地の入隅部の増張り（種別 S-C1 の場合）

・ 行う（ ・ 図示　・　　　　　　　　　 ）　・ 行わない 

※ アスファルトルーフィング

              ・ あと施工アンカー、横筋流し工法 　

　　　　　　　　　    シーリング材　・ 適用する　・ 適用しない

目地　　一般目地　    目地幅(mm)　　※ 6以上　　 ・

　　　　伸縮調整目地　位置　※ 標準仕様書11.1.1による　   ・ 図示

　　　　　　 　　　　 シーリング材の目地寸法　※ 標準仕様書9.7.3(a)(3)による　　・ 図示

　　　　　　          シーリング材の目地寸法　※ 標準仕様書9.7.3(a)(3)による　　・ 図示

　　　　　シーリング材の目地寸法　　※ 標準仕様書9.7.3(a)(3)による　　・ 図示

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・ 

ラミックタイル）張り

ラミックタイル）張り

先付け

　　する

 ・  適用

     しない

※ 適用する

 ・  適用しない

   (mm)
備考   施工箇所

形状/寸法

標準

うわぐすり

施ゆう

役物

無ゆう

色

特注

吸水率による区分 再生材料

適用□Ｇ
耐凍害性

有 無

耐滑

有 無 り性Ⅰ類 Ⅱ類  Ⅲ類
の

 ・  ・  ・  ・  ・  ・・ ・  ・   ・  ・  ・ ・

 ・  ・  ・  ・  ・  ・・ ・  ・   ・  ・  ・ ・

施ゆう無ゆう

※ 適用

による防腐、防蟻処理 　　

○

○

ﾎﾟｰﾁ､風除室
ｴﾝﾄﾗﾝｽ床

ｽﾛｰﾌﾟ床

300x300

100x100

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｔ25

○

○

○
ポーチ庇
出入口庇

パラペット天端

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-02

土木施設建設工事

特記仕様書（その2）

－
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アルミニウム製建具

見本の製作等

鋼製軽量建具

ステンレス製建具

木製建具

網戸等

建
具
工
事

16

(16.2.2、4、5) (表14.2.1)

外部に面する建具　  ・Ａ種（建具符号：※建具表による　・　　　　）

(16.2.2) (16.5.2～4)

(16.2.3)

(16.1.4)

防犯建物部品

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

□Ｇ

(16.1.6)

   屋根葺形式

(13.2.2、3)

(13.5.2、3)(表 13.5.5)

(13.2.2)(13.3.2、3)(表 13.2.1)

鋼管製といの防露巻き ・適用する（工法：※標準仕様書表13.5.5による　・　　　　　） 

　　　　　　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・

屋
根
及
び
と
い
工
事

とい

13
長尺金属板葺

折板葺

 施工箇所 塗膜の耐久性、めっき付着

・立平葺 ・蟻掛葺 

・心木なし瓦棒葺 

下葺材料　　・アスファルトルーフィング 940　

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量

鉄鋼の亜鉛めっき

金属成形板張り

ステンレスの表面

アルミニウム合金の

アルミニウム及び

金
属
工
事

表面処理

14 仕上げ

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨壁下地

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

種　別

・A-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ） 

・Ｆ種

・Ｅ種

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ

・Ｄ種

  種別    製法

表面処理方法

溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

※ ＨＬ程度

・A-1種

・ №2B 程度

・ 鏡面仕上げ程度

　　　　　　　　　　　種別

種類

(14.2.3)(表14.2.2）

(14.6.2、3)(表 14.2.1)

  寸法  板幅   厚さ

施工箇所（手すり、タラップ以外）

       　  表面処理

(14.2.2)(表 14.2.1)

　　　　施工箇所

施工箇所（手すり、タラップ、建具以外）

(14.2.1)

スタッドの高さが 5.0 ｍ を超える場合　　※図示　　・

(14.5.3)(表 14.5.1)

     周辺部の端からの間隔　・図示　・ 

仕上げの形状等呼び名種類

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｓｉ

・内装薄塗材Ｃ

・内装薄塗材Ｌ

・内装薄塗材Ｓｉ

・防水形複層塗材ＲＥ

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・内装薄塗材Ｗ

・内装薄塗材Ｅ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材ＣＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＲＳ

・吹付用軽量塗材

・こて塗用軽量塗材

・軽量骨材仕上

・複層仕上塗材

・薄付け仕上

・さざ波状

・着色骨材砂壁状（・吹付け　・こて塗り）

・凹凸状（・吹付け　・こて塗り） 

・平たん状 

・砂壁状じゅらく

 　吸放湿性　　・適用する　・適用しない 　

・ゆず肌状（・吹付け　・ローラー塗り）

・砂壁状

仕上塗材仕上げ

床コンクリートの

直均し仕上げ

・フリーアクセスフロア

施工箇所

手すり及びタラップ

モルタル塗り
15

備　　考

 (15.5.2)

・ 1m につき 10 以下

平たんさ(mm)

(14.8.2、3)

アルミニウム製笠木 　(14.7.2、3)(表 14.2.1)(表 14.7.1)

・複層塗材ＲＥ

            ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材

下表以外は標準仕様書15.3.2 による

樹脂製建具 (16.2.5)(16.3.2～5)

(15.2.2、5)

野縁等の種類

 厚さ

　(6.2.5)(15.3.2)

・京壁状じゅらく 

(14.4.2～4)(表14.4.1)

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

マスチック塗料塗り

種別　　・Ａ種　　・Ｂ種

ロックウール吹付け

ロックウールのホルムアルデヒド放散量　※ 規制対象外　・ 

接着剤のホルムアルデヒド放散量　　　　※ 規制対象外　・ 　　　

(15.6.2)

(15.8.2、3)

吹付け厚さ(mm)　　・図示　　・ 25　　・

鋼製建具 (16.2.2) (16.4.2～4) (表16.4.2)

といの材種　

　※規制対象外　・

     野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・ 

　屋外（※ 25 形　・ 19 形）　屋内（※ 19 形　・ 25 形）

            　(・一般ﾀｲﾌﾟ・複層材ﾀｲﾌﾟ・粘着層付ﾀｲﾌﾟ）

板及びｺｲﾙの種類 
量等の種類及び記号  (mm)

・横葺 ・ 

 備考

※JIS G 3322の

屋根用ｺｲﾙ  

・ 

雪止め　・設置する（施工箇所　・ 図示　　・　　　　　）

軒先面戸板 　施工箇所 山高、山ﾋﾟｯﾁ

・無し

・有り

 厚さ　　形式
 (mm)

・重ね形 

・はぜ締め形

・かん合形 

による区分
耐力によ
る区分

材料によ
る区分

　耐火
　性能

・無し

・30分

材料　板及びコイルの種類（カラーガルバリウム鋼板　） 　　　

      塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号（　　　　　　　　　） 

断熱材　・有り（種別：発泡ウレタン　　　厚さ(mm)：30　　防火性能：0.5時間） 

　　　　・無し 

工法 

粘土瓦葺 (13.4.2、3)

 　施工箇所

種類

製法に

よる区分

・適用しない

・適用する

よる区分 よる区分

形状に 寸法に  大きさ   産地
　役物瓦
　の種類    雪止め瓦

・適用しない

・適用する

瓦桟木　材質　※杉又はひのき　・ 　　　　

        寸法　※幅21×高さ15(mm)　・

棟補強用心材　材質　※杉又はひのき　・ 　　　　　　　

              寸法　※幅40×高さ30(mm)　・ 

工法 

瓦桟木の留付け工法　　※図示　・ 

棟の工法　　※標準仕様書13.4.3(d)(1)～(4)による　・ 

　　　　　　　　　　 ・適用しない 

　　　施工箇所　　　　　　　　　種別

ルーフドレン 

・ろく屋根用（・縦型　・横型）

・バルコニー用

・バルコニー中継用

（成形板、笠木、建具以外）
皮膜又は複合 
皮膜の種類 

・B-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ） 

・B-1種

・C-1種

・C-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ） 

・D種

・

陽極酸化皮膜の着色方法　　※二次電解着色　　・三次電解着色

工法 

  建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

工法 

     野縁の間隔　・図示　・  

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合 

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合 

・天井のふところが3.0mを超える場合 

・天井下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強箇所　・図示　・ 　

  補強方法　※図示　・  

  補強方法　※標準仕様書14.4.4(h)(1)～(2)による  ・図示

　補強方法　※図示　・ 

　補強方法　※図示　・ 

スタッド、ランナーの種類 

　※標準仕様書表14.5.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類 　・図示 

   形状
       種別 皮膜等の種類  (mm)   (mm)  (mm)

・押出し

・ロール

・プレス

・

・

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ形

パネル形

・B-1種

・B-2種(・ｱﾝﾊﾞｰ

・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ系

・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

・C-1種

・C-2種(・ｱﾝﾊﾞｰ

・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ系

・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

・D種

※B　・

※B　・

※AA6　・

※AA6　・

取付け用下地　※標準仕様書14.4による ・図示 

伸縮調整継手 ・設ける（施工箇所　・図示　・　　　　　　　）　・設けない 

種類　・250形　・300形　・350形

表面処理　種別（　　）種　皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　　） 

　　　　　着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 

笠木の固定金具の工法等

手すり　　・ステンレス製　SUS304（表面処理　※HL程度　・No.2B程度　・　　　）

　　　　　・鋼製　　（表面処理　・溶融亜鉛めっきC種　・　　　　　　） 

タラップ　・ステンレス製　SUS304（表面処理　※研磨なし　・　　　　　） 　　　　　

　　　　　・鋼製　　（表面処理　※溶融亜鉛めっきC種　・　　　　　　） 

既製目地材　・ 設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示　・　　　　　）

床の目地　　・ 設ける（工法※押し目地　・　　　　　　）　

外装タイル張り下地の下地モルタルの接着力試験 　・ 適用する

　　　　　　・ 設けない 

　　　　　　・ 設けない 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ 適用しない 

・防水剤

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

・

セルフレベリング材

塗り ・せっこう系　　・セメント系
(15.4.2)(表15.4.1)

  塗材

  塗材

防火材料

   ・

・外装厚塗材Ｓｉ

・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材Ｅ

・内装厚塗材Ｌ

・内装厚塗材Ｇ

・内装厚塗材Ｓｉ

・内装厚塗材Ｃ

・内装厚塗材E

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

・厚付け仕上

  塗材

・吹放し　・凸部処理　・平たん状 

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし  　

　 吸放湿性　　・適用する　・適用しない 　

   上塗材　　・適用する　・適用しない 

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

・ ゆず肌状　・ 凸部処理　・ 凹凸状

上塗材 

耐候性　　※ 耐侯形３種　・ 　　

  溶　媒　　※ 水系　・ 溶剤系 　　

  樹　脂　　※ アクリル系　 ・ 　　

  外　観　　※ つやあり     ・ つやなし

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

   ・

ＡＬＣパネルの場合の

内壁目地部の形状　※Ｖ形目地付き　・

(15.5.4)

下地処理

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　

                  ・行わない

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する 　

                  ・納まり等が分かる程度のもの　 

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　

　　　          　・行わない 

・ 適用する（※ 建具表による　・　　　　）

・ 適用しない 

性能等級

 　　　　　　　　　 ・Ｂ種（建具符号：※建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：※建具表による　・　　　　)

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

枠の見込み寸法　・建具表による　・ 

表面処理 

                   皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　） 

                   着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 

  外部に面する建具　・B-1種　・B-2種  ・ 　

  屋内の建具　　　　・C-1種　・C-2種　・ 

                   皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　） 

                   着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー）

結露水の処理方法　※図示　・ 

水切り板、ぜん板　※図示　・ 

網目材種種類

※16～18メッシュ 

線径

・ 

※0.25mm以上※合成樹脂製 ・防虫網

・防鳥網

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・ステンレス(SUS316)製 

ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法15mm

・ 

外部に面する建具　・ Ａ種（建具符号：・ 建具表による　・　　　　）

防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（・ T-1　・ T-2　）

断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（・H-4  ・H-5　・H-6　　）

耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

□Ｇ

性能等級

 　　　　　　　　 ・ Ｂ種（建具符号：・ 建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　・ Ｃ種（建具符号：・ 建具表による　・　　　　)

                                    （建具符号：・ 建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　・ 適用しない 

                                     （建具符号：・ 建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　・ 適用しない 

                                    （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　・ 適用しない 

枠の見込み寸法　　・建具表による　・ 

表面色　※標準色　・特注色 

水切り板、ぜん板　　※図示　・  

  簡易気密型ドアセット　　　　・適用する （建具符号：・建具表による　・　　　　　）

 　　　　　　　　　　　　 　  ・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

性能等級

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

□Ｇ

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板　※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　・カラー鋼板 　・ステンレス鋼板

鋼板の厚さ　・標準仕様書表16.5.1による　・ 

召合せ、縦小口包み板の材質　※鋼板　・建具表による 

              材料      めっき付着量

・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

            厚さ

・JIS G 3317（溶融亜鉛-5％アルミニ

※Z12又はF12　・ ・標準仕様書表16.4.2による

・

　ウム合金めっき鋼板）

※Y08　・

性能等級

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

□Ｇ

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

(16.2.2)(16.4.2)(16.6.2～5)

性能等級

左
官
工
事

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・

　防音ドアセット,防音サッシ　　　　・ 適用する　遮音性の等級（　　）

　断熱ドアセット,断熱サッシ　  　　・ 適用する　断熱性の等級（　　）

　耐震ドアセット　　　　　　　　　 ・ 適用する　面内変形追随性の等級（　　）

□Ｇ

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

                                     （建具符号：・建具表による　・　　　　）

         　　　　　　　　　　　　　・適用しない 

鋼板（屋外）　※SUS430JIL、SUS443J1、SUS304　・ 

鋼板（屋内）　※SUS430、SUS430JIL、SUS443J1、SUS304　・ 

表面仕上げ　※ＨＬ　　・鏡面仕上げ　・ 

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ 

(16.7.2～4)

建具材の加工、組立時の含水率　※Ｂ種　・ 

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 

※規制対象外　・ 

・フラッシュ戸 

表面材の合板の種類 

表面板の厚さ　※表16.7.6による　・ 　　

・かまち戸 

  見込み寸法　※36mm　・建具表による　・ 

  かまち樹種（　　　）　鏡板樹種（　　　） 　　

・ふすま 

  上張り（押入等の裏側以外）  ・鳥の子　・新鳥の子又はビニル紙程度 

  縁仕上げ  ・塗り縁　・生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）

  張りの種別（・Ⅰ型　・Ⅱ型） 　　

  見込み寸法　※19.5mm　・建具表による　・ 

・戸ぶすま 　

  見込み寸法　※30mm　・建具表による　・ 

・紙張り障子 　

  見込み寸法　※30mm 

 山高 山ﾋﾟｯﾁ

(   )種 ※鋼板製 

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ

合金板製 

※AA15　・

※AA15　・

※Ｂ　・

※Ｂ　・

※AA6　・

※AA6　・

※規制対象外　・ 

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 

仕上塗材の種類 

鋼板

・

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   ・

防火戸1 ※ 建具表による　・

ガラス　　※複層ガラス　・

 　　　　　　　 　　　　　　　・適用しない 

  簡易気密型ドアセット　　　　　　 ・適用する （建具符号：・建具表による　・　　　　　）

 　　　　　　　　　　　　　　　　  ・適用しない 

  簡易気密型ドアセット　　　　・適用する （建具符号：・建具表による　・　　　　　）

 　　　　　　　 　　　　　　　・適用しない 

・

○

　　　　　　・ メタリック

(16.1.3)

  建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

  建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

  建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

  建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

（支柱調整式）範囲 ・

　　　　　　・ 弱溶剤系

     合板の種類 　　　　　　　　規格等

・普通合板

         備考

・天然木 化粧合板 

表面の樹種

・特殊加工 化粧合板 

樹種名（　　　　　　　　　） 

□Ｇ

□Ｇ

□Ｇ

  生地、透明塗料塗り 

  （※ﾗﾜﾝ程度　・　　　 　）

  不透明塗料塗り 

  （※しな程度 ・　 　　　） 

板面の品質（　　　） 

接着の程度（・1類　・2類 ） 

接着の程度（・1類　・2類 ） 

化粧加工の方法 

（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装） 

表面性能（　　　　    　）タイプ 

接着の程度（・1類　・2類 ） 

防虫処理　　・行う

防虫処理　　・行う

防虫処理　　・行う

枠及びくつずりの材料

・建具表による　・ 

・建具表による　・

○

屋根

○ 0.35 ○

○

○

○
○

○

手すり

○

○ 外部天井

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-03

土木施設建設工事

特記仕様書（その3）

－

3



重量シャッター

開閉機能による種類　※ 上部電動式（手動併用） ・ 上部手動式　

管理用シャッターのシャッターケース　　・ 設ける　・ 設けない　　

・ 屋内用防火シャッター

・ 屋内用防煙シャッター

・ 外壁用防火シャッター

・ 管理用シャッター

     シャッターの種類

耐風圧強度 (           ) N/m

耐風圧強度 (           ) N/m

　(16.11.2、3)

自動ドア開閉機構

自閉式上吊り引戸

ガラス

装置

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

(16.9.2、3)<表16.9.1、2>

性能　　　※ 標準仕様書表 16.10.1 による　・

 (16.10.3)

取付方法、性能等

17

軽量シャッター

オーバーヘッドドア

ＰＣカーテンウォール

(16.13.2、3)

・タイルカーペット

材質　　　・ 軟質　　 ・ 硬質 

合成樹脂塗床

ビニル幅木

(表 19.4.4、5)

(19.2.2)

2

2

接着剤のホルムアルデヒド放散量 　※ 規制対象外         ・ 

接着剤

ビニル床シート

19

内
装
工
事

 (19.2.2)

※規制対象外　・ 

材料

塗
装
工
事

18

・防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。 　　　　　　

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

錆止め塗料塗り (18.3.2、3)

   発泡層の

　 発泡層の

工法　　※ 熱溶接工法　・ 突付け（施工箇所：　　　　　　　　　）

・無地

JIS 記号

※FS

種類 色柄

(19.2.2、3)

厚さ(mm)

・無地

(19.2.2)

・ＦＴ

施工箇所JIS記号 色柄 厚さ(mm)

※ 2.0・ 無地

・ 無地

ビニル床タイル□Ｇ

□Ｇ

(19.4.2、3)              

※ 2.0

・ ＦＯＡ

・

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄 

・柄物

　　　　　　　　　　　耐風圧強度

建具用金物 (16.8.2、3)(表16.8.1)

金物の種類及び見え掛り部の材質等 

　※標準仕様書表16.8.1及び適用は建具表による　　・　 

樹脂製建具に使用する丁番　※標準仕様書表16.8.3による　・ 

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置　・建具表による　・ 

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 

（性能）

　建築材料等品質性能表による

・錠前類 【レバーハンドル】

（性能）

　建築材料等品質性能表による

・クローザ類

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

鍵

マスターキー　・ 製作する　    ・ 製作しない 

その他の鍵　　※ 各室３本１組　・ 　　

鍵箱　　　　　※ 有          　・ 無 

(16.8.4)

 自動ドア      性能

・SSLD-1 

   凍結防止

・SSLD-2 

※標準仕様書表

・行う 

（適用箇所は 

・DSLD-1 ・

・DSLD-2 

・SWD-1 

・SWD-2 

・図示

・適用する 

・適用しない 

     防錆

・行わない 

　建具表による） 

      センサーの種類

・マットスイッチ 

・光線（反射）スイッチ 

・熱線スイッチ 

・音波スイッチ 

・光電スイッチ 

・電波スイッチ 

・タッチスイッチ 

・押しボタンスイッチ

・ペダルスイッチ 

・多機能トイレスイッチ 

16.9.1による

・

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

（試験）

　建築材料等品質性能表による

スラット及びシャッターケース用鋼板 　

  鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

                  ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 　

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・ 

    セクション材料 耐風圧 区分

      による区分 

  ガイドレール 

※スチールタイプ 

    (Pa) 

※溶融亜鉛 

・アルミニウムタイプ ・100 

・ファイバーグラスタイプ 

※バランス式 

・電動式 

　開閉方式    収納形式

  による区分 

・スタンダード形 

・ローヘッド形 

・ハイリフト形 

・バーチカル形 

・125 

 による区分      の材質 

・ステンレス鋼板 

　めっき鋼板 ・チェーン式 

・75 

・50 

開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用） 

耐風圧強度（　　）N/㎡ 

スラットの材質 

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板） 

(16.12.2～4)

  ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板） 

     めっき付着量（※AZ90　・　　　　　） 

     めっき付着量（※Z06又はF06　・　　　　　） 　

スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形 

(16.14.2～4) (表16.14.1)

         品種

・フロート合わせガラス

                構成種類

・熱線吸収、フロート板合わせガラス 

・網入磨き合わせガラス

・Ⅰ類

・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 

・フロート板合わせガラス 

      性能

・網入磨き、フロート板合わせガラス 

・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス 

・合わせガラス

・Ⅲ類 

材料板ガラスによる種類

・フロートガラス

                  種類

・熱線吸収強化ガラス 

・型板ガラス

・Ⅰ類　・Ⅲ類・フロート強化ガラス 

      性能

・型板強化ガラス

・強化ガラス

                        　　　 種類

・断熱複層ガラス

・２種

・日射熱遮へい複層ガラス

U1 ・１種

　　　記号

・４種

・複層ガラス

・３種

・５種

U2 

U-3-1　・U-3-2 

E4

E5 

                         品種

・熱線反射ガラス 　　

・２種

  色調（・ブロンズ　・シルバー） 

A種・１種

     耐久性

・熱線反射ガラス

・３種

・A種　・B種

B種

  色調（・ブルー　・グレー） 

・高性能熱線反射ガラス 　　

反射被膜面　・内面　・外面 

映像調整　　・行わない　・行う  

            材料板ガラスによる種類の名称

・フロート倍強度ガラス

・熱線吸収倍強度ガラス

              -

             色調

・倍強度ガラス

・ブルー　・グレー　・ブロンズ

      建具の種類

アルミニウム製

         ガラス留め材

・ガスケット 　

鋼製及び鋼製軽量

※標準仕様書表16.14.1による ・シーリング材 

　　 ガラス溝の大きさ(mm)

・シーリング材 

ガラスの留め材及び溝の大きさ

  ・グレイジングチャンネル形 

・図示 

・ 

  ・ 　

ステンレス製

・ 　

・シーリング材 

・ 　

※標準仕様書表16.14.1による 

・図示  ・ 

※標準仕様書表16.14.1による 

・図示  ・ 

ガラスブロック

ｸﾘｱ

・

 平積み

※8～15 

・ 

(16.14.5)

乳白

  色調  表面
  形状

  呼び寸法  厚さ
      目地幅(mm)

  曲面積み

  伸縮調整 
  目地(mm) 

防火性能

※無し

・有り 

外側 ※15以下 

　　 ・  

内側 ※6以上 

　　 ・  

・15～25

※6m以下ごとに

  幅10～25 

・図示  

・ 

・正方形

・長方形

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

80

・95 

・125 

95

80

95

・95 

・125 

曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　　） 　　　　　　　　　　

　                    ・設けない 

力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS304)　・ 　　　

      寸法　※径5.5mm　・ 　　　

      形状　※はしご形状複筋及び単筋　・ 

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　） 

金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　・アルミニウム製 

　　　　　　　　　寸法　※図示　・ 　

　　　　　　　　  形状　※図示　・ 

工法 

目地部の力骨の補強方法 　

※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示　・ 

メタルカーテン

　　　　ウォール

取付方法　・層間方式　・柱・梁方式　・方立方式　・スパンドレル方式　・

(17.1.3) (17.2.2) (17.3.2)

性能

        耐震性能
 水密性

水平方向(kH)
 断熱性

・1.0  

 気密性  遮音性
垂直方向(kV)

・0.5  

耐火性能 

・30分 

・1時間 

耐温度差性

・80 

・60 

・70 

   (℃)

耐風圧性能

支点間距離(h)

4m以下

　　　　　　　　　　耐風圧性能

4mを超える

部材の脱落、ガラス・たわみ量が±(1/150)×h かつ絶対量20mm以下であること ・ 

　　　状態

主要部材の耐風圧性能（ガラスを除く）

の破損及び主要部材

に有害な歪みが起こ

らないこと。

・

・

   建築物の構造種別

鉄骨造

層間変位量（h=支点間距離）

鉄筋コンクリート造 

部材の脱落、ガラスの破損及び主要部材・±(1/200)×h以上 

            変位後の状態

層間変位追従性

に有害な歪みが起こらないこと。 

シーリングは補修程度の損傷であること。 

・

・±(1/300)×h以上

鉄骨鉄筋コンクリート造 

シーリング材

下表以外は標準仕様書表 9.7.1 による

ガラスガラス

被着体の組合せ

石、タイル

ガラス

シーリング材の種別

主成分による区分記　号

カーテンウォール板間目地

構造用ガスケット

  ・適用する　（施工箇所　・図示　・　　　　　　） 　　　

    　材質　・クロロプレン系　・EPDM系　・シリコーン系

 　 　形状　・H型　・Y型　・C型 　　　

    　寸法(mm)　ガラス板厚（　　）、支持枠の厚さ（　　）、ウェブの寸法（　　） 　

  ・適用しない 

断熱材　 

  種類（　　　　　　　　　　　） 　

□Ｇ

  厚さ(mm)（　　　） 　

  施工箇所　・図示　・ 

      施工部位

・ファスナー部

          種別

・パネル目地部

              規格等

・層間ふさぎ

耐火材料

・取付けブラケット

      材料          規格等  映像調整

カーテンウォールの材料

※アルミニウム製

※標準仕様書16.2.3による 

・ 

・A-1種　・A-2種　・ 

皮膜等の種類（※標準仕様書表

14.2.1による　・　　） 

着色（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 

・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ） 

・行う 

・行わない 

・ 

製品及び取付位置の寸法許容差　※標準仕様書表17.2.1～3による 

ガラス溝の寸法、形状　※製造所の仕様による　・ 

カーテンウォールの材料 　

　コンクリート　※標準仕様書17.3.2(a)(ⅰ)～(ⅴ)による　・ 　

　鉄筋　※SD295A（・D13　・D10） 　

　補強鉄線の径(mm)　※3.2　・4.0　・5.0　・6.0 　

　配筋　※図示 

先付けの材料　・サッシ枠　・ゴンドラ用ガイドレール 

表面仕上材　　・磁器質タイル 

　　　　　　　・石材（・花こう岩　・大理石　・　　）

(17.3.2～5)(表17.3.1、2)

 　　　　　　 ・ 

ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差(mm) 　

  ・h=-1～+2、W1及びW2=±1 

製品及び取付位置の寸法許容差　※標準仕様書表17.3.1～2による　・ 

            ・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　　　　） 

          木部 不透明塗料塗りの場合

亜鉛めっき鋼面

             種別

モルタル面及びプラスター面

鉄鋼面

　　　　　　　　　下地面等

透明塗りの場合

※A種　・B種

※B種　・A種

※C種　・A種　・B種

・A種　・B種

※B種　・A種

※B種　・A種

※A種　・B種

※B種　・A種

コンクリート面（ＤＰ以外）及びＡＬＣパネル面

せっこうボード面及びその他

ボード面

目地：継目処理工法

目地：継目処理工法以外

(18.1.3)

鉄鋼面 見え掛り部分

　　　　　　　　　下地面等

※B種　・A種 

　　 工程の種別 　塗料の種別

亜鉛めっき鋼面 ※A種　・B種

※B種　・A種

見え隠れ部分

鋼製建具 

鋼製建具以外 

・A種　・B種 

・C種

塗装 (18.4.1～18.14.2)

・合成樹脂調合ペイント塗り 木部屋外 

　　　　　　　　　　　塗装

※B種　・A種 

　　　　種別 　 塗料の種類

※B種　・A種 

        － 

木部屋内 

鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面 

※1種　・2種

※1種　・2種

 (SOP) 

※A種　・B種 ※1種　・2種

※1種　・2種

・クリヤラッカー塗り(CL) 

・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) 

・耐候性塗料塗り(DP)

・つや有合成樹脂エマルショ

  ンペイント塗り(EP-G)

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

※B種　・A種 

※B種　・A種 

        － 鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形

        － 

・A種　・B種 ・C種 

        － 

        － 

上塗り等級（ ）級

上塗り等級（ ）級

ｾﾒﾝﾄ板面

屋内の鉄鋼面

※B種　・A種 

※B種　・A種 

※B種　・A種 

※B種　・A種 

※B種　・A種 ・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

・ラッカーエナメル塗り(LE) 

・オイルステイン塗り(OS) 

※B種　・A種 

        －         － 

        － 

        － 

        － 

        － 

        － 

        － 

・木材保護塗料塗り(WP) ※B種　・A種         － 

・

特殊機能

・帯電防止 

・防滑性 

・耐動荷重性 

・耐薬品性 

　 ないもの

   あるもの

備考

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　 ・ 　　

施工箇所

（品質）

　デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。 鍵付きのものはマスターキー、グランドマスター

　キー、コンストラクションキーなどのキーシステムが構築できるものとする。 

※標準仕様書表

・

16.9.2による

・ ・ 

金属

素地ごしらえ (18.2.2～7)

※A種　・B種

・

1

　建築材料等品質性能表による

・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ＫＴ

・ 柄物

・ 柄物

寸法(mm)

・300×300 

・450×450 　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

　(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

備考

・ 2.5

・ 3.0

・ 2.0

・ 3.0

・ 

特殊機能

・帯電防止

・防滑性

・300×300 

・450×450 

・500×500

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・ 無地

・ 柄物

特殊機能 

　帯電防止　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

 　　　　　　 又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10 ～1×10 Ω程度

 　　　　　 ・ 　　

高さ(mm)  ※ 60       ・ 75　　  ・ 100

厚さ(mm)　※ 1.5以上　・ 

ゴム床タイル　 (19.2.2)

色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

カーペット敷き

・ 織じゅうたん

 種別   パイル形状        帯電性

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

・適用する 

（性能： ※人体帯電圧 

     織り方  色柄等   備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ・ｳｨﾙﾄﾝ ｶｰﾍﾟｯﾄ 

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ 

・無地 

・柄物 

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰ ｶ-ﾍﾟｯﾄ ・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 (標準品) 3kv以下 ・ 　　 ）

・適用しない 

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ａ種

下敷き材　

(19.3.3、4)(表 19.3.1)

・ タフテッドカーペット

  　　パイル形状         帯電性

・ﾙｰﾌﾊﾟｲﾙ 

・適用する 

（性能： ※人体帯電圧 

ﾊﾟｲﾙ長さ（mm）　　 工法   備考

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ ・5～7　・ 

・4～6　・ 

※全面接着工法 

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 工法  

・4　　 ・  

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用 

3kv以下 ・ 　　 ）

・適用しない ・ 

・ﾚﾍﾞﾙﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

下敷き材(グリッパー工法の場合)　

 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm 　・ 

 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm 　・ 

・ニードルパンチカーペット 

  厚さ（mm）（　　） 帯電性　  ・適用する（性能：※人体帯電圧3kv 以下　・       　） 　　　　

　                             ・適用しない 

  備考（　　　　　　） 

タイルカーペットの敷き方　　平　　場　※市松敷き　・模様流し　・　　  　　

　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・ 

見切り、押え金物　・適用する（材質、形状等　※図示　・　　　　　）

 　　　　　　　　 ・適用しない 

       種別           仕上げの種類

（弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床）

※平滑仕上げ　 

・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ 

  施工箇所 　　   工法

・厚膜型塗床材 

・薄膜流し展べ 工法 

・厚膜流し展べ工法 （ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床）

・平滑仕上げ 

・防滑仕上げ 

・厚膜型塗床材 

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 

塗料のホルムルデヒド放散量

               品種

・熱線吸収フロート板ガラス

      性能

・熱線吸収網入磨き板ガラス

・ブルー　・グレー　・ブロンズ・１種　　・２種

             色調

・熱線吸収板ガラス

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

・

・

・薄膜型塗床材 

・アクリル樹脂塗床 

（JIS K 5970） 

工程 

  塗布量（kg/㎡）  

  ※ 0.25kg/㎡以上 

　表面仕上げ       

　※ 平滑　 ・防滑 

　溶剤          　 

　※ 水性 ・溶剤系 ・無溶剤系 

　仕上げ色         

　※ 標準色 ・ 

□Ｇ

・ カット・ループ併用

・ カットパイル

※ ループパイル

パイル形状 総厚さ（mm）

※ 6.5

・・・ 第二種

※ 500×500※ 第一種

種別 寸法 備　考

・ 第二種

・ 第一種 ※ 6.5

・・

※ 500×500

・ 第二種

・ 第一種 ※ 6.5

・・

※ 500×500

施工箇所

　　(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

 　　　　　　 又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10 ～1×10 Ω程度
                                                                                 7            10

                                                                                 7            10

日射熱遮へい性

・ 図示　　・

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別

建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

(17.2.2、3、5)

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていないものとする。

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗ

ｽﾀｰ面、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面等

適用は以下によるほか、ガラスの種類・厚さは建具表及び図面による。

適用箇所　　※ 屋上、屋根面の金属面　　・

□Ｇ高日射反射率塗料    の適用　　　・ 適用する　　・ 適用しない

        － 

押出成形セメント板面 ・A種　・B種

（防塵塗料塗り）

※ 製造所の指定に

　 よる

※平滑仕上げ　 

（ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床） 

※規制対象外　・
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○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 仕上表

○

○

○

○
○

○

○

参照

仕上表
参照

(一財)クリーンいわて事業団
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公共関与型産業廃棄物最終処分場
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・ 20×10　　・

・シーリング材(見え掛かりのみ）

耐火性能

・ 非耐火型

スラットの材種

※ アルミニウム

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

階段滑り止め

トイレブース

・ スタッドパネル式

・ スタッド式(内蔵）

・ パネル式

移動間仕切

可動間仕切

構造形式

・ 支柱

(20.2.5)

(20.2.6)

耐震スリット

天井点検口

床点検口

ブラインドボックス

及びカーテンボックス

遮音性

　 焼付又は

・ ﾒﾗﾐﾝ樹脂

スタッド

構成基材の種類

・ 壁紙張り  

(20.2.4)

(20.2.3)

・0.6Ｇ ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

止水板

※ 完全（全貫通型）

形　式　　

目地材

目地寸法（幅m×深さm）

・ 水平方向

・ 垂直方向

方　向 タイプ

・ 耐火型

フリーアクセスフロア

20

・ 置敷式

構　法
高さ

カーテンレール

カーテン

ブラインド

煙突ライニング

ロールスクリーン

・帯電防止床ﾀｲﾙ・1.0Ｇ

表面仕上材

(20.2.2)

材　種　※ アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材

材種 操作方式

煙突用成形ライニング材

※ギヤ式　

・操作棒式

※２本操作ｺｰﾄﾞ式

・１本操作ｺｰﾄﾞ式

・横型

形　式

・縦型

種　類

・

・ アルミスラット
・ クロススラット

黒板及び

　ホワイトボード

手すり

鏡

表示

厚さ（mm）    ※ 5           ・

寸法（mm）    ・ 図示        ・

※ 焼付け

ほうろう・ ホワイト

　 ボード

・ 黒板

種　類

白

寸法(mm)

※ 緑 ・ 黒

色　彩

           　外壁

防水性能

・ 無し

・ 有り

　(20.2.14)

取付箇所

　(20.2.14)

(mm)

※ 25

・ 100

・ 80

　(20.2.12)

　(20.2.13)

　(20.2.11)

(20.2.9)

　(20.2.10)

形　式

・ 平面　・ 曲面　

(20.2.8)

くつふきマット

目地材の材質は標準仕様書表9.7.2による

所定荷重

(N)

パネル内に取付ける建具 ・ あり（※図示　・　　　） ・なし 

・ スタッド式(露出）

仕上げ
パネル表面

パネル

遮光性

・シーリング材(見え掛かりのみ）

           　内壁

・ 20×10　　・

(db/

遮音シール材　　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）

畳敷き

フローリング張り

(19.6.2)(表 19.6.1)

壁紙の種類

その他

断熱材

壁紙張り

施工箇所

ﾁｯｸ

ﾌﾟﾗｽ紙 繊維

(19.9.2、3)

※ 不燃 ・ 準不燃

防火性能
無機質

備考

(19.8.2、3)

・ ハードボード（化粧）

・ ハードボード（素地）

・ けい酸カルシウム板

・ ロックウール化粧吸音板

・ せっこうラスボード

・ 強化せっこうボード

・ メラミン樹脂化粧板

・ 単板張り

・ 化粧せっこうボード

・ 不燃積層せっこうボード

・ シージングせっこうボード

・ ミディアムデンシティ

・ せっこうボード

のボード張り

せっこうボードその他

（木目）

(19.7.2、3)(表 19.7.1)

・ 普通合板

ファイバーボード

パーティクルボード

□Ｇ

□Ｇ

□Ｇ

□Ｇ

□Ｇ

種　　類

・ 普通木毛セメント板

・ 硬質木毛セメント板

□Ｇ

□Ｇ

・ 普通木片セメント板 □Ｇ
・ 硬質木片セメント板 □Ｇ

12.5 （不燃）幅 440mm 程度

・ 10　 ・ 12　 ・ 15　 ・ 18      ・

・ 無研磨板     　　・ 研磨板

・ 2.5　・ 3.5　・ 5　・ 7 

・ 3　　・ 7　　・ 9　　・ 12      ・

JIS K 6903 による　（※ 1.2　　・　　　）

模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り

9.5 (不燃) 

 　・ 化粧有（トラバーチン模様）

　　　　　　・ 化粧無（下地張り用） 

・ 12.5 （不燃）　・ 15 （不燃）

12.5 （※ 不燃　・ 準不燃）

9.5

 ・内装用　　　・外装用 

ＶＮ ＶＳ

(不燃)

(不燃)

 （・12  　　・15  　　・19       ・      　  ）

・ フラットタイプ

タイプ 2（無石綿）

 12.5 (不燃)     ※ ・ 15 (不燃)

 ・ 6　・ 8  

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・

・ 15　　・ 20　　・ 25　　・

厚さ(mm)、規格等

・ 30 　・

・ 12　  ・ 15　  ・ 18　  ・ 21　 ・

　　　　　　・

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量    ※ 規制対象外 

接着工法の場合の裏面緩衝材　※合成樹脂発泡シート　・

現場塗装仕上げ　・行う（施工箇所　　　　　　　　　　　）

　                  ※ウレタン樹脂ワニス塗り 　

  単層フローリング□Ｇ

複合フローリング

     種類

・ 

※なら

 樹種

・無塗装品

塗装仕上げ

・塗装品

間伐材等

の適用

・

　  工法 防湿処理種別

・A種

・B種

※C種

・適用する・天然木化粧複合

　フローリング

・釘留め工法

  (根太張り）

・接着工法

□Ｇ

(19.5.2～6)(表 19.5.1～5)

                ・行わない

　                  ・オイルステインの上、ﾜｯｸｽ塗り

　                  ・生地のままﾜｯｸｽ塗り

種別　・A種　・B種　・C種　・D種（畳床：・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N） 

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン    ） 　　　　　　

            ・ 

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極め

□Ｇ

・ 中質木毛セメント板 □Ｇ ・ 15　　・ 20　　・ 25　　・

・ ロックウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号

・ グラスウール吸音ﾎﾞｰﾄﾞ号32K

・ 25　　・ 

・ 25(ガラスクロス包）　　・ 

表面の樹種 

　生地、透明塗料塗り 

（※ラワン程度　・　　　 　　） 

  不透明塗料塗り 

（※しな程度 ・　 　　　　） 

板面の品質（　　　） 

厚さ(mm)（　　　） 

接着の程度（・1類　・2類 ） 

・防虫処理

・ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

・ 化粧

パーティクルボード□Ｇ ・ 塗装 

・ 単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ 

・ 10（難燃）・ 12（難燃）・  

・　研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ） 

・ インシュレーションボード

□Ｇ ・ 9　　・ 12　 ・ 15　 ・ 18  

 A級（ ・ 天井仕上げ　 ・ 内装仕上げ　 ・ 　　）

JIS

記号

 　　　　　　　　 ・適用しない 

合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

  ※規制対象外　・ 

合板類の張付け　　※B種 　・A種　

せっこうボードの目地工法　・仕上表による　・

※ 不燃 ・ 準不燃

※ 不燃 ・ 準不燃

※ 不燃 ・ 準不燃

モルタル・プラスター面の素地ごしらえ　※B種 　・A種　

コンクリート・ＡＬＣ面の素地ごしらえ　※B種 　・A種　

せっこうボード面の素地ごしらえ　　　　※B種 　・A種　

□Ｇ
ロックウール、グラスウール、フェノールフォーム、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断

熱材、保温材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

・断熱材打込み工法 

・断熱材現場発泡工法 　　

  断熱材の種類　※A種1　　 ・B種1 　　

  厚さ（mm）　　・25　・30　・   　

  施工箇所　・図示　・ 　 

・現場発泡断熱材 

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

耐震性能

・3000

(mm)

寸法

(mm)

・500×500

・0.6Ｇ

・1.0Ｇ

・0.6Ｇ

・1.0Ｇ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

・帯電防止床ﾀｲﾙ

・

・500×500

・

・500×500

・

（性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

寸法精度 

  厚さ　±0.5mm 

  平坦度　パネル周辺部　1.0mm以下 　　　　

  　　　　図心と各頂点を結ぶ線上部　2.0mm以下 

　※標準仕様書20.2.2(b)(5)(ⅰ)～(ⅲ)による　・ 

表面仕上材の品質、性能は、標準仕様書19章による。 

構成材の材質　・アルミニウム製　・鋼製（仕上げ：　　　　）　・ 

スロープ及びボーダー　・製造所の仕様による　・図示 

配線用取り出しパネル 　

  フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　・20～30パーセント ・ 　 　

  配線取り出し開口　・パネル1枚につき、40mm×80mm　程度の開口1箇所以上 

                    ・図示 

空調用吹き出し（吸い込み）パネル　・なし　・あり（形式、施工箇所：図示） 

                                              　・　　 　

総厚さ
(mm)

材質 厚さ
(mm)

・ 0

・ 12

・ 20

・ 28

・ 36

表面仕上材

ドアクローザー、丁番、錠前、上げ落としは、標準仕様書 16章 8節 の建具用金物に対応する

・ 平行方向 移動式 

構造形式
遮音性

・壁紙張り 

・焼付塗装 

・ 

・ 二方向 移動式 

仕上げ
パネル表面 (db/500HZ)

総厚さ
(mm)

材質

・ 36未満

・ 36以上

表面仕上材

操作方法
圧接装置の 
操作方法 

・手動式 

・電動式 

・部分電動式 

・プッシュ式

・ハンドル式 

・ 

パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能　標準仕様書19章による 　

遮音性能は、JIS A 6512に準拠し、中心周波数500Hzの音についての透過損失とする 　

ハンガーレールの取付け下地の補強 　

  ※取付け全重量の５倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量となるように

    補強する。 　　

  ・図示 

（品質・性能及び試験方法）

　建築材料等品質性能表による

ドアエッジ
表面材の種類

・ メラミン樹脂系化粧板 

・ ポリエステル樹脂系化粧板  

※幅木タイプ  ・ 標準 

脚部

形状 形状 材質

・ ・ Ｒ

・ アルミニウム製 

・ ステンレス製 

・ 表面材と同材 

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

視覚障害者用床タイル

取付け工法 材種

※接着工法  ・あり

端部フラットエンド

・約35　 

・なし 

幅(mm)

・ステンレス製(SUS304)ビニル

  タイヤ入り ・ ・埋込み工法

・ビニル製 

・ステンレス製 

　　－

表面仕上げ材種

・クリアラッカー ・ 

備考

・集成材 

・ステンレスパイプ ・ＨＬ　・

・鋼製パイプ 

・ビニル製ハンドレール 

取付箇所

・35 ・45 ・ 

直径(mm)

・ＥＰ－Ｇ ・ＳＯＰ ・ 

・

・

・ 平面　・ 曲面　

・

・ ｽｸﾘｰﾝ付引分

・

・ ｽｸﾘｰﾝ付引分

取付箇所　（　　　　　　　　　　　　）

寸法・形状(mm)区分

・30φ ・市販品

厚さ(mm)

・ステンレス製 

材質

・衝突防止表示 

（・両面　・片面） ・図示 ・

・図示

・

取付高さ(mm）

・室名札

・ピクトグラフ 

・とびら番号 

・庁舎案内板 

・各階案内板

・

・

備考

案内用図記号はJIS Z 8210による。 

誘導標識、非常用進入口等の表示　※消防法に適合する市販品 

（品質・性能）

建築材料等品質性能表による

（試験方法）

建築材料等品質性能表による

・コード式

操作方法

・手動

・電動 　－

・

・電動 　－ ・

ｽﾗｯﾄ幅

   合金製

ﾎﾞｯｸｽ・ﾚｰﾙ 寸法・

の材種 取付箇所 

・図示※鋼製

・ ・

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製・図示

・

アルミスラット　焼付け塗装仕上げ 

クロススラット　消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工 

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は　　 とする

寸法
(mm)

・図示・１級

・２級

・３級

・電動式 

・スプリング式 

・チェーン式 

・ポリエステル

・

・図示

・・

備考

巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード又は操作チェーンその他の材料は製造所の仕様による。

□Ｇ

形式

・片引き

備考

・シングル

・ダブル ・引分け

取付箇所

・フランスひだ 

ひだの種類開閉操作

・手引き

・ひも引き

・電動

・箱ひだ、つまひだ 

・プレーンひだ、片ひだ 

・図示

・

・片引き・シングル

・ダブル ・引分け

・フランスひだ ・手引き

・ひも引き

・電動

・箱ひだ、つまひだ 

・プレーンひだ、片ひだ 

・図示

・

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合は　　 とする

暗幕カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　※300mm以上　・
□Ｇ

形式　　　　　　　　・シングル　　　　・ダブル

                    ・片引き　　　　　・引分け 

強さによる区分　　　※10-90　　　　 ・ 

仕上げ　　　　　　　※アルマイト　　　・ 

形状　　　　　　　　※角形　　　　　　・ 

溝型×深さ（mm）　・90×150　・120×80　・120×150　・150×80　・図示 

材質　　・集成材（仕上げ：　　　　　　　　　　　） 　

　　　  ・アルミニウム製　押出し型材（市販品） 　　　　　　

          表面処理　・ C-1 

                    ・ C-2（・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー）

 　　　             ・ 　　　　　　

          皮膜等の種類　※標準仕様書表14.2.1による　・ 

材種 寸法 外枠形式

・屋内外用 ・一般形

・気密形

・450×450 

・600×600  

・

・ ・目地タイプ ・屋内用 

内枠

※ ・額縁タイプ 

・目地タイプ 

・額縁タイプ 

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

材種 寸法 備考形式

・屋内外用 ・一般形・450×450 

・600×600  

・

・ステンレス製 ・屋内用 

・アルミニウム製 ・鍵付き

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

・密閉形 

・鋼製 

備考

　　　　目地

施工箇所　　・図示　　　　・

エキスパンション

・ジョイント金物
材 種

ランス(mm)
備考耐火性能

・有り・  50

・ 100・ステンレス製 

・アルミニウム製

・無し 

材種 受け枠 備考

・ステンレス鋼（SUS304） 

・硬質アルミニウム合金  ・硬質アルミニウム合金製

・塩化ビニル又はゴム製 

・ステンレス鋼（SUS304)製 ・

・適用しな

  い

・ 天然木化粧合板 化粧板の樹種名（　　　　　　　　　） 

接着の程度（・1類　・2類 ） 

厚さ(mm)（　　　） 

・防虫処理

・ 特殊加工化粧合板 化粧加工の方法 （・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装） 

表面性能（　　　　    　）タイプ 

接着の程度（・1類　・2類 ） 

厚さ(mm)（　　　） 

・防虫処理

□Ｇ

□Ｇ

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・

・

・

・

・0.6

・0.8

・鋼板

・

   ｱｸﾘﾙ樹脂焼

・鋼板

・

・アクリル板

・

・アクリル板

・

・アクリル板

・

・アクリル板

・

・アクリル板

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・5

・

・5

・

・5

・

・5

・

・5

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・手動

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

      種類

・ フローリング

・ フローリング

・釘留め工法

・ 

※ なら

  樹種  厚さ

・ 無塗装品

  仕上塗装

・ 塗装品

間伐材等

の適用

・

　　  工法

・ モザイクパー

    大きさ

・釘留め工法

・接着工法

 (mm)

接着工法

接着工法

※ なら

・ ・ 無塗装品

・ 塗装品
・

・ 

・ 無塗装品

・ 塗装品・ ・ 

15 板幅75 

板長さ500以上   (根太張り）

  (直張り） ・ 

※ なら

・ 

※ なら

板幅75 

板長さ500以上 

板幅75 

板長さ500以上 

・12以上

・ 

・12以上

・ 

15 303×303

・

・

※なら

・ 

・釘留め工法

  (直張り）

厚さ/大きさ

  （mm）

板厚 

・8以上 ・ 

板幅 

・75以上 

板長さ 

   900以上

・

て少ない材料を使用したものとする。

・ 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ                （ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 9.5（準不燃）

 HW 

 MW 

 NW 

 HF 

 NF 

0.8FK 

 DR 

RW-B 

GW-B 

GB-NC 

GB-S 

GB-F 

GB-L 

GB-D 

1.0FK 

GB-R 

GB-D 

 MDF

 HB  

 IB 

ＤＶ ＤＯ

　未

ＤＣ

ＲＮ

ＲＳ

ＤＩ ＤＥ

せっこうボード等の下地は図示による。

　※規制対象外　・

□Ｇ

色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は図示による。

きれ地の種別、
品質、特殊加工等

施工箇所

・5000

備考

・3000

・5000

・3000

・5000

500HZ)

防火
性能

・不燃

        ・鋼製（仕上げ：　　　　　　　　　　　）

目地

・ ・シーリング材（内外とも）

外部は防水型とする

　アルミニウム製

　　　　　　・ 差込式　　・ 据置式　　・ 壁張り式

(不燃)

(不燃)

 （・9     　・12 　　  ・　　                ）

・ 凹凸タイプ

(不燃)

　 ボード１等

　 ブロック１等

　 ケット１等

施工箇所厚さ(mm)種　類

・ 硬質ウレタンフォーム断熱材

・ 

・ 押出法ポリスチレンフォーム保温材 
・保温板（2種b）

・保温板（3種b）

・25 ・ 

・25 ・75  ・接地部分

・ Ａ種硬質ウレタンフォーム保温材

・ フェノールフォーム保温材 （3種2号を除く） 

・

・

・ ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材

・ フェノールフォーム断熱材

・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材（スキン層なし） 

・ 

・ 

・ 75

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 
　 （スキンなし）

材質とする。

□Ｇ

・

　　　　・ ステンレス製

　 調整式

・ 支柱

・ 置敷式

　 調整式

・ 支柱

・ 置敷式

　 調整式

表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質、性能は標準仕様書19章による 

パネル材のホルムアルデヒド放散量　※ 規制対象外　　・

　密閉形とは、ボルト、ナット等メカニカル構造にパッキンを装着したものとする

パネル材のホルムアルデヒド放散量　※ 規制対象外　　・

変位追従性能

　Ｘ：±

　Ｙ：±

　Ｚ：±・ 150

躯体間クリア
（mm）ランス(mm)

・  

仕上材間クリア

（　　　　）

寸法(mm)施工箇所

屋

・300×300・

・ セラミックタイル 

・ レジンコンクリート製

・7.0 ・

(11.2.2)(19.2.2)

種類 厚さ(mm)

屋

・ 塩化ビニル製 

・ 

・ 

・ 

ブロックパターンは JIS T 9251 による

・300×300・

・300×300・

・300×300・

・300×300・

・ セラミックタイル 

・ コンクリート製 

・ レジンコンクリート製

・ コンクリート製 

□Ｇ

□Ｇ

（・ Ⅰ類（磁器質）・ Ⅱ類（せっ器質））

備考

内

外

※無ゆう

・

・ 

※無ゆう

・（・ Ⅰ類（磁器質）・ Ⅱ類（せっ器質））

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

室内壁全般 ○

○

○

○ ○ ○

○
○

○

○ ○

○

○

○ ○ ・42.7○

○

○ ○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○木製

○

○

○

・ 硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ○ 9.5（不燃）

○

○

○

5.5

○ ○

○25

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場
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材　　　種　　・ メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　　・ 人工大理石　洗面カウンター

流し台ユニット

屋内掲示板

奥行き(mm)　　・ 約 450　　・ 約 600

表面の材質　※ 塩ビ発泡シート張り　　・

鋼製書架及び物品棚

　・ 可動式（天井収納型）

製造所

材　種　・ ステンレス製 (SUS 304)  ・

施　　錠　※ 有り　・　無し

照明器具　※ 有り　・　無し

車止め支柱

収納家具

旗竿受金物

屋外掲示板

フェンス

・固定式

・可動式

※ 網入り磨板ガラス

・ 線入り磨板ガラス

　（巻取り型）

・垂直降下式

・回転降下式

降下機構　　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

防煙垂れ壁

※ 500

・ 800

※ 500

・

・ 800

・

鋼板製又はアルミ製

※ 不燃布

（不燃認定品）

材　　質

種　　類

・

※ 6.8

材　　質

厚さ(mm)

表面仕上げ

　※ 天井材張り

　・

ガイドレール

アルミ製枠付き

　※ 固定式（壁埋込型）

・

※ 500

高さ(mm)

高さ(mm) 備　　考

備　　考

JIS S 1039 の規格による

・ 鋼製物品棚

・ 鋼製書架

種　類 規格等 による種類

・ １種　・ ２種　・ ３種

・ ４種　・ ５種　・ ６種　・

JIS

枠の材質　　※ アルミニウム製

合板類、MDF 及びパーティクルボードのホルムアルデヒドの放散量

材質、形状、寸法    ※ 図示　　・

※規制対象外 ・　　　

ユニット分類

・コンロ台 

・流し台 

・つり戸棚 

・水切り 

・1800 

寸法(mm)

Ｗ Ｄ Ｈ
備考

・1500 

・1200 

・650 

・600 

・550 

・850 

・800 
トラップ付き  
市販品 

・600 

・600 

・650 

・550 

・450 ・500

・700 ・900 

・1200 

・900 

・1200 

・600 

    -     -

市販品 

市販品 

市販品 

バックガード有り

ステンレス製 

・1段式　・ 

品質・性能　JIS A 4420による 

形状　　　　※図示　　　・ 

材種 形式 固定方法高さ(mm)

・テーパー式 

・同一断面式 

・アルミニウム合金製

操作方法

・ロープ式 

・ハンドル式 ・埋込式 

・ベース式 

・バンド式 

形式 材種 高さ(mm)

・標準品 

・スプリング式 

・上下式鎖内蔵式

柱径、肉厚(mm)

・・ステンレス製 

・

・

フェンスの種類

（・ 着色塗装亜鉛めっき鉄線製　　・ 合成樹脂被覆鉄線製　　　・  亜鉛めっき鉄線製）

・ 被覆エキスパンドメタル

高さ　・　図示　　・ 

プレキャストコン

コンクリートの設計基準強度 

　・図示 

配筋 　

・670

・620

備考

　※水セメント比55％以下、単位セメント量の最小値300kg/㎡を満足する調合強度 

  ※配筋を定めた計算書を監督職員に提出する。 　

23

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

天板ステンレス製

天板ステンレス製

           クリート

(20.3.3、4)

  ・図示 

取付け方法 　

  ※図示 

・

間知石及びコンクリー29

ト間知ブロック積み 材種 種類 備考

・花こう岩 

・凝灰岩 

・間知石

質量区分

　　　 －　　　－

・コンクリート

(20.4.2、3)

　間知ブロック

　　　－ 　・Ａ 　・Ｂ 

積み方　※谷積み　・布積み 

目塗り　・図示　　・ 

伸縮調整目地　　　材種　　・図示　　・ 　　　　　　

　　　　　　　　　厚さ　　・図示　　・ 

旗竿24

・

22

舗
装
工
事

基床の厚さ及び種類　　　・ 図示　  　・

21

排
水
工
事

屋外雨水排水

砂地業に用いる材料 　　 ※ 標準仕様書（21.2.1）(g)(1) による　　・ 図示　　 

砂利地業に用いる材料 　 ※ 標準仕様書（21.2.1）(g)(2) による　　・ 図示 

硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料　※ 接着剤　・

1

コンクリート基礎等に用いる材料 

※ 標準仕様書 6章14節により、設計基準強度 18N/mm  とする。

   ただし、コンクリートが簡易な場合の調合（容積比）は、セメント１：砂２：砂利４程度

・ 図示 

凍上抑制層の厚さ    　　・ 図示　  ・

(21.2.1)

鋳鉄製マン

・密閉形

・水封形 

　　名称     　　　種類

□Ｇ

左記以外の品質等は（公社）

SHASE-S209による

鍵

・有り

・中ふた付き密閉形

・ RS-VU  

・無し 空気調和衛生工学会

 　　　　　備考

鋳鉄製ふた

・簡易密閉形

　（テーパ・パッキン式） 

　（テーパ・パッキン式） 

　（パッキン式） 

ホールふた

　適用荷重 

・T-2用

・T-6用

2

・T-20用

・

※ Ｂ種　　・

埋戻し土 (21.2.1)

(21.2.1)グレーチング

（品質・性能）

　工事建築材料等品質性能表による

（荷重試験方法）

　工事建築材料等品質性能表による

(21.3.1、2)(表21.3.1)

・縁石 

　　　　　　　　種類

街きょ、縁石、側溝

・Ｕ形側溝 

　　　　　　　　　　形状、寸法

・ 図示　・

街きょ、縁石、側溝

・Ｕ形側溝ふた 

・ 

・ 図示　・

・ 図示　・

・ 図示　・

地業の材料　　　　　※標準仕様書（4.6.2）(a)による　・図示

砂利地業の厚さ　　　※100（mm）　・図示 

3

4

5

コンクリート基礎等に用いる材料 

・ 図示 

・ 図示　・

・Ｌ形側溝 

・鋼製 ・受枠付き、

   材質     形式 適用荷重

・歩行用

 ﾒｲﾝﾊﾞｰ

　ボルト固定 

・ 

　 用途

・溝ふた

（横断用） 

・溝ふた

（側溝用） 

 亜鉛 めっき 
  ﾋﾟｯﾁ   (付着量) 

 上面形状

・細目 

・ 

・普通目 

・細目 

・桝ふた用 

・Ｕ字溝用 

・ステンレ

　　　ス製

・溝ふた

（横断用） 

・溝ふた

（側溝用） 

・桝ふた用 

・Ｕ字溝用 

・T-2用 

・T-6用 

・T-14用 

・T-20用 

・歩行用

・T-2用 

・T-6用 

・T-14用 

・T-20用 

　　－

　　－

・（　　　　）

・（　　　　）

　　－

　　－

・凹凸形

・ 

・平形

・ 

・凹凸形

・ 

・平形

・ 

・受枠付き、

　ボルト固定 

・ 

 (21.2.1、2)(表 21.2.1、2)材料

・ 硬質ポリ塩化ビニル管

・ 遠心力鉄筋コンクリート管

・ VP　

※ 外圧管（１種）

           材種     管の種類

□Ｇ

※図示

       呼び径

※図示  ・

  形状

・Ｂ形管

・ VU 

・ RS-VU  

・ ・

※図示  ・

※図示  ・

 備考

・

・

カラー舗装

材料 

  添加する材料　　・着色骨材（　　　　　）　・自然石（　　　　　） 

舗装の平たん性　　※著しい不陸がないもの

配合

ニート式舗装及び塗布式樹脂舗装の配合等　　　　・ 　　

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　・行わない 

試験

5 (22.6.2～6)（表22.6.2）

   部位               種          類

・加熱アスファルト混合物

・石油樹脂系混合物

 厚さ(mm)

50

加熱アスファルト混合物等の種類

・ 表層

      区分

・ 基層

・寒冷地域 

・一般地域 

         地域                    種類

　密粒度アスファルト混合物(13Ｆ) 

・細粒度アスファルト混合物(13) 

・密粒度アスファルト混合物(13) 

一般及び寒冷地域 　粗粒度アスファルト混合物(20)

試験

　アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　　・行わない 

舗装の平たん性　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度 

材料

コンクリート　　　・標準仕様書 表22.5.1 による　　・　　　　　 

早強セメント　　　・使用する　　　・使用しない 

注入目地材料　　　※低弾性タイプ　・高弾性タイプ

目地

種類、間隔、構造

縁部立下り寸法等　　・図示

コンクリート舗装 (22.5.2～4、6)（表22.5.1、3）（図22.5.1）

コンクリート舗装の構成及び厚さ 

コンクリート版

区　分

・車路、駐車場 

      部　位                   厚さ(mm)

※  70  ・　 

・ 150　・ 200

・歩行者用通路 

4

舗装の平たん性　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度 

配合

19㎜ 100

ふるいの呼び名
ふるい通過質量百分率（％）

13.2㎜ 90 ～ 100

4.75㎜

2.36㎜

11 ～ 35

10 ～ 20

300μm －

75μm

アスファルト量（％）

3 ～ 7

4 ～ 6

基準値

最大粒径　（㎜） 13

項目
基準値

安定度　　（kN） 3.0 以上

フロー値  （1/100㎝）

空隙率　　（％）

20～40

12以上

1×10  以上透水係数　（㎝/s）

コンクリート舗装に対する基準値

最大粒径　（㎜） 13

項目 基準値

空隙率　　（％） 20以上

透水係数　（㎝/s）

-2

1×10  以上-2

目地の間隔 版厚の20倍程度

・ ポーラスアスファルト混合物(13)　　・ 開粒度アスファルト混合物(13)

・ 透水性コンクリート舗装

透水性舗装6

・ 透水性コンクリート平板舗装

・カラー舗装（加熱系）の構成及び厚さ　※図示

路床1

(22.2.2、3、5)(表22.2.1)

路床の材料

・盛土 

     種別                               材料

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種 　・Ｄ種　

・凍上抑制層 

・フィルター層 

・川砂、海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量6％以下） 

・ 

・再生クラッシャラン　　　・クラッシャラン  

・川砂、海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量6％以下） 

□Ｇ
□Ｇ

・建設汚泥から再生した処理土 

厚さ(mm)

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・切込み砂利　　　　　　 

・ 

溶接金網

敷設位置

　　　　　　※コンクリート版厚200㎜の場合は、表面から1/3程度の位置とする

表層 ・車路、駐車場 

・歩行者用通路 

シールコートの施工　　　・行う　　・行わない

配合

・ 路床安定処理（添加材料による安定処理）　

　　種類　　・ 普通ポルトランドセメント　　・ 高炉セメントＢ種

　　添加量　・　　　　　kg/ｍ（目標CBR　・3以上　・　　　　　） 　　

　　　　　　・ フライアッシュセメントＢ種 　　　　　　　

□Ｇ

　　　　　　・ 生石灰（ ・ 特号　・ 1号 ）　 　・ 消石灰（ ・ 特号　・ 1号）
30

・カラー骨材舗装

・ベンガラ混入アスファルト舗装

・樹脂系混合式舗装

・ 不織布（ジオテキスタイル）

単位面積質量　　　　・60g/㎡以上　・ 　　　　

厚さ(mm)　　　　　　・0.5～1.0　　・ 　　

引張強さ　　　　　　・98N/5cm（10kgf/5cm）以上　　・ 　　　　

透水係数　　　　　　・1.5×10-1cm/sec以上　　　　 ・ 

試験　

砂の粒度試験　                　　　・ 行う　　　　                ・ 行わない 　　

路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　　・ 行う（　　 箇所）           ・ 行わない 　　

路床締固め度の試験　           　　 ・ 行う （　　 箇所）　　      ・ 行わない 

(22.3.2、3、5)(表22.3.1)路盤

路盤の構成及び厚さ　　　※ 図示　    ・ 

試験 

路盤締固め度の試験　　※行う　　　・行わない　 

2

アスファルト舗装 (22.4.2～6)（表22.4.4、5）

□アスファルト  ・再生アスファルト 　 　　・ ストレートアスファルトＧ

アスファルト舗装の構成及び厚さ　※図示　・ 

材料 

骨材　　　　　・道路用砕石　　　　　　　 

　　　　　　　・アスファルトコンクリート再生骨材□Ｇ

3

アスファルト乳剤

・プライムコート（1.5 /ｍ  ）　・タックコート（0.4 /ｍ  ）

・ニート式舗装

・塗布式樹脂舗装 ・加熱アスファルト混合物

・コンクリート版 ・150 ・200

・車路、駐車場 

・歩行者用通路 

50

30

・車路、駐車場 

70

      区分

部　位種　　　類    厚さ(mm)

・カラー舗装（常温系）の構成及び厚さ　※図示

表層

区分

・歩行者用通路 

2 2

・ 不織布（ジオテキスタイル）

敷設位置　※フィルター層と路床の間に敷設　　　・図示　 

・ 不織布（ジオテキスタイル）

敷設位置　※フィルター層と路床の間に敷設　　　・図示　 

(22.5.2～4、6)

アスファルト乳剤（プライムコート）の施工は行わない。

(表22.7.1)

　3.43 以上

・車路、駐車場 ・歩行者用通路 

透水性舗装の構成及び厚さ　※図示

          種類 厚さ(mm)区分

100

・表層

30・開粒度アスファルト

・フィルター層

・透水性コンクリート

・透水性インターロッキングブロック

70

80

　川砂、海砂又は良質な山砂

・ポーラスアスファルト 50車路、駐車場 

歩行者用通路 

   部位

・敷砂層 　20・砂

　30

・車路、駐車場 

・歩行者用通路 

（75μmふるい通過量6％以下）

60

・車路、駐車場 

・歩行者用通路 

　　　　　　※コンクリート版厚150㎜の場合は、1/2程度の位置とする

※図示

安定処理土のＣＢＲ試験　　　　　　　・ 行う　　    　　　　　      ・ 行わない

3 加熱アスファルト混合物は、アスファルト舗装による

カラー舗装材

加熱アスファルト混合物は、アスファルト舗装による

コンクリート版は、コンクリート舗装による

構成、厚さはコンクリート舗装による

現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　　　・ 行う（　　 箇所）           ・ 行わない 　　

構成

※図示

※ 標準仕様書 表 22.5.3 及び 図 22.5.1 による　　・ 図示

凍上抑制層に用いる材料　・

凍上抑制層の厚さ    　　　・ 図示　  ・

砂の粒度試験　　　　　　　・ 行う　　・ 行わない

　　　　　　・ 固化材（ ・ セメント系 　　　　 ・ 石灰系 ）

　　　　　　　　　・

ふるいの呼び名
ふるい通過質量百分率（％）

祖粒度アスファルト混合物（20）

26.5  mm

19.0  mm

13.2  mm

 4.75 mm

 2.36 mm

600 μm

300 μm

150 μm

 75 μm

アスファルト量（％）

100

95 ～ 100

70 ～  90

35 ～  55

20 ～  35

11 ～  23

 5 ～  16

 4 ～  12

 2 ～   7

4.5 ～  6.0

・透水性アスファルト舗装

車路・駐車場 歩行者用通路

100

95 ～ 100

20 ～ 36

12 ～ 25

 5 ～ 13

3 ～ 6

3.5 ～ 5.5

ー

20程度

　　　　　　　　　・

(表22.7.2)

透水性コンクリート平板舗装は、ブロック系舗装による。

(22.8.2、3)

・ 透水性インターロッキングブロック舗装

透水性インターロッキングブロック舗装は、ブロック系舗装による。

(22.8.2、3)

砂の粒度試験　　　　　　・ 行う　　・ 行わない

(21.2.1)(表21.2.2)

(21.2.1)(表21.2.2)凍上抑制層に用いる材料　　・ (21.2.1)(表21.2.2)

　　　　　　・図示

六価クロム溶出試験　                ・ 行う（現場説明書による）　  ・ 行わない　

アスファルト乳剤

・プライムコート（1.5 /ｍ  ）2

・ 路床置換処理

置換厚さ　　　　　　　　※ 図示　　・

置換材料の種類、品質　　※ 図示　　・

側塊の形状及び寸法　　　・ 図示　　　・

排水桝の種類　　　　　　・ 図示　　　・

2

   とする。

※ 標準仕様書 6章14節により、設計基準強度 18N/mm  とする。

   ただし、コンクリートが簡易な場合の調合（容積比）は、セメント１：砂２：砂利４程度

   とする。

　　再生材

　　砕　石
・ クラッシャラン

種　　別

路盤材料

・ 粒度調整砕石

・ クラッシャラン

・ 粒度調整砕石

・ クラッシャラン鉄鋼スラグ

・ 粒度調整鉄鋼スラグ

・ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

配合

結合材に石油樹脂を使用する場合の顔料添加量　　・

□Ｇ
□Ｇ

□Ｇ
□Ｇ

□Ｇ

動的安定度（回/mm） －3,000以上

・ ひし形金網

・ 被覆溶接金網

・ 

○

○

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○

・600 
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種類　  ※ コウライシバ　　・ノシバ　　・

・ 汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）

施工箇所　　　　※植栽範囲　　　　・図示 　　 

・ バーク堆肥

(23.4.2、3)

(23.2.3)

排水層　　　　　　・ 軽量骨材（層の厚さ　：          ）    ・ 板状成型品

植込み用土 　　     ※ 改良土　　 ・ 人工軽量土

工法

・屋上緑化軽量システム

樹木、芝及び地被類の樹種並びに種類、寸法、株立数等　※ 図示　・

土壌層の厚さ　　　・ 図示　　　・   

・屋上緑化システム  

屋上緑化

樹木、芝及び地被類の樹種並びに種類、寸法、株立数等　※ 図示　・

芝張りの工法　

(23.5.2、3)植栽基盤及び材料

(23.5.4)

支柱　　　　　・ 設置する 　（形式　　・ 図示　　・　　　　　　）　

かん水装置　　・ 設置する   （種類　　・　　　　　　           ）　

見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等　        　※ 図示　・

□Ｇ

□Ｇ

□Ｇ

使用量　　　　　 植栽基盤面積1㎡あたり　（　・50L　　・　　　　） 

植
栽
及
び
屋
上
緑
化
工
事

23
　(23.1.3)植栽地の確認等

土壌の水素イオン濃度指数（pH）試験　　 　・行う　　　・行わない 

電気伝導度（EC）の試験　　　　　 　　　  ・行う　　　・行わない 

植栽 有効土層の厚さ（cm）工法 整備範囲 土壌改良材

植栽基盤の整備

※Ａ種 

・Ｂ種 

・Ｃ種 

・Ｄ種 

・樹木 樹高12ｍ以上 

（※100　・120　・150） 

樹高7ｍ以上～12ｍ未満 

（※80 　・100） 

樹高3ｍ以上～7ｍ未満 

（※60　 ・80） 

樹高3ｍ未満 

（※50　 ・60） 

・葉張り部分 

・植栽部分 

・図示   

・ 

・適用する 

・適用しない 

※芝、地被類 ※Ｂ種 

・

※20

・

・植栽部分 

・図示   

・ 

・適用する 

・適用しない 

植栽基盤の排水設備　・設ける（※図示　　・　　　　　）　・設けない

・ 現場発生土の良質土　　　　・ 客土植込み用土 (23.2.3)

施工箇所　　　　※植栽範囲　　　　・図示 　　 

使用量　　　　　 植栽基盤面積1㎡あたり　（　・10L　　・　　　　） 

　 材料 

    「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第1の基準に適合する原料を

     使用したもので、植害試験の調査の結果、害が認められないものとする 

樹木

樹種、寸法、株立数等　　　※図示　・

(23.3.2)

支柱材　　    ※ 丸太（間伐材）　　　  ・ 真竹　

(23.3.2、3)

防腐処理方法　※ 加圧式防腐処理丸太材　・

□Ｇ
支柱

形式　　　　　・図示　・

　※ 幹巻き用テープ　・ わら及びこも

幹巻き用材料 (23.3.2)

芝

　平地　※目地張り　・べた張り 　

　法面　・目地張り　※べた張り 

※発芽率80％以上※洋芝類（採取後2年以内）

種子の種類 種子の量（g/㎡)発芽率

・

備考

吹付けは種 (23.4.2)

樹種 単位面積当たりのコンテナ数コンテナ径

・

芽立数

地被類 (23.4.2)

・

新植、移植樹木、

芝等の枯補償 新植樹木（芝張り、吹付けは種及び地被類を含む）の枯補償の期間 

　※引渡しの日から１年　・無し　　・

移植樹木の枯損処置を行う期間 

　※引渡しの日から１年　・無し　　・ 

(23.3.4、6)(23.4.7)

見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等　　　　　　※ 図示　・

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

（品質・性能）

　建築材料等品質性能表による

（試験方法）

　建築材料等品質性能表による

材料

1

2

3

9

10

11

12

8

7

6

5

土壌改良材4

・ 透水性ブロック

・ 普通ブロック（Ｎ）

種　　類

  ・ 標準品

厚さ(mm)

・インターロッキングブロック舗装の構成及び厚さ　※図示

・コンクリート平板舗装（歩行者用通路）の構成及び厚さ　※図示ブロック系舗装

歩行者用通路に使用する普通平板は　　(再生材料を用いた舗装用ブロック)、透水平板は　　□Ｇ

歩行者用通路に使用するブロックは 　 (再生材料を用いた舗装用ブロック)、透水性ブロックは□Ｇ

仕上り面の平たん性　　※ 走行、歩行に支障となる段差がないものとし、ブロック間の段差は

曲げ強度
備考

色彩、

3.0以上  

※ 砂※ 60※ 300角 ※ 普通平板(Ｎ）

厚さ(mm)寸法(mm) 目地材 備考

表面加工 　

　・ 研ぎ出し 

　・ 洗い出し 

　・ たたき出し 

・ 透水平板(Ｐ)

9

・

横断面

敷砂層

敷砂層 30

　30　

　20

JIS K 5665（路面標示用塗料）による路面標示用塗料

・

・ 白

※ ３種１号

・ ２種

・ １種

溶融

加熱

常温

施工種類

粉体状

液状

適用 塗布厚さ(mm)幅(mm)

・ 100

・ 150

色

・

・ 1.0

□Ｇ
□Ｇ

砂利敷き

種別

　(22.9.2)

　・ Ａ種（施工範囲：・図示　・通路　　　　・　　　　　　　）

　・ Ｂ種（施工範囲：・図示　・建物周囲他　・　　　　　　　）

　　低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料□Ｇ

10

11

半たわみ性舗装7

半たわみ性舗装用アスファルト混合物Ⅰ型(13)

          種類         厚さ(mm)区分

基層 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 40

表層 40

材料

  浸透用セメントミルクの標準的な性状

性状 試験方法項目

圧縮強度（7日養生） MPa JIS R 5201

フロー値（Pロート） 砂 舗装調査・試験法便覧（C041）

曲げ強度（7日養生） MPa

9.8～29.4

10～14

舗装調査・試験法便覧（C042）2.0以上

配合

  半たわみ性舗装用アスファルト混合物の標準配合

19㎜ 100

ふるいの呼び名 ふるい通過質量百分率（％）

13.2㎜ 95～100

4.75㎜

2.36㎜

10～35

5～22

600μm 4～15

300μm 3～12

75μm

アスファルト量（％）

1～6

3.0～4.5

  半たわみ性舗装用アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　・行わない 

試験

  半たわみ性舗装用アスファルト混合物のマーシャル安定度試験に対する基準値

密度　　　（g/cm3） 1.90以上

項目 基準値

安定度　　（kN） 2.94以上

フロー値  （1/100㎝）

空隙率　　（％）

20～40

20～28

突固め回数（回） 50

施工

  アスファルト混合物等の施工は、標準仕様書22.4.5による。

　浸透用セメントミルクの施工は、(1)から(5)による 

  (1) 浸透用セメントミルクの製造は、一般に移動式ミキサによって行うが、工事規模が

  　　大きい場合には専用の移動式や固定式の混合プラントを用いることもある。

  (2) 浸透用セメントミルクの施工は、一般に舗装体表面の温度が50℃程度以下になって

      から行う。その場合、舗装体にごみ、泥、水などが残っていないことを確認する。

　　　浸透作業は、一般に振動ローラ等により行う。

　(3) セメントミルクが舗装表面に残っていると、路面のすべり抵抗値を低下させること

　　　があるので、舗装表面の骨材の凹凸が現れる程度にセメントミルクをゴムレーキ等

　　　で除去する。特にすべり止め対策を必要とするところは、硅砂の使用及び余剰セメ

　　　ントミルクのよりいっそうの除去等、材料や施工法等で対処するか、場合によって

　　　は施工後ショットブラスト等で表面を粗くすることが必要である。

舗装の割付（車路、駐車場）　・ヘリンボンボンド（45°）　・ヘリンボンボンド（90°）

・

厚さ(mm)

・ 舗石（歩行者用通路）舗装の構成及び厚さ　※図示

・

※ 小舗石（花こう岩）　　

種　　類 備考

・

・ うろこ張り

基層

仕上り面の平たん性　※ 歩行に支障となる段差がないものとし、舗石間の段差は 3mm 以内

寸法(mm)

・

・再生粗粒度アスファルト混合物（20）

70

50

・コンクリート版 

敷砂層 30

弾性舗装8

弾性舗装材

          種類         厚さ(mm)区分

基層 再生密粒度アスファルト混合物（13） 30

表層 15～20

弾性舗装（歩行者用通路）の構成及び厚さ  ※図示

(N/㎜ )2

種　　類

・ 砂　・ 空練りモルタル

仕上り面の平たん性　　※ 歩行に支障となる段差がないものとし、コンクリート平板間の段差

※砂　・空練りﾓﾙﾀﾙ　　

目地材

　　　　　　　　　　　   は 3mm 以内とする。

半たわみ舗装（車路、駐車場）の構成及び厚さ　※図示 （22.8.2、3） 

　　　　　　　　　　　　 3mm 以内とする。

勾配

2％

1.5～2％ 

表面加工

目地材

砂 

  (4) 交通開放までの一般的な養生期間は、下表に示すとおりである。

普通タイプ 約 3 日

セメントミルクの種類 養生期間

早強タイプ 約 1 日

超速硬タイプ 約 3 時間

  (5) 浸透用セメントミルクを注入する前に交通開放すると、骨材の剥奪や飛散、または

　　　ごみ、泥等による汚れが生じることがあるので、基本的には注入前に交通開放を行

　　　わないようにする。

　60　

・歩行者用通路

・車路、駐車場

フィルター層

部位

・ 不織布（ジオテキスタイル）

　　　 　　※図示敷設位置

舗装の平たん性　　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度 

加熱アスファルト混合物は、アスファルト舗装による

舗装厚さの許容差　　※標準仕様書 22.4.2(c) による

（75μmふるい通過量6％以下）

砂 

(22.4.2～6)（表22.4.2～6）

・　

100　

・歩行者用通路

・車路、駐車場 　80 5.0以上 

区　　分 厚さ(mm)部位 種　　類

　川砂、海砂又は良質な山砂

区　分 厚さ(mm)種　　類 備考

ﾓﾙﾀﾙ

　　　　   ・敷砂層と路盤の間に敷設

試験

　締固め度　　標準仕様書22.4.2(b)による

コンクリート版は、コンクリート舗装による

加熱アスファルト混合物は、アスファルト舗装による

　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　・

　　（Ｐ）

(22.3.2、3、5)(表22.3.1)

　(23.2.2、4)

建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

・ モルタル

　　　　   ・フィルター層と路床の間に敷設

・

（透水性コンクリート）とする。

□Ｇ

　　（透水性コンクリート）とする。□Ｇ

　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　 とする。

　　　　　　　　　　・

○

○

○

○

○

○

○

○

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場
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4

地
業
工
事

１　支持地盤 (4.3.4)(4.3.5)(4.5.4)(4.5.5)・杭基礎

・図示による(　　　　　　) 　・

・直接基礎

種　類

・

　 地業

３ 既製コンクリート杭 (4.3.2)

・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）

鋼管厚

杭先端部形状　　

寸法、継手、性能等　(種別：種類、性能及び曲げ強度区分)

本　杭

試験杭

(4.3.2)

(4.2.2)(4.3.2)(4.3.3)

備　考
長期設計支

施工方法

・H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法

試験杭の位置　　

試験杭

杭周固定液　　

α=（　　　）、β=（　　　）、γ=（　　　）

α、β、γが下記の値を採用できる工法

・中堀り拡大根固め工法

・プレボーリング拡大根固め工法

・特定埋込杭工法

(4.3.2)(4.3.6)(7.2.5)

(4.3.1)

・セメントミルク工法 (4.2.2)(4.3.4)

アースオーガーの支持地盤への掘削深さ

・1.5ｍ程度　　・

杭の支持地盤への根入れ深さ

・1.0ｍ以上　　・

杭継手工法　　

・無溶接継手(継手部に接続金具を用いた方式のもの)　

検査

杭頭の処理　　

施工

・処理する　

処理方法（切断にともなう補強方法含む）　

杭頭の中詰め材料　　

鉄筋の重ね継手長さ、主筋の基礎底盤への定着長さ　　 (4.5.3～4.5.5)

４ 鋼杭地業 種類の記号

・SKK400　　・SKK490　　　・

寸法、継手等

(4.4.2)

・開放形　・半開放形　・閉そく形　・

(4.4.2)

先端部の補強　 (4.4.2)

施工方法　　

・特定埋込杭工法

形状　　

・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）　

(4.4.5)

検査

施工

(4.3.7)(4.4.6)

・試験杭(　　)箇所及び本杭(　　)箇所　　・

測定箇所

試験杭の位置　

・孔壁測定

試験杭

(4.5.4)(4.5.5)

(4.2.2)(4.5.4)(4.5.5)

・再生クラッシャラン

６ 砂利地業 材　料 (4.6.2)

砂利厚さ　　

捨コンクリートの厚さ　　

(4.6.3)

設計基準強度　　

スランプ　　

(4.6.4)

(4.6.4)(6.14.1)

８ 床下防湿層

・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く）

(4.6.5)

材料

鉄
筋
工
事

呼 び 径 (㎜)種類の記号

・ SD295A

・ SD345

・

・

１ 鉄筋 鉄筋の種類 (5.2.1)

網目の形状、寸法、鉄線の経 (㎜) 使 用 部 位

形状等２ 溶接金網 (5.2.2)

継手方法等３ 鉄筋の継手 (5.3.4)(5.5.2)(5.5.3)

４ 鉄筋の定着長さ

(5.3.4)重ね継手の長さ

５ 鉄筋のかぶり厚さ

耐久性上不利な部分(塩害等を受けるおそれのある部分等)　

・

(5.3.5)最小かぶり厚さ

 　及び間隔

・有り　適用箇所(　　　　　　　　　)

・無し

鉄筋相互のあき(機械式継手及び溶接継手を除く)

６ 機械式継手

機械式継手の工法(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

使用箇所

H12建告第1463号に適合する性能　

試験杭の位置　　

試験杭

杭の精度

水平方向の位置ずれ　　

工法

溶接材料　　

杭の現場継手　　

・溶接継手

備　考

　(溶接金網含む)

品質の確認方法　

不良となった継手の修正方法等 

杭の傾斜　　

杭の精度

水平方向の位置ずれ　　

杭の傾斜　　

杭の精度

水平方向の位置ずれ　　

(4.5.4)(4.5.5)

７ 捨コンクリート地業

鉄筋の定着長さ

柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無

  主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する

・無し

・標準仕様書 4.3.6による

試験掘り(根切り底の状態の確認等)

・行う

・行わない

位置等　

継手位置

支持地盤の位置及び種類(基礎ぐいの先端の位置含む)

支持地盤の位置及び種類(基礎底部の位置含む)

(5.3.4)

施工範囲

施工範囲

種　類 種類の記号

・ 溶接金網

・ 鉄筋格子

(3.2.1)

・杭径の1/4かつ100㎜以下　・

・1/100以内　　・

(4.3.7)

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）5.1、6.1、7.1、7.3、8.1）

・開放形　・半開放形　・閉そく形　・

杭先端部形状

・杭径の1/4かつ100㎜以下　・

・JIS A 5525による　・　

・標準仕様書 7.2.5(a)(b)による

帯筋　　

　 コンクリート杭地業

５ 場所打ち

鉄筋かごの補強　　

鉄筋の最小かぶり厚さ

・100㎜　　　・125mm　　　　・

(4.5.3)

(4.5.3)

※高炉セメントB種　　　・

コンクリートの設計基準強度　

コンクリートの種別　　

(4.5.3)

・オールケーシング工法　(孔内の水張り　・行う　・行わない)

・アースドリル工法　(安定液　・使用する　・使用しない)

・拡底杭工法 (安定液　・使用する　・使用しない)

・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

・リバース工法

掘削工法 (4.5.1)(4.5.4)

構造体強度補正値

(4.5.3)

・A種　・B種

・100㎜以下　・

※60㎜ 　・　

※50㎜　・　

※18N/㎜　・

※15㎝又は18㎝　・　　

・ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上　　・

・A級　　・

・処理しない

・アーク溶接継手　

・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　　

併用する工法

・図示による(　　　　　　)

・使用する　・使用しない

工法

(4.5.3)

・標準仕様書 図4.4.1、表4.4.2による　　・　

セメントの種類　　

※図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3(b)）

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）表4.1）

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4(d)）

(4.5.1)(4.5.5)

(4.6.2)

(4.2.2)(4.4.2)

(5.3.5)

(5.5.2)

先端部の補強（補強バンド等）及びその他付属品の材質

・SS400と同等又はそれ以上　・

・標準仕様書4.5.3(2)(ⅲ)による

・図示による（　　　　　）・

杭の傾斜　　

※評定等により定められた項目

※評定等をされた施工管理基準による

※評定等を受けた工法

・図示による（　　　　　　　）

寸法等

・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）

・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）

・図示による(    S-05  　) 　・

・

・図示による(　　　　　　) 　・

・H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力式の内

・図示による(　　　　　　) 　・

・H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法

α=（　　　）、β=（　　　）、γ=（　　　）

α、β、γが下記の値を採用できる工法

・中堀り拡大根固め工法

・

・H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力式の内

杭の精度

水平方向の位置ずれ　　

杭の傾斜　　

・杭径の1/4かつ100㎜以下　・

・1/100以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

・図示による(　　　　　　) 　・

杭頭の処理　　

・処理する　

処理方法（切断にともなう補強方法含む）　

杭頭の中詰め材料　　

・処理しない

・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　　

・図示による(　　　　　　) 　・

・図示による(　　　　　　) 　・

・基礎下、基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下

※評定等により定められた項目

※評定等をされた施工管理基準による

※評定等を受けた工法

・

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）6.2帯筋(b)(3)⑥(ロ)）

・図示による（　　　）

・

・有り　適用箇所(　　　　　　　　　)

・　

・図示による(　　　　　　) 　・

施工範囲

試験杭の位置　　

試験杭

・図示による(　　　　　　) 　・

工法

工法

・図示による(　　　　　　)

・基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下

・図示による(　　　　　　)

(mm) 持力(kN/本)

上杭

本　杭

試験杭

備　考
長期設計支持力

（kN/本）       

2

本　杭

試験杭

軸径

(mm)

拡底径

(mm)

(4.2.2)(4.3.5)

・図示による(　　　　　　)

・図示による(　　　　　　)　　・

・評定等の内容による

呼 び 径 (㎜)種類の記号

・ SD295A

・ SD345

・

鉄筋の種類 (4.5.3)

備　考

・評定等の内容による

・地盤の載荷試験 (4.2.4)

ｾｯﾄ数
杭径

(mm)

鉄筋相互のあき (5.3.5)

溶接材料　　

・標準仕様書 7.2.5(a)(b)による　　　・図示による（　　　　　）　　・

継手数種類
コンクリート

強度(N/mm )

杭長

(m)

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

  　SC杭の鋼管材料　・SKK400　・SKK490

試験の位置、方法等

・図示による（　　　　　）　・

上杭

種類

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

厚さ

(mm)
ｾｯﾄ数

杭径

(mm)
継手数

杭長

(m)

※図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3(a)）

備　考
長期設計支

ｾｯﾄ数
持力(kN/本)       

杭長

(m)

(4.4.4)

(4.2.2)

(4.6.4)(6.14.1)

(4.6.4)(6.14.1)

(5.3.4)

(5.5.2)

(5.5.2)

(5.5.2)

(4.4.2)

・3N/mm
2

(4.4.1)

Ｇ

・

９ 地盤改良工法 種類及び施工方法等

・図示による（　　　　　）　　・

・最小かぶり厚さに加える厚さ　　( 　　)㎜

・図示による（　　　　　）

・

(4.5.3)

(4.5.3)

Ｇ

2

(4.3.7)

(4.3.7)(4.4.6)

２　液状化対策 工法、施工範囲、仕様、計測、試験等

　・図示による（　　　）　　　・

               ※評定等の内容による

・1/100以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　・               ※評定等の内容による

・1/100以内　　　　　　　　　　　　　　　　・              　 ・認定等の内容による

・超音波測定器　　・

測定方法

5

※ D16以下

※ D19以上

　　　　　　　（目地底から算出を行う）

基礎梁主筋の継手位置

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図））

・図示による（　　　）

呼 び 径 (㎜)

・ ガス圧接　・ 機械式継手

継 手 方 法部　 位

基礎、耐圧スラブ、土圧壁

柱、梁の主筋

耐力壁の鉄筋 ・ 重ね継手　・

・ 溶接継手

・ 重ね継手　・上記以外(　　　　　　　　)

・ 重ね継手　・ ガス圧接

※ D19以上

　　鋼管の種類　　・SKK400　　　・SKK490

・切込砂利又は切込砕石

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4.1）

・

・図示による (　　　　　　) 　

 ・図示による(　　　　　　) 

(4.2.2)

・図示による（　　　　　）　　・

施工位置

六価クロム溶出試験

※現場説明書による　　　・

備　考

・コンクリートの単位水量測定

※６コンクリート工事「１３コンクリートの単位水量測定」による　　　・

・図5.2　　・図5.3　　・図5.4　

カットオフ鉄筋の長さ

・図示による（　　　）

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）5.1、7.1）

(5.3.4)

鋼管厚

(mm)

鋼管径

(mm)

 6Φ@150×150  土間コン

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-08

土木施設建設工事

特記仕様書（その8）

－

8



各部配筋

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図））

８ 各部配筋

・

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

７ 溶接継手 使用箇所

H12建告第1463号に適合する性能　

品質の確認方法　

不良となった継手の修正方法等　

・A級　　・

・図示による(　　　　　　) 　・

鉄筋相互のあき (5.3.5)

(5.5.3)

(5.5.3)

(5.5.3)

溶接継手の工法　　　・図示による(　　　　　　) 　　・重ねアーク溶接 (5.5.3)

抜取試験　

９ 圧接完了後の試験

6

・15　・18

適 用 箇 所スランプ
2

設計基準強度 

・24

普通コンクリート１ コンクリートの

　 種類及び強度

(6.2.1)類　別　　２ コンクリートの類別

普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和熱が7日目で

(6.3.1)

352Ｊ/ｇ 以下、かつ28日目で 402Ｊ/ｇ 以下のものとする

・高炉セメントB種　　

種　類

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

・

３ セメント

Ｇ

(6.3.1)

※A　・B

４ 骨　材

・混和剤５ 混和材料

７ ひび割れ誘発目地、

　 打継目地

目地寸法

・標準仕様書 9.7.3による　　・

(6.6.3)(6.8.2)(9.7.3)

(6.2.5)(6.8.3)

適 用 箇 所種　別

・ A種

・ C種

・ B種

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ８ コンクリートの仕上り

10 型枠 せき板の材料及び厚さ

・合板(※12mm　　・　　　)　    

・断熱材を兼用した型枠の使用

・ＭＣＲ工法用シートの使用

(6.8.3)

スリーブの材種・規格等

※図示による（　　　　　　）　　・

7

鉄
骨
工
事

骨評価センター及び(株)全国鉄骨評価機構(旧(社)全国鐵構工業協会)の「鉄骨製作工場の性能

鉄骨製作工場の加工能力 (7.1.1)(7.1.3)１ 鉄骨製作工場

建築基準法第77条の56に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認定を受けた(株)日本鉄

・適用しない

(7.1.3)(7.1.4)２ 施工管理技術者 ・適用する

３ 鋼　材

(7.3.2)

５ 普通ボルト

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

ボルト及びナットの材料 (7.2.3)

座金

・標準仕様書 7.2.3(d)による   　　・

・トルシア形高力ボルト　　

セットの種類　　　・2種(S10T)　　　・

４ 高力ボルト 高力ボルトの区分

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

すべり係数試験

・行う    　

※行わない

・JIS形高力ボルト

(7.2.2)

セットの種類　　　・2種(F10T)　　　・

６ 溶融亜鉛めっき

　 高力ボルト

(7.12.4)

(7.3.2)

(7.2.2)

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

摩擦面の処理

※ブラスト処理(表面粗度50μｍRｚ以上)

・ブラスト処理以外の特別な処理方法

すべり耐力等の確認方法

※すべり係数試験　　

セットの種類

・1種(F8T相当)　・

・建方用アンカーボルト

種類　　　・SS400　　・

７ アンカーボルト (7.2.4)(7.10.3)

混和剤の種類

※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅰ)による　　・

・混和材

※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅱ)による　　・

高力ボルトの径　　

ボルトの径　　

間隔・位置・形状

13 コンクリートの

　 単位水量測定

評価基準」により評価を受け、国土交通大臣から認定を受けた工場、又は同等以上の能力のあ

９ 打増し厚さ

・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)

・20㎜　　　・

(6.8.2)

(6.2.1)(6.14.1)

(6.14.1)設計基準強度　　

適用箇所　　

６ 無筋コンクリート

スランプ

※15㎝又は18㎝　　・

・図示による（　　　　　）

試験方法等　　　・図示による(　　　　　　)　　　・

試験方法等　　　・図示による(　　　　　　)　　　・

・

打増し厚さ　　　・20㎜　　　・

打増し範囲　　　・図示による(　　　　　　) 　　　・

  (打放し仕上げ部)

・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)

・10㎜　　　・20mm　　　・

溶融亜鉛めっき高力ボルトの径　

・超音波探傷試験　

※Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

※標準仕様書 6.14.1(e)による箇所　

　2※18 (N/㎜ )　　・

(6.2.1～6.2.4)

(6.14.1)

(6.8.3)

(6.8.3)

(7.3.2)

(7.4.2)

(7.2.3)

(7.2.3)

・JIS規格による　・

・JIS規格による　・

・JIS規格による　・

規  格

材質等 (7.2.1)

有効細長比(圧縮材に限る)　　

種類の記号

・JIS規格による　・

適用箇所（主要な部分）

溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径

・大臣認定を受けた内容による 　・

・　

※図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図） 1-1 縁端距離及びボルト間隔）

・　

※図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1-1 縁端距離及びボルト間隔）

・　

※図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図） 1-1 縁端距離及びボルト間隔）

・図示による(　　　　　　) 　

・図示による(　　　　　　) 　・

・図示による(　　　　　　)　　　・

・図示による(　　　　　　) 　・

・図示による(　　　　　　) 　　　・

・引張試験

試験ロット：1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。なお、200箇所を超えるときは

　　　　　　200箇所ごととする。

アルカリシリカ反応性による区分

混和材の種類

(7.3.8)

アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度

※標準仕様書 表7.2.3による　　・

形状、寸法　　　・図示による(　　　　　　) 　・

・構造用アンカーボルト

　形状、寸法　　　・図示による(　　　　　　) 　・

　セットの種類（JIS B 1220）　　　・ABR400　　　・ABR490　　　

・Ⅱ類（JIS A 5308に適合したコンクリート)

(6.3.1)

(6.3.1)

(7.2.2)

・図示による(　　　　　　)　　　・

(6.8.2)

(6.8.3)

(7.2.2)

・JIS規格による　・

外観試験　

※行う（全数）

(5.4.9)

(5.4.9)(5.4.10)

組立の形の種別

帯筋

・構造関係共通図（配筋標準図）6.2(b)(3)（　　　形）による

・図示による

一般壁

壁開口部の補強

・構造関係共通図（配筋標準図）8.2(a)(1)（　　　形）による

・図示による

耐力壁

・図示による

補強形式

梁貫通孔の補強

・構造関係共通図（配筋標準図）11.2（　　　形）による

・図示による

梁貫通孔径（部材記号含む）及び配筋種別リスト

・図示による

試験ロット：1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。

試験の箇所数：１ロットに対して30箇所とし、ロットから無作為に抜き取る。

試験の箇所数：１ロットに対して（※３本　・５本）とする。

・ ・

・ ・

・ ・

  使用部位(※下記以外全て　　・　　　　　　　)

  使用部位(・1FLより下部（立上り部含む）　　・　　　　　　　)

・フライアッシュセメントB種　　Ｇ

  使用部位(・　　　　　　　)

　　　　（コンクリート中のアルカリ総量 Rt = 3.0 kg/m 以下）
3

気乾単位容積

質量（t/m ）(N/㎜ ) 3

　2.3程度

※図示による

※図示による

※図示による

・外装タイル後張り面の打増し処理

・20mm　　　・

打増し厚さ

打増し範囲

・図示による(　　　　　)　　　・

　コンクリート打設時の充填性の確認のため、型枠の一部に透明型枠等を使用する場合は、

　強度、変形等について、事前に監督職員と協議する。

・ 行わない

・ 行う

実施要領　　

(1)単位水量の測定は、150m に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

(2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(2)による。

(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。

  ある場合はそのまま施工する。

3

2)測定した単位水量が、設計値±15を超え±20kg/m の範囲にある場合は、水量変動の原因

  を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、

  設計値±15kg/m 以内で安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

3)設計値±20kg/m を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査

  するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を

  行い設計値±20kg/m 以内であることを確認する。更に、設計値±15kg以内で安定するま

  で、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

(4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合書、製造管理記録、打込み時の外気温、コンク

   リート温度等)と写真により提出する。

(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エアメータ法又は静電容量

   測定法による。また、試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。

4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

1)測定した単位水量が、計画調合書の設計値(以下、「設計値」という。)±15kg/m の範囲に
3

3

3

3

3

存置期間及び取外し

※標準仕様書6.8.5による

(6.8.5)

11 コンクリートの養生 標準仕様書 第6節 第7節による

　 方法

12 圧縮強度及び試験方法 標準仕様書6.5.5、6.9.2、6.9.3、6.9.4による (6.5.5)(6.9.2～6.9.4）

・18

※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打ち増し厚さ部で処理する

セメントの種類

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種　

(6.3.1)

・高炉セメントB種　　Ｇ

・フライアッシュセメントB種　　Ｇ

Ｇ

・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4.1）

・

・図示による (　　　　　　) 　

 ・図示による(　　　　　　) 

(5.3.7)

(6.3.1)(6.2.1)

・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による 　

・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による 　

(　　　　　　)

(　　　　　　)

(　　　　  　　)

(　　　　　　)

(　　　　　　)

柱主筋の柱頭定着

・構造関係共通図（配筋標準図）6.1(a)(2)

・図示による（　S-13,S-19,S-22　）

溶接技術者

・標準仕様書5.5.3(f)による

・JIS Z 3882（鉄筋の突合わせ溶接技術検定における試験方法及び判定基準）による　

　技量を有する者 　

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

(7.3.2)ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

※図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図） 1-1 縁端距離及びボルト間隔）

・標準仕様書 表7.2.3（JIS附属書品）による

・標準仕様書 表7.2.3（JIS附属書品）又はJIS本体規格品（ISO規格）による

　（JIS本体規格品による場合は、ボルトの種類を呼び径六角ボルト又は全ねじ

　　六角ボルト、強度区分を4.6又は4.8の鋼製とし、ナットの種類を六角ナット

　　-Cの鋼製とする。なお、呼び径六角ボルトの軸径の最大寸法は、ボルトの径

　　の値以下とする）

戻り止め

※二重ナット   　　・

　・本体鉄骨

　・その他の鉄骨

　種類　　・SS400　  ・

  アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度

  　※標準仕様書　表7.2.3による　　・

  形状、寸法　　・図示による（　　　）　　　・

る工場

　　※（　　　　）グレード　　　　・指定しない

(7.5.2)

　評価の区分

基礎、基礎梁

上記以外

S-13,S-19,S22

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-09

土木施設建設工事

特記仕様書（その9）

－

9



８ 溶接材料 溶接材料

・標準仕様書 7.2.5(a)(b)による

・標準仕様書 7.2.5(a)(b)以外の溶接材料　

(7.2.5)

※羽子板ボルト　　・

建築用ターンバックルボルト

建築用ターンバックル胴

※割枠式　　・

９ ターンバックル 種類 (7.2.6)

ねじの呼び

10 デッキプレート (6.8.3)(7.2.7)材質、形状及び寸法

適用箇所

・デッキプレート

・床型枠用

材質・形状・寸法 備　考

11 スタッド

種類等

呼 び 名 適 用 箇 所呼び長さ (㎜)

・16

・19

・22

(7.2.9)12 柱底均しモルタル

無収縮モルタルの材料、調合等

※標準仕様書 7.2.9(b)(1)から(4)による   　　・

・標準仕様書7.2.9(a)によるモルタル

(7.6.3)14 溶接技能者の 試験の要領

   技量付加試験 ・図示による（　　　　　）　　・

エンドタブの切断する部分　　

スカラップの形状　　

開先の形状　　15 溶接接合

(7.6.7)

(7.6.7)

(7.6.4)

・工事現場溶接の場合　

・工場溶接の場合　

完全溶込み部の超音波探傷試験　　18 溶接部の試験

検査水準

節

(7.6.11)

20 耐火被覆 (7.9.2～7.9.7)

亜鉛めっきの種別 材   料 適 用 部 位

最小板厚 2.3㎜ 以上、3.2㎜ 未満の形綱、鋼板

普通ボルト・ナット類、アンカーボルト類

最小板厚 3.2㎜ 以上、6.0㎜ 未満の形綱、鋼板

最小板厚 6.0㎜ 以上の形綱、鋼板

C種

B種

A種

23 溶融亜鉛めっき (7.12.3)種別等

・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部　

17 入熱､パス間温度の

　 管理

適用箇所　　

16 現場溶接の有無 ・無し

・有り

材料及び使用箇所　　　・図示による(　　　　　　) 　・

・切除する部分なし

　AOQL(%)　　　※4.0　　・2.5

・

・

(7.2.6)

耐火認定　

・無し

耐火時間　　　・図示による(　　　　　　) 　・

・有り　

開口部補強要領（補強筋の定着長さ等を含む）

・全て

塗料の種別 (7.8.3)

・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブの内面　(鉄骨に溶接されたものに限る)

・鉄鋼面の錆止め塗料

・標準仕様書 表18.3.2（　　）種

・塗装を行う耐火被覆材の接着する面

適用箇所　　　・図示による(　　　　　　) 　・

塗料の種別　

・亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料

屋外

※標準仕様書 表18.3.1　A種

・

屋内

・標準仕様書 表18.3.1（　　）種

・

・

※標準仕様書 表18.3.1　A種

・

・標準仕様書 表18.3.1（　　）種

・標準仕様書 表18.3.2（　　）種

19 錆止め塗装

　 設置

22 アンカーボルト等の

　　種別　　　・A種　　・B種　　・C種

アンカーフレームの形状及び寸法

　建方用アンカーボルト

柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別 (7.10.3)

(7.10.3)

・図示による(　　　　　　) 　・

・図示による(　　　　　　) 　・

・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1-2）

・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1-4(d)改良型スカラップ）

・図示による(　　　　　　) 　・

・図示による(　　　　　　) 　

・図示による(　　　　　　) 　・

(7.3.3)13 製作精度 ※標準仕様書7.3.3及びH12建告第1464号第二号イによる

溶接部の余盛り高さ (7.6.7)

・JASS6 付則6「鉄骨精度検査基準」付表3［溶接］による

21 建方精度 ※JASS6 付則6［鉄骨精度基準］付表5［工事現場］による (7.10.2)

モルタルの種別

・無収縮モルタル

鉄骨部材への溶接方法

・図示による(　　　　　　) 　・

(7.7.8)

材質、形状及び寸法

※頭付きスタッド （JIS B 1198）　　・

突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査

｢突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル｣による

・抜き取り検査①

※抜き取り検査②

種類及び性能

建方用アンカーボルト　　・Ａ種[厚さ50mm]　　※Ｂ種[厚さ30mm]　　・図示による(    )

(7.10.3)

成スラブとする構法

コンクリートとの合

・デッキプレートと

単独の構法

　H12建告第1464号第二号イ(1)(2)のただし書きによる補強は、「突合わせ継手の食い違い仕

  口のずれの検査・補強マニュアル」による

・AOQL(%)　　　※4.0　　・2.5

・全数

外観検査

※行う

※標準仕様書 表14.2.3による

・行わない

24 梁貫通孔の補強 補強形式

・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1-7）

適用箇所

※図示による

・

・全数

種　類

・乾式吹付けロックウ

・半乾式吹付けロック

・湿式ロックウール

・

・

・耐火材吹付け

・繊維混入けい酸カル

・

・高断熱ロックウール

・

・耐火板張り

・耐火材巻付け

・ラス張りモルタ
－

材料・工法 適用箇所（部位・部分）

材料及び工法は、建築基準法に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする

　ル塗り

性能（耐火時間）

　ール

　ウール

　シウム板

（　　　　　　）

※

低応力高サイクル疲労を受ける部位

・図示による（　　　）　　・

(7.6.7)

アンカーボルトの保持及び埋込み工法（標準仕様書　表7.10.1）

　　種別　　　・A種　　・B種　　・C種

構造用アンカーボルト（本体鉄骨）

構造用アンカーボルト（その他の鉄骨）

構造用アンカーボルト

　　　　その他の鉄骨　　・Ａ種[厚さ50mm]  　※Ｂ種[厚さ30mm]　　・図示による(    )

　　　　本体鉄骨　　　　・Ａ種[厚さ50mm]　　・Ｂ種[厚さ30mm]　　※図示による(    )

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-10

土木施設建設工事

特記仕様書（その10）

－
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品質　　性能　　試験方法

９
　
防
水
工
事

項目章

この建築材料等品質性能表は、特記仕様書記載の材料の品質、性能、試験方法を詳細に示したものである。

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水

〈乾式保護材〉

（品質・性能）

（試験方法） 

（１）寸法の測定方法 

　　　パネルの厚さとする。 

（２）曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は3号試験体とする。

　　　測定項目については、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。

　　　（窯業系パネルⅡ類は 200 サイクルまでとする。）

（４）難燃性試験は、JIS  A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。 

　　　保ち24時間経過した後取り出してJIS  K 8123「塩化カルシウム（試薬）」に規定する塩化カルシウム又は JIS

　　　K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合するシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。

　　　次に、試験片の標線間隔が140 mmになるように標線を刻む。 その後、1/150 mm以上の精度をもつコンパレータ

　　　を用いて標線間の長さを測定し、それを基準（Ｌ1）とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立てし、その

　　　上端が水平下約30㎜となるように保持して、常温の水中に浸せきする。 

　　　 吸水による長さ変化率 (ΔＬ)は、次式によって求める。 

 　　(ΔＬ)＝ （Ｌ2 － Ｌ1）／ Ｌ1 ×100　ΔＬ ：吸水による長さ変化率（％）

　　　Ｌ1：乾燥時の標線間の長さ（mm）　　　　　　Ｌ2  ：吸水時の標線間の長さ（mm） 　　

（６）耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって行う｡

　　　100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。

　　（窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。）－20±3℃の気中で約2時間の凍結、20±3℃の水中で約1時間の

　　　融解を行う約3時間を1サイクルとする。 

　　　行う。試験体の支持装置は、記号S２対辺単純支持方法による。 

　　　試験体の大きさは、4号（長さ400 mm，幅300 mm）とする。おもりは記号（Ｗ１－1000又はＷ2　－500）とする。　　　金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定する。 

（５）吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40 mm×長さ160 mm×素材厚さ)を乾燥機に入れ、その温度を60±3℃に

　　　（厚さ）供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4点の平均値を求めて

〈既製調合目地材〉

（品質・性能）

（試験方法） 

（１）試験の条件 

      間以上標準状態に置いた後使用する。 

      し、さらに標準加水量より用意した材料に相当する量の練り混ぜ水を計算して用意する。 練り混ぜは、JIS R

       5201「セメントの物理試験方法」10.1に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌し

      ながら30秒間に材料を投入し3分間練り混ぜて試料とする。 

（３）保水性（ろ紙法） 

      型わく（内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜）を設置し、２）で練り混ぜた試料を金べらで平滑に詰め込む。

      その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当て上下を逆さにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。

      10分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて

      １㎜まで測定する。 試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。 

       保水率（％）＝50／平均値×100 注）50：リング型わくの内径（㎜） 

（４）単位容積質量 

      る方法で求める。  

（５）長さ変化率 

（６）吸水量 

      吸水量を求める。試験体数は3個とし、その平均値とする。 

（２）試料の調整 

      にJIS P 3801「ろ紙（化学分析用）」に規定する5 Aろ紙（直径 18.5 cm ）をのせ、その中央部に真鍮製リング

寸法(mm) 

出荷時の含水率 

(N・cm) （ｽﾊﾟﾝ50cmにお

寸法の許容差 

              分類・規格 ・窯業系 パネルⅠ類 　・窯業系 パネルⅡ類     ・金属複合板 

曲げ強さ・曲げﾓｰﾒﾝﾄ

の曲げﾓｰﾒﾝﾄ） 

吸水率（％） 

吸水による長さ変化率(％) 

難燃性 

耐凍結融解性能

 耐衝撃性能 

20以下20以下

不燃

曲げ強さ、曲げモーメントの凍結融解完了時の試験サイクル後、著しい割れや剥離

0.07以下

 ・

　　　（寒冷地仕様）         （一般地仕様）

厚さ

幅

出荷時において10％以下

厚さ：+10％、-5％、幅：±1％

-

凍結融解完了時 

標準時 550以上 450以上 300以上

（試験サイクル数） 

400以上 320以上 250以上

(300)  (200)  (300) ける単位幅1cmあたり

剛性(E×I)

720Nの時、たわみ4mm以下となる剛性）

自
動
ド
ア
開
閉
装
置

（品質・性能）

駆動装置・制御装置 

〈自動ドア開閉装置〉

内
装
工
事

断
熱
材

19 〈現場発泡断熱材〉

（品質・性能）

（試験方法） 

 1以下

0.07以下  0.01以下

不燃 表面材は不燃

がなく、外観上異常がないこと

質量500g（窯業系パネルⅠ類は1,000g）のおもりを高さ

1.0mから試験体の弱点部に落としたとき、裏面に達する

穴があかないこと。

- -

80000N・ 以上

タ
イ
ル
工
事

セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
に
よ
る
陶
磁
器
質
タ
イ
ル
張
り
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〈既製調合モルタル〉

（品質・性能）

保水率 

接着強さ 

                             項目

単位容積質量 

長さ変化率 

曲げ強さ 

 0.2％以下 

70.0％以上 

      品質・性能

1.8kg/L以上 

0.6N/ 以上 

0.4N/ 以上

4.0N/ 以上 

標準時  

温冷繰り返し後 

（試験方法） 

（１）試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げるのに要

      する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。 練り混ぜは、JIS Ｒ5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定

      する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて

      試料とする。 

（２）保水率の試験方法 

      の上にJIS Ｐ3801「ろ紙（化学分析用）」に規定する5 Aろ紙（直径11㎝）をのせ、その中央部に真ちゅう製

      リング型わく（内径50mm、高さ10mm、厚さ３mm）を設置し、（１）で調製した試料を金べらで平滑に詰込む。 

      その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静

      置する。 60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギ

      スを用いて、１mmの単位まで測定する。試験は３回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。

       保水率＝50／平均値×100　　（注）　50：リング型わくの内径　mm 

       JIS Ａ 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。 

（４）接着強さ（標準時）の試験方法 

      イ）適用タイルが「モザイクタイル」の場合 　　

         （試験体の作製）JIS Ａ5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」の附属書Ｂ(規定)のうち推奨仕様Ｂ-１

          に規定する普通平板N－300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い

          直ちに（１）で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規

          定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル（外のり寸法約300mm×300mm）」

（３）単位容積質量の試験方法

      JIS Ｒ3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス（ 縦150mm、横150mm、厚さ5mm）

          を圧着する。 

　          その後、28日間、温度20±2℃、湿度80％以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。 　　

        （試験方法）JIS Ａ6909「建築用仕上塗材」の7.9付着強さ試験に準じて行う。試験体を ダイヤモンドカッタ

          ーを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入 れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチ

          メントを接着し、引張試験機を用いて接着強さ 試験を行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中から

          まんべんなく５箇所を選び 抜き取る。（全てが 0.6 N/  以上を確保していること。） 

       ロ）適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合 

          （試験体の作製）JIS Ａ5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」の附属書Ｂ(規定)及 び推奨仕様Ｂ-１

           に規定する普通平板N－300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用 いて軽く研磨した後、水湿しを行い

           直ちに（１）で 調製した試料を厚さ7mmになるよう 塗付ける。直ちに  JIS A 5209「セラミックタイル」

           に規定する外装壁タイルで 乾式成形による施ゆうの「小口タイル108mm×60mm×12mm」を４枚２列、

           計８枚を圧着する。 

             その後、28日間、温度20±2℃、湿度80％以上の状態で湿空養生を行い、これを試験 体とする。 

          （試験方法）「モザイクタイル」の場合と同様に行う。 

（５）接着強さ（温冷繰返し後）の試験方法 

     （試験体の作製）「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々（４） 接着強さ（標準時）

      の試験方法の「試験体」と同様とする。 　　

     （温冷繰返し試験）「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A 6909「建築用仕上

      塗材」の7.10温冷繰返し試験に準じて行う。 　　　

        試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに－20±2℃の 恒温器中で3時間冷却し、

      次いで50±2℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間 を１サイクルとする操作を10回繰返した後、試験室

      に2時間静置し、ひび割れ及び膨れ の有無を目視によって調べる。 　　

     （温冷繰返し後の接着強さ試験方法）「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」 とも、各々温冷繰

      返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準時 の接着強さ試験方法と同様に行う。

     （全てが 0.4 N/  以上を確保していること。）

 （６）長さ変化率の試験方法 

       JIS Ａ6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ変化率に準ずる。

 （７）曲げ強さの試験方法 

       JIS Ａ6916「建築用下地調整塗材」の 7.11 曲げ強さ試験に準ずる。 　

保水率 

                             項目

単位容積質量 

30.0％以上

      品質・性能

1.8kg/L以上 

長さ変化率 0.2％以下（収縮） 

吸水量 50g以下 

左
官
工
事

モ
ル
タ
ル
塗
り
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〈防水剤〉

（品質・性能）

防水剤の種別 

           項目

曲げ及び圧縮強度比 

建築用のモルタルに用いるセメント防水剤 

                                                              品質・性能

           凝結時間　始発：1時間以上　終結：10時間以内

混合割合 セメント重量の5％以下

凝結及び安定性   （凝結）JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の8の規定によって行う。 　

吸水比 

透水比 

 （安定性）JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の9の規定によって行い、収縮性、膨張性のひび割れ及び

               そりについて確認する。

JIS A 1404 に規定する、JIS R 5201 の 10. の規定によって行う。

JIS A 1404 の規定によって行う。吸水比 95％以下 

ただし、透水試験における水圧は、3.0×10  Pa とし１時間行う。

建
具
工
事

建
具
用
金
物

16 〈錠前類〉【シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠】 

（品質） 

デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。 鍵付きのものはマスターキー、グランドマスターキー、コンストラクショ

ンキーなどのキーシステムが構築できるものとする。 

（性能） 

使用頻度による 性能 

1)（シリンダ箱錠のみ）ラッチボルトの開閉繰り返し試験（40万回）を行った後、ハンドルでの開閉操作力及びラッチ

   ング力が試験前の2倍未満であり、動作に支障がない。 

2)キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験（10万回）を行った後、 試験前の回転トルクの2倍未満であり、施解

  錠操作に支障がない。（シリ ンダ本締り錠のみ）シリンダ単体の施解錠繰り返しの評価は、シリンダ だけの回転ト

  ルクが10N･cm以下とする。 

3)キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験（10万回）を行なった後、 試験前の回転トルクの2倍未満であり、施解錠

  操作に支障がない。 

4)キーの抜き差し繰り返し試験（10万回）を行なった後、キーの抜き差 しに要する荷重は10 N以下である。また、未

  使用の合鍵でシリンダが回 転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキーでは、シリンダが 回転しないこと。

  （キーに加えるトルクは、150N･cmとする） 

外力に 対する 性能 

1) デッドボルトの押込み強度試験（10 KN）を行なった後、荷重を除い ときのデッドボルトの出寸法は8 ㎜ 以上 で

   あること。 

3) デッドボルトの押込み強度（衝撃荷重）試験（58.8 J）の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(デッドボルトの突出

   量が8 ㎜未満）にならないこと。 

4)デッドボルトの側圧強度（衝撃荷重）試験(58.8J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態（加圧板がデッドボルトを通

  過した状態）にならないこと。

5)（シリンダ本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合）ストライクプレートの厚さ1.5 ㎜ 以上のステンレス鋼製とし、

使用扉の質量に対する性能 (シリンダ箱錠のみ) 

1) ラッチボルトの側圧強度試験（4 KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチングに支障がない。

2) レバーハンドルのねじり強度試験（3.5 KN・㎝）を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動して

   いること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。 

3) 握り玉のねじり強度試験（3 KN・㎝）を行なった後、トルクを除いたとき、握り玉が正常に作動していること。

   また、施錠時握り玉が固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。

4) ハンドルの引張強度試験（2 KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠時

   ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。 

5) ハンドルの垂直荷重強度試験（2 KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、施

   錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。 

鍵

1) かぎ（鍵）数は、1.5万以上とする。ただし、異なるキーウェイ形状であっても、共通のキーセクションが存在

   する場合は、有効かぎ（鍵）違い数とみなさないものとする。

2) 同一タンブラーの使用数は、60 ％ 以下とする。また、6 本タンブラーにおいては、キーの同一刻みは、最大2

   連続までとしていること。 

試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物－錠－第１部：試験方法）による。

〈錠前類〉【レバーハンドル】

（性能） 

〈クローザ類〉

（品質・性能）

（試験方法） 

ねじり 強度 

  レバーハンドルのねじり強度試験（3.5 KN・㎝）を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動してい

ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。

引張り 強度 

  ハンドルの引張強度試験（2 KN）を行い、荷重を除いたとき、ハンドル が正常に作動していること。また、施錠時

ハンドルが固定される錠は、 施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。 

垂直荷重強度

  ハンドルの垂直荷重強度試験（2 KN）を行い、荷重を除いたとき、ハン ドルが正常に作動していること。また、

施錠時ハンドルが固定される錠 は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこと。 

試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物－錠－第１部：試験方法）による。

１）性能試験は、JIS A 1510-3（建築用ドア金物の試験方法－第３部：フロアヒンジ、ドアクローザ及びヒンジクロー

    ザ）に規定する試験方法による。 

２）試験ドアの質量は、1番手は25㎏、2番手は40㎏、3番手は60㎏、4番手は80㎏、5番手は100㎏、6番手は120㎏とする。 

性能試験項目

                          区分 ② ヒンジクローザ   ① ドアクローザ  ③ フロアヒンジ 

初
期
値

閉
じ
力
及
び
効
率
に
よ
る
区
分 

(

注
１)

 
(

注
２) 

 Grade2 番手

１

２

３

４

５

６

閉じﾓｰﾒﾝﾄ（N・m）  効率 （％） 閉じﾓｰﾒﾝﾄ（N・m）  効率 （％） 閉じﾓｰﾒﾝﾄ（N・m）  効率 （％） 

5以上 30以上 5以上 30以上 5以上 30以上

10以上 30以上 10以上 30以上 10以上 30以上

15以上 35以上 15以上 35以上 15以上  35以上

25以上 40以上 25以上 40以上 25以上 40以上

35以上 45以上 35以上 45以上 35以上 45以上

45以上 45以上 45以上 45以上 45以上 45以上

常温（5～35℃）無風状態において、開扉（70°）から全閉（0°）までの時間を5～8秒に調整できること。１

緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法）により

測定し、－15℃以下であること。

ス
ト
ッ
プ
力

ストップ入力 

ストップ解除力 

60 N･m以下 100 N･m以下

8 N･m以上 3 N･m以上 

100 N･m以下

10 N･m以上

但し、ｺﾝｼｰﾙﾄﾞ型は200 N･m以下 

バックチェック性能 ドア開扉方向に荷重60 N／m２を       -

（秒） 

（バックチェック機能を

  有する機種のみ適

  用） 

開扉50°から負荷する。 バックチェ

ック開始角度（70～85°）から更に

20°まで開く間の時間は0.8秒以

上としていること。 

開扉90°の位置からディレードアク

ション解除角度までの時間が10 秒

以上確保でき、また、その時間の

ディレードアクション性

能（秒） 

ディレードアクション解

除角度（60～75°）

 （ディレードアクション

機能を有する機種の

み適用） 

戸の閉鎖位置

調整が可能であること。

-

      -

      -       -

      -       -

（中心吊り込み両自

  由のみに適用）

繰返し開閉

後の閉じﾓｰ

閉じ速度（秒）

温度依存性（℃）

耐
久
性

ﾒﾝﾄ（N･m）

Grade2 耐久試験後も上記初期値を満足 耐久試験後も上記初期値を満足

していること。 

耐久試験後も上記初期値を満足

繰返し開閉

後の効率

（％）

Grade2 耐久試験後も上記初期値を満足 耐久試験後も上記初期値を満足 耐久試験後も上記初期値を満足

繰返し開閉後の閉

じ速度（秒）

繰返し開閉後のバッ

クチェック性能（秒）

繰返し開閉後のディ

レードアクション性能

耐久試験後も上記初期値を満足していること。      -

（秒）

していること。 していること。 

していること。 していること。 していること。 

していること。 

耐久試験後も上記初期値を満足

耐久試験後も上記初期値を満足

していること。 

      -       -

      -       -

繰り返し開閉後の戸

閉鎖位置（mm）

      -       - 耐久試験後 ±6㎜以内 

耐久性の試験

回数（繰り返し

Grade2

      開閉回数）

20万回 10万回 30万回

注１.ﾊﾟﾗﾚﾙ取付けは、右記の閉じﾓｰﾒﾝﾄの70％程度までとする。

注２.ｺﾝｼｰﾙﾄﾞ型は右記の閉じﾓｰﾒﾝﾄの50％程度までとする。 

Grade1を選定する場合は、図示による。 

作動電圧 

           項目

定格電圧に対し90％～110％の電圧で作動に異常がない 

                                                            品質・性能

適用使用周囲温度（℃） -10℃～40℃ 

電動機の焼損防止措置 電動機にサーマルプロテクターを内蔵、 又は制御装置に保護回路を設置 

検出装置（本体センサー、補助センサー）

作動電圧範囲 

           項目

定格電圧90 % ～110 % で作動させた時に異常がないこと。

                                                            品質・性能

出力接点容量    有接点 

応答時間（秒） 

適用使用周囲温度　（℃） 

無接点

AC 100V 

DC 30V 

DC 50V 

0.3A以上（抵抗負荷） 

0.3A以上（抵抗負荷） 

0.1A以上（抵抗負荷） 

DC 50V

-

-

0.1A以上（抵抗負荷）

-

-

0.3以下 

－10℃～40℃ 

（試験方法） 

（１）応答時間 0.3ｍ／secの早さで移動している標準被試験体が検出範囲に入ってから、ON信号を出力するまでの時

      間を測定する。 

（２）検出範囲 　

      ａ．ゴムマットスイッチは、直径100㎜の鋼製円柱（質量10㎏）を不感部を除く全面に静かに置いたとき、

          確実に作動すること。 

      ｂ．上部取り付け形の動体検出形は、　　／secの速度で、検出範囲に近づけたとき確実に作動すること。 　

      ｃ．上部取り付け形の静止体検出形は、    ／secの速度で、検出範囲に近づけた とき、確実に作動すること。 　　

          注）取り付け位置などにより、上記によりがたい場合は、当該センサーに適した 方法の試験を行い確実に

              作動することを確認する。 

          ＜試験条件＞

          （１）無目付センサー又は天井付センサーの検出体及び検出範囲試験は、JIS A  1551の7.6による。 

          （２）熱線スイッチ……被検出体表面温度、33±2℃とし、周辺温度は、被検出体 表面温度より5℃±2℃

                低い値とする。 

          （３）超音波スイッチ…温度－10℃、湿度75％、風速10ｍ／secとする。 　　

          （４）試験室の状態は、JIS Z 8703「試験場所の標準状態」の常温、常湿による。 

（３）耐放射ノイズ 　

      放射無線周波電磁界イミュニティ試験とする。（ただし、電界強度は一定とする。） 

自
閉
式
上
吊
り
引
戸
装
置

〈自閉式上吊り引戸装置〉

（試験方法） 

（１）耐久性（開閉繰り返し）試験

      を確認できる試験を行う。 　

        同試験に用いる試験体は片引戸とし、開口内法有効高さ2,000mm、幅は最大寸法とする。 　

      適用戸総質量の区分毎に試験を行う。自閉装置、制御装置は10万回以上の時点で1回のみ調整を行えるものとし、

        また、その他の制御装置についてはメーカーの耐久性能試験成績書において2万回以上の耐久性能を確認する

      ことで、試験に代えることができるものとする。 

（２）耐衝撃性試験

      耐衝撃性試験に用いる試験体は片引戸、開口内法有効寸法は高さ2,000mm、幅900mmとする。

      適用戸総質量の区分毎に試験を行う。 

（３）気密性能試験 　

難燃性 

   項目

下記のいずれかによっていること 

                                                            品質・性能

（１）JIS A 1321「建築物の内装材及び工法の難燃性試験方法」による難燃2級表面加熱試験又は難燃3級表面加熱試

発熱性 

（２）法定準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している発熱性試験（コーンカロリー試験）に適合していること。 

　　 験に適合していること。 

準不燃材料試験の加熱時間は10分、難燃材料試験の加熱時間は5分において次の（１）～（３）に適合していること。 

（１）総発熱量が 8MJ／㎡ 以下であること。 

（２）防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。 

（３）最高発熱速度が、10秒以上継続して 200KW／㎡ を超えないこと。 

（１）原液試験（原液粘度試験） 

      JIS K 7117-1「ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ－液状、乳濁状又は分散状の樹脂－ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ形回転粘度計による見掛け粘度の測定

      方法」による。 

（２）発泡品試験 

      １）試料の作製は、JIS A 9526「建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム」の6.2.1による。 

      ３）試験片の状態調節及び試験場所は、JIS A 9526の6.2.4による。 

（３）圧縮強さ試験 JIS A 9526の6.2.5により、測定はJIS K 7220「硬質発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ－圧縮特性の求め方」による。 

（４）熱伝導率試験 

      JIS A 9526の6.2.6により、JIS A 1412-1「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第１部：保護熱板法

     （GHP法）」又はJIS A 1412-2「熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法－第２部：熱流計法（HFM法）」によ

      ２）試料の状態調節は、JIS A 9526の6.2.2による。また、試験片の作製はJIS A 9526の6.2.3による。 

      って、平均温度（23±2）℃、高温板と低温板の温度差（25±5）℃で熱伝導を測定する。 

（５）接着強さ試験 

（６）透湿率試験 

      JIS A 9526の6.2.8により、測定はJIS A 1324「建築材料の透湿性測定方法」又はJIS K 7225「硬質発泡ﾌﾟﾗｽﾁ

      ｯｸ－水蒸気透過性の求め方」による。 

      JIS A 9526の6.2.7による。 

（７）難燃性の表面加熱試験 

（８）発熱性試験 

      建築基準法に基づく指定性能評価機関が準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用している試験方法に準じる。 

      JIS A 1321に規定する試験方法に準じる。

質量500gのおもりを

高さ1.0mから試験体の弱

点部に落としたとき、裏面

に達する穴があかないこと。

残留変形量1/100以下

かつ加圧時の最大変形

量4/100以下

　　　24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り､再び標線間の長さ（Ｌ2）

　　　を測る。

 (７）耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試 験に準じて

2) デッドボルトの側圧強度試験（10 KN）を行なった際、加圧板がデッドボルトを通過しない。

       試験室の状態 ： 試験室は、温度20±2℃、湿度65±10％とする。 

        閉については外力によらず、試験体の自閉装置及び制御装置のみにより戸を開端位置から閉端位置までの作動

      落下高さ17cmにて、ドアの中央部にドアが外れる方向に衝撃を与える。

    　JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による。 

  トロヨケは厚さ1.6 ㎜ 以上の鋼製の一体絞りとする。又はストライクの強度と同等以上の強度をもつものとする。

     （３）で調整した試料を用いてJIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」10.に規定する方法で24時間の

     （２）で調整した試料を用いてJIS A 1171の7.6長さ変化率試験に従って行う。 

     （２）で練り混ぜた試料を、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の6.3に規定す

      JIS R 3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス（縦200㎜、横200㎜、厚さ5㎜）の上

      正味質量と標準練り上がり量より、1.0～1.2 L の試料を練り上げるのに要する材料に相当する量を計算して用意

      試験室は、温度20±2℃、湿度65±5% RHの標準状態とする。また、試験に使用する材料、器具などを、予め24時

特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。○

      　　　　　　　　　　　　　　　　 0.15m

      　　　　　　　　　　　　　　　　   0.05m

（スパン40cm幅30cmの中央曲げ時に荷重

（３）吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。 

曲げ強度比及び圧縮強度比　70％以上 

JIS A 1404 の規定によって行う。透水比 80％以下 
5

建築材料等品質性能表（その1）

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －

A-11

土木施設建設工事

－

11
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（性能）

移
動
間
仕
切

（品質・性能及び試験方法）

      とする。 

煙
突
ラ
イ
ニ
ン
グ

（品質・性能）

（試験方法） 

天
井
点
検
口

（品質・性能）

（試験方法） 

床
点
検
口

（品質・性能）

排
水
工
事

グ
レ
ー
チ
ン
グ

21
＜鋼製グレーチング＞以下のもの又は同等のものとする

（荷重試験方法）

植
栽
及
び
屋
上
緑
化
工
事

屋
上
緑
化

22
（品質・性能）

（試験方法）

（品質・性能）

〈屋上緑化システム〉

〈屋上緑化軽量システム〉

（１）耐荷重性能　変形5.0mm以下　残留変形3.0mm以下 

（２）耐衝撃性能　残留変形3.0mm以下及び損傷がないこと 

（３）ローリングロード性能（3,000Nの場合の試験の適用は任意） 　

　　　所定荷重1,000Nによる繰り返し試験後、残留変形3.0mm以下 

（４）耐震性能 　　

イ）固定台試験による耐震性能 

①　ベースプレート又はアンカーが耐力に達したとき又はコンクリート接着面

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目                                  性能

③　適用地震時水平力を加力した時の支柱頂部の

      が剥離したとき

②　上記①以外の部分が耐力に達したとき

水平荷重の1/2が下記の＜適用地震時水平力＞以上

水平荷重の1/1.5が下記の＜適用地震時水平力＞以上

      変位

設計床高さ

  ≦250mm

設計床高さ

  ＞250mm

5mm以下かつ、適用地震時水平力を除荷した状態での

構造床面からの高さの1/50以下 

変位がほぼ弾性範囲内 

＜適用地震時水平力＞ 

3,000N 0.6Gタイプ 支柱一本が負担する床加重{(㎡当り自重+3,000N)/㎡当りの支柱本数}×0.6

3,000N 1.0Gタイプ 支柱一本が負担する床加重{(㎡当り自重+3,000N)/㎡当りの支柱本数}×1.0 

5,000N 0.6Gタイプ 支柱一本が負担する床加重{(㎡当り自重+5,000N)/㎡当りの支柱本数}×0.6 

5,000N 1.0Gタイプ 支柱一本が負担する床加重{(㎡当り自重+5,000N)/㎡当りの支柱本数}×1.0 

ロ）振動台試験による耐震性能（設計床高さ≦300mmの場合のみ） 　　　

    振動台試験において、パネルの脱落や使用上支障をきたす損傷、せり上がり、隙間及び水平移動がない。 

（５）耐燃焼性能 　

（６）帯電防止性能評価値（Ｕ） 

　　  0.6以上 

　    漏えい抵抗(R)≧1×10 Ω 

      建築基準法第２条第９号の規定に基づく不燃材料又は燃焼終了後の残炎時間が0秒 

（７）感電防止性能 　

（８）歩行感 　　

      通常の歩行において空洞音やがたつきがなく、歩行感に違和感がない 

（９）メンテナンス性 　　

      交換が必要な部品については交換できるよう設計されている。 

（試験方法） 

（１）耐震性能 

      １）設計床高さ≦300mmの場合 

          試験体ユニット1000mm×2500mm程度 

          所定の重りの質量　3000N：200kg　5000N：350kg 

          加振　0.6G：所定加速度600cm／S　 1.0G：所定加速度1000cm／S 

      ２）300mm＜設計床高さ≦600mmの場合 

          ① 固定台による耐震性能試験 

             イ、支柱調整式－支柱分離型・支柱固定タイプの全てのタイプ共、下記の試験方法－１　又は、試験方

                 法－２による。 　　

             ロ、原則として、試験方法－１はパネル単体設置（Ａタイブ）に適用し、試験方法－２はパネル連結設

                 置（Ｂタイプ）に適用するものとする。

          ②試験方法－１ 

             イ、試験は、ｺﾝｸﾘｰﾄ(JIS A 5371ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 種類：N300)に接着した支柱の頂部に対し、

                 水平方向に適用地震時水平力及び水平最大耐力まで加力し､ 各測定点における水平力、支柱頂部の

                 変形量を測定する。 

             ロ、加力方向は､支柱要素に対して最も不利な方向とする。試験体数は､3個とする。

          ③試験方法－２ 

             イ、試験は、ｺﾝｸﾘｰﾄ(JIS A 5371ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品　種類：N300)に接着した数ユニットの支柱の

                 頂部に対し、水平方向に数ユニット分相当の、適用地震時 水平力及び水平最大耐力まで加力し､

                 各測定点における水平力、支柱頂部の変形量 を測定する。加力方向は､支柱要素に対して最も不利

                 な方向とする。 

             ロ、最終的に水平力を支持する支柱の本数で除した値を、支柱１本当たりの水平力とする。また、

                 800mm×800㎜に荷重板3,200 N（5,000 N／１㎡ 相当）を１箇 所設ける。試験体数は､１セットと

                 する。 

                 試験体と試験機の隙間等を除去するため、始めに適用地震時水平力の1／2程度の 水平力を加力した

                 曲線を測定し記録する。 　

      ３）共通事項 　　

          試験に使用する表面仕上材 　　　

            種類：タイルカーペット　　　　　

            繊維素材：ナイロン100 ％ 

            パイル携帯：ループパイル　　　　

            パイル長：3.0㎜～4.0㎜ 

            パッキング素材：塩化ビニル樹脂　

            全厚：6.0㎜～7.0㎜ 

            単位質量：4.0㎏/㎡～64.0㎏/㎡　

            人体耐電圧：２KV以下 

（１）パネル（表面材、心材、フレーム材、幅木、笠木及び補強材）及びハンガーレールは、JIS A 6512「可動間仕切」

      の表９又はこれらと同等以上の品質性能を有し、かつ、接触腐食をおこさないもの又は防食処理を施したものと

      する。 

（９）吊りボルト 

（３）パネルの操作性 

（４）パネル圧接装置の耐久性 

      パネル圧接装置の固定・解除は、7,500回の繰返し耐久試験実施後、質量 50kg 衝撃試験で異常のないものとする。 

（５）耐衝撃性 　

      パネル圧接装置の耐久性試験後、質量50Kgにおける衝撃試験において構造部材の折れ、曲りの異常がなく表面の

      割れ、はがれがないものとする。また、接天・接床部が外れないこと及び多少のずれがあっても圧接装置の調整

      で元に戻せるものとする。 

（６）レールの耐久性 

      レールは普通パネルで吊り車2個が通過する部分を１ｍ以上とし、その通過回数が30,000回以上で異常のないもの

（７）吊り車の耐久性 

      吊り車は、走行距離60 Kmで操作性に異常がなく、レールに大きな変形がないものとする。 

（10）吊りボルトの引張強度 　

      １本にかかる荷重の15倍以上の引張り強度があるものとする。 

（11）遮音性能 　

      遮音性試験はJIS A  6512「可動間仕切」8.2遮音性試験に規定する透過損失単位による各区分ごとに、

      JIS A  6512「可動間仕切」７材料による。 

（12）化学物質を放散する資材（ホルムアルデヒド等）

ト
イ
レ
ブ
ー
ス

（品質・性能）

（１）パネル

表面材 

   項目

メラミン樹脂系、ポリエステル樹脂系化粧板又はメラミン樹脂系単一材とする。

                                                            品質・性能

JIS A 6512「可動間仕切」の表9に対応する材質のうち、鋼材については、防食処理及び防錆処理を施した材料とする。

エッジ材 

JIS A 6512「可動間仕切」の表9に対応する材質とする。ただし、メラミン樹脂系単一材の場合は適用しない。

ただし、メラミン樹脂系単一材の場合は適用しない。

JIS A 6512「可動間仕切」の表9に対応する材質のうち、鋼材については、亜鉛めっき処理を施した材料とする。

防水処理を施す。

裏打材 

心材 

枠材 

小口 

（２）構造金物

笠木 

   　　　項目                                                            品質・性能

脚部（脚具、幅木）

頭つなぎ等 

壁見切り金物

JIS A 6512「可動間仕切」の表9に対応する材質のうち、耐蝕性のあるものとする。 

（３）付属金物

ヒンジ 

   　　　項目                                                            品質・性能

ラッチセット 

戸当り 

耐食性のあるものとする。

腐食の恐れのある材料には防錆処理を施してあるものとする。 

戸当り部のゴムは、使用に十分耐える材質であるものとする。 

（４）外観は、JIS A 6512「可動間仕切」の5.b) による。 

（５）パネル表面材の耐薬品性・耐汚染性・耐ひっかき性・開閉耐久性 

メラミン樹脂系化粧

         項目                                                             品質・性能

板及び メラミン樹脂

系 単一材 

      耐薬品性及び耐汚染性 

高圧化粧板」の表８ 品質　による

耐汚染性（Ｂ法）の規定を満足して

            耐引っかき性                開閉耐久性

JIS K 6903 (2008) 「熱硬化性樹脂

いること。

- JIS A 4702「ドアセット」9.4開閉繰り

返し試験によるスイングドア（開閉回

数10万回）を満足すること及び試験

終了時点で構造金物、固定金具等

に緩みのないこと。

低圧メラミン樹脂系

化粧板

ポリエステル樹脂系

加工化粧合板

ポリエステル樹脂系加工化粧合板、ポリエステル樹脂系化粧ＭＤＦ、ポリエ

ステル樹脂系化粧パーティクルボードのいずれかの品質に適合していること。

JAS「合板の日本農林規格」第９条

特殊加工化粧合板に示された耐汚

染性B試験において、試験片の表面

に色が残らないこと。

JAS「合板の日本農林規格」第９条

特殊加工化粧合板に示された耐

引っかき性B試験において、きずの深

さの平均値が10μm以内であること。

ポリエステル樹脂系

化粧ＭＤＦ

JIS A 5905「繊維板」の表18の規定に適合していること。

ポリエステル樹脂系

化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

JIS A 5908「パーティクルボード」の表11の規定に適合していること。

（試験方法） 

（１）ヒンジは、JIS A 1510-2「建築用ドア金物の試験方法－第2部：ドア用金物」に規定する試験による。

（２）戸当りの衝撃試験は、JIS A 1510-2に規定する試験による。 

適用安全使用温度 

種類 　     ・　ゾノトライト系けい酸カルシウムライニング材

ｽﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ性 

　           ・　心材付き繊維積層ライニング材

加熱線収縮率 

曲げ強度 

圧縮強度 

透水性 

耐酸性 

石綿 

ﾗｲﾆﾝｸﾞ材とｺﾝｸﾘｰﾄ

の境界温度 

・400℃　・650℃ 

2.0％以下 

0.8N／ 以上 

1.0N／ 以上 

試験体に亀裂の発生、剥離あるいは脱落等がないものとする。

試験体裏面に水滴が生じないものとする。 

試験体に形状変化が見られず、崩壊する危険性がないものとする。 

使用不可。 

100℃以下とする。 

2.0％以下

2.0N／ 以上

2.0N／ 以上

・400℃　・650℃

（１）スポーリング性試験 　

      適用安全使用温度（300 ℃）から適用安全使用温度まで100℃間隔で30分間加熱冷却を繰り返し、各温度設定時

      の加熱後及び冷却時の試験体亀裂、剥離、脱落の状況を観察する。（試験体は完成品とし、サイズは内径600mm

      ×長さ1000mm程度とする。） 

（２）透水性試験 　

（３）耐酸性試験

      1.0％濃度の硝酸及び硫酸水溶液に下記の方法で浸せきした後、試験体の外観を調べる。 

      試験は、試験体を温度20℃、湿度60％の試験室に24時間以上静置した後、酸水溶液に1週間（168時間）浸せき

      する。（ただし、酸水溶液は48時間毎に交換する。）その後、48時間以上温度20℃、湿度60 ％の試験室に静

      置した後に外観観察を行う。（試験体のサイズは、100mm×50mmとする。）

 （４）熱伝導率測定 　

      JIS R 2616「耐火断熱れんがの熱伝導率の試験方法」による。 

      JIS A 5430「繊維強化セメント板」9.6 透水性試験による。 

      試験設定温度は100 ℃、150 ℃、300 ℃、450 ℃、600 ℃とする。 

内外枠の材質  アルミニウム製　

  JIS H 4100 A6063S又は同等の性能を有するもの 　

  表面処理　陽極酸化皮膜JIS H 8601(AA6)又は同等の性能を有するもの 　　　　　

　          （外部に用いる場合は、JIS H 8602のB種又は同等以上の性能を有するもの）

内枠及び外枠のコーナーピース

  鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理を行ったもの又は同等の性能を有するもの

外枠の取付け金物 　

  鋼板に亜鉛めっき等の防錆処理を行ったもの又は同等の性能を有するもの 

内枠の仕上げ材留付金物 

　アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材、亜鉛めっき鋼板又は同等の性能を有するもの 

枠の寸法許容差　±0.5mm 

外枠と内枠のクリアランス　片側2.0mm以内 

内蓋（内枠）の繰り返し開閉試験 

（１）試験体は、枠見込み40㎜程度のものとする。 

      吊り金物は、外枠を天井下地取付け用チャンネルに直接留付ける方式（天井ボードなどの仕上材を挟んで固定

      しない方式）とする。標準仕様書14章4節により製作した試験体固定用天井下地開口補強に試験体の天井点検口

       450㎜×450㎜を吊り金具4箇所にて各メーカー仕様に従い取付ける。なお、野縁の種類は、19形とし仕上材は、

      せっこうボード厚さ9.5㎜（JIS A 6901「せっこうボード製品」のGB－Rの難燃2級又は発熱性2級以上）二重張り

      とする。 

（２）試験は、内蓋を閉じた状態から自由開放状態にする動作を繰り返し行う。 

（３）測定は、上記繰り返し試験において、各50回、100回、300回毎に内蓋の垂れ下がり状態を測定する。

耐久性能（繰り返し開閉試験）

      （１）50回、100回及び300回の内蓋の垂れ下がりが0.5㎜以内 　

　    （２）開閉試験後、使用上支障をきたす異常がないこと。 

受枠材 蓋枠材 

　　　　部材名 　　　　　　　　　材質 

アルミニウム及びアルミニウム IS H 4100 の A6063S-T5 

合金押出形材

鋼製 

 （表面処理）JIS H 8602 の B種 又は JIS H 8601 の AA15 

底板材 コーナー

ピース 底板補強材 

ステンレス鋼板 JIS G 4305 の

アルミニウム板 JIS H 4000(A1100P H24) 

表面処理：陽極酸化塗装複合被

膜 JIS H 8601(AA15) 

JIS H 8602(B) 

鋼材

以下のもの又は同等のものとする

　　　　　　　　屋内外用  　　　　　　　　屋内用

ステンレス製 JIS G 4305 の SUS304、

SUS430J1L、SUS443J1

JIS G 4305のSUS430

（表面処理）HL又は2B仕上げ程度 

－

（上記のほか）鋳鉄 JIS G 5501 の FC150、FC200

黄銅   

ステンレス

JIS H 3100 の C2600、C2720、C2801 

JIS G 4305 の SUS304、SUS430J1L、SUS443Ｊ１  

JIS G 4308 の SUS304

JIS G 4305 の SUS430

－

－

パッキン材 

アンカー材 

取手 

塩化ビニル系ゴム、軟質塩化ビニル、クロロプレン、スポンジラバー、エチレンプ

ロピレン等 枠の材質、形状に適した弾力性、密着性、気密性を有するもの 

鋼製に電気亜鉛めっき又は防錆塗料を行ったもの

黄銅鋳鉄製、黄銅製、アルミニウム押出形材・合金鋳鉄製、ステンレス鋼

鋳鋼品、ステンレス製等。　　ステンレス鋼材、アルミニウム押出形材などで

被覆した合製樹脂製のものは、衝撃による変形・割れが生じないものとする 

鍵 

蓋の耐荷重性能 

黄銅製、ステンレス製、亜鉛合金製とする 

施錠・開錠は、鍵又は開閉用ハンドル式とする 

蓋中央部が荷重値 Pn=1,000N において残留たわみが点検口

の有孔径の 0.08％ 以内であること。 

受け枠、蓋その他の使用上支障がないこと。 

破壊荷重は、荷重値のPnの2倍以上であること 

受け枠寸法の許容差　±0.5mm 

蓋付寸法の許容差　±0.5mm 

受け枠と蓋枠のクリアランス　片側2.0mm以内 

（試験方法） 

耐荷重試験 　

　試験体は、張物用とし、600mm 角程度、枠見込みは、40mm 以下とする。 　

　試験は、蓋枠の四周を支持させ、蓋の中央部にφ50mm の加圧板を設置し、加圧する。 　

　本試験前に200Nを加圧した後、本試験を行う。 　

　本試験は、1,000Nで加圧、荷重除去を3回繰り返し行った後、その後試験体が破壊する（終局荷重）まで加圧する。 

　測定は、蓋中央部にかかる加圧を200N増す毎にたわみと受け枠の変形その他の異常について1,000Nまで3回繰り返す。 

メインバー、サイドバー及び

              項目

IS G 3101　SS400 

                                                            品質・性能

エンドプレート メインバーピッチ　普通目：30mm～35.3mm程度 　　　　　

　　　　　　　　　　細目：12.5mm～15mm程度 

（品質・性能等）

クロスバー

受け枠用アングル材 

溶融亜鉛めっきの付着量 

受け枠用アングル材 

アンカー 

JIS G 3101 SS400及びJIS G 3505 「軟鋼線材」SWRM

JIS G 3101 SS400及びJIS G 3132 「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」SPHT 

IS H 8641「溶融亜鉛めっき」による試験において溶融亜鉛めっきの付着量がHDZ40以上又は、

HDZ 50以上

塗装仕上げとする場合は、樹脂系塗料 

間隔　側溝の場合500mm内外 

ふた 

荷重性能 

幅及び長さの許容差　±3.0mm 

設計荷重の1.5倍までの加力に対して、溶接部のはずれ等その他の異常がないものとする 

＜ステンレス製グレーチング＞

メインバー、クロスバー 

           項目

JIS G 4303、JIS G 4304、JIS G 4305、JIS G 4308、JIS G 4318 の SUS304 又は JIS G 4304、

                                                            品質・性能

JIS G 4305 の SUS430J1L

エンドバー、サイドバー 

受け枠用アングル材 

アンカー 

表面仕上げ 

ふた 

JIS G 4320 の SUS304 又は JIS G 4304、JIS G 4305 の SUS430JIL

JIS G 4304、JIS G 4305、JIS G 4317、JIS G 4320 の SUS304 又は JIS G 4304、

2B程度

幅及び長さの許容差　±3.0mm 

設計荷重の1.5倍までの加力に対して、溶接部のはずれ等その他の異常がないものとする 荷重性能 

JIS G 4303、JIS G 4304、JIS G 4305、JIS G 4308、JIS G 4317、JIS G 4318、

JIS G 3101 SS400、塩害の多い地区は塩害に対する防錆処理を行う     

間隔　側溝の場合500mm内外 

設計荷重は以下の通りとする

            区分 

          歩車道 

            車道    

            歩道 

      荷重

　　　種別 

　　側溝用

 　　 (KN) 

   横断溝用    加圧面積

       (KN)        (cm) 

T-20 

T-14 

T-6 

T-2 

4,903N/㎡の等分布荷重

78.5 

54.9 

23.5 

7.8 

109.8 

76.9 

33.0 

11.0 

20×50 

20×50 

20×24 

20×16 

試験体は、下記の種別ごとに強度計算における応力度が最大となる製品について試験を行う。 　

イ）溝ふた　　横断用　T-20～T-2のうち1体 　　

　　　　　  　歩道用　　　　　 のうち1体 　　　

　　　　    　側溝用　T-20～T-2のうち1体 　

ロ）Ｕ字溝用　側溝用　T-14～T-2のうち1体 　　　　　

　　　        歩道用　　　　　 のうち1体 

設計荷重を基準として一方向繰り返し加力を行う。加力速度は、4,903N/sとする。繰り返し加力は3回行った後、残留

ひずみ等がないか確認する。その後設計荷重の1.5倍まで加力し、溶接部のはずれ等異常の有無について確認する。 

透水フィルターの材質及び透水性能

                     項目                                                       品質・性能

透水、排水層等構成材の主要材質 

排水層 

排水層の鉛直方向の排水性能 

耐荷重性能 　

排水層の許容圧縮強度 

耐根層 

耐根層保護層 

の週の数値より高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できること。 

材質は、合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるもの。 透水性能は、その週の数値が直前

合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるものであること。 

（保水層を有する場合は、保水層共） 

こと。

最大有効土壌層厚の単位面積当たりの重量の1.5倍以上、かつ、一般メンテナンス時の上部歩

（保水層を有する場合は保水層共） 

重ね合わせ部を含め、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して３年以上の耐根性能を

有し、かつ、耐腐食性及び耐久性のあるものであること。

材質は、合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性を有し、かつ、施工中及び施工後の耐根層を

植物の生育に必要な排水性能を持ち、通気性及び植込み土壌を支え、流出しない構造をもつ

行に際し破壊しないこと。 3×10４N／㎡の載荷重で破損・有害なひずみなど異常のないこと。

保護するものであること。ただし、耐根層を保護コンクリート（絶縁シートも含む）の下に設ける場

合は省略することができるものとする。

（１）透水フィルタの透水性能 

     （イ）JIS A 1218「土の透水試験方法」の定水位透水試験に準じたインターロッキングブロックの透水性試験装

           置の下部に試験体(透水フィルタ)をセットし、その上に砂（JIS A5308「レディミクストコンクリート」

           付属書Ａに規定する砂）及びシルト＃250を容積比9：1の割合で混合し、高さ80㎜の試験容器に加圧せず

           に均一に充填する。（試験体１体）

     （ロ）常温で１日置いた後、上部より給水する。給水5日間連続後取り出して自然水切り2日とした給水ｻｲｸﾙを繰

           り返す。週2回を下回らない測定回数で圧力差の水頭差110mmを保持したまま、１分間の透水量を計量し、

           透水係数を算出する。なお、乾燥工程の試験室は室温20±3℃　湿度60±5％とする。 

     （ハ）水切り工程は、試験体の入った試験装置を取り出し、試験室内に水が切れる状態で保管する。

     （ニ）各サイクルごとの透水係数の推移をグラフ化し、6週間を過ぎるまでにその週の数値が直前の週の数値より

           高い値を維持し、透水係数の上昇傾向を確認できれば目詰まりが解消方向にあると判断し、合格とする。 

     （ホ）試験開始後6週間、流水時間合計が30日を越えた時点で透水係数がまだ上昇に転じない場合は、その後も

           透水量が増加する方向へ向かうまで流水時間を延長して確認することも可とする。 

（２）排水層の耐荷重性能 

     （イ）最大土壌層厚の単位面積当たりの重量の1.5倍かつ3×104 N /㎡の等分布荷重による加圧試験を行ない、排

           水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きないことを確認する。又その時の圧縮応力に対する歪み（％）　　　　

　        を測定する。（保水層を有する場合は保水層も対象とする。） 

     （ロ）試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセットした3体とする。加圧速度は10㎜／min以下とする。 

透水、排水層等構成材の主要材質

                     項目                                                       品質・性能

 透水層 

排水層 

排水層の鉛直方向の排水性能 

耐荷重性能 　排水層の許容圧縮強度 

排水層の許容圧縮強度 

耐根層 

耐根層保護層

（保水層を有する場合は、保水層共） 

合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性のあるものであること。 

目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく、植え込み用土を流出させない構造で

あること。

こと。

一般メンテナンス時の上部歩行に際し破壊しないこと。 

（保水層を有する場合は保水層共） 

重ね合わせ部を含め、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して３年以上の耐根性

能を有し、かつ、耐腐食性及び耐久性のあるものであること。

植物の生育に必要な排水性能を持ち、通気性及び植込み土壌を支え、流出しない構造をもつ

3×10４N／㎡以上の載荷重で破損・有害なひずみなど異常のないこと。

240L／㎡・h以上

（試験方法）

（１）排水基盤の耐荷重性能 

     （イ）3×10 　N /㎡ の等分布荷重による加圧試験を行ない、排水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きない

　　　　　 ことを確認する。またその時の圧縮応力に対する歪み（％）を測定する。　　　　　　　

          （保水層を有する場合は保水層も対象とする。） 

     （ロ）試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセットした3体とする。加圧速度は10㎜／min以下とする。 

〈フリーアクセスフロア〉

〈移動間仕切〉

〈トイレブース〉

〈煙突ライニング〉

〈天井点検口〉

〈床点検口〉

〈グレーチング〉

二重蓋の中蓋

目地材

240 ／㎡・h以上

                                 6

                                                   2                                   2

          ④零点補正及び測定記録 

                 後、速やかに除荷して“０”にした状態を零点とする。また、水平力による各測定点の荷重及び変形

      パネル操作の初動力は98 N以下とする。 

               　　　4

（２）パネルの外観

　　　JIS B 1051「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第１部：ボルト、ねじ及び植込ボルト」による。 

　　　JIS A 6512「可動間仕切」５.a) ～ c) による。 

（８）ランナーの引張強度 　

      引張試験を実施し、普通パネル重量の５倍の荷重を、パネル１枚に使用するランナーの数で除した値以上の強度 

      があるものとする。

JIS G 4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304、SUS430JIL、SUS443J1とし、仕上げは

HL程度とする。

JIS A 6512「可動間仕切」の表9に対応する材質のうち、耐蝕性のあるものとする。 

頭つなぎ等で使用するビス類の材質はステンレス製とする。

（表面処理）HL又は2B仕上げ程度

公共建築工事標準仕様書　表18.

3.1 及び　表18.3.2 のさび止め塗料

塗り等の防錆処理を行ったもの

JIS G 4308 の SUS304

SUS304、SUS430J1L、SUS443J1

材質は、合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性を有し、かつ、施工中及び施工後の耐根層を

保護するものであること。ただし、耐根層を保護コンクリート（絶縁シートも含む）の下に設ける場

合は省略することができるものとする。

　　　500Hzの音について透過損失の規定値に適合するものとする。 

JIS G 4305 の SUS430JIL

加熱線収縮率、曲げ強度、圧縮強度の確認は、社内試験成績書によることができる。

その他 塩化ビニル樹脂製等

JIS H 3250 の C3602、C3604

公共建築工事標準仕様書　表18.

3.1 及び　表18.3.2 のさび止め塗料

塗り等の防錆処理を行ったもの

建築材料等品質性能表（その2）

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺 －
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工事区分表

項　　　　　目 Ａ 備　　　考Ｅ Ｍ

躯体関係

１．ＲＣ造（梁・壁・床）
　　の貫通孔・開口部

貫通孔のスリーブ材及び取付け

補強を要する型枠材及び取付け

補強を要しない型枠材及び取付け

貫通孔・開口部の墨出し

貫通孔・開口部の補強

○

○

○ ○

２．Ｓ､ＳＲＣ造の ○Ｓ・ＳＲＣ造貫通鋼管スリーブ・補強

３．設備機器の基礎 屋内の基礎（建築設計図に記入あるもの） ○

○○機器取付け用アンカー・架台

屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの

屋外・屋上の基礎

屋内の基礎（設備設計図に記入のあるもの）

○ ○

○○

○

４.昇降機関連

機械室の床配管ピット・蓋

機械室の躯体

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室の床開口

昇降路の躯体 ○

○

○

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修

各階出入口穴あけ・同補強

昇降路内ピット防水・集水桝

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット

支持柱他昇降路内の鋼製部材一式

○

○

○

○

○

○

○

厨房排水溝

ＡＬＣ板の壁開口・補強

避雷設備・同接地工事

厨房グリース阻集器

同上用防水・マンホール・タラップ等

５．その他

湧水・汚水ピット・ＲＣ造各種水槽

トラフ・ピット類（ふたを含む）

○

○

○

○

○

○

○

Ａ Ｅ Ｍ 備　　　考項　　　　　目

仕上げ関係

１．軽鉄天井・壁下地 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 ○

開口部の墨出し

補強を要しないボードの切り込み ○

○

○

○

Ａ Ｅ Ｍ 備　　　考項　　　　　目

屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構

１．雨水 屋外雨水排水設備 ○

桝及び桝ふた ○

Ａ Ｅ Ｍ 備　　　考項　　　　　目

切り込み及び補強２．可動間仕切り

位置ボックス

○

○

３．つりボルト及び 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 ○ ○

４．外壁まわり

ウエザーカバー、ベンドキャップ

外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ ○

換気扇（取付枠共）

○

○

流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台

フード（建築工事標準詳細図のもの）

５．台所・湯沸室まわり ○

○

浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット６．浴室まわり

既製浴槽（ふたを含む）

○

○

浴室及び便所の床排水金物

○

鏡

７．便所まわり 洗面カウンター ○

８．事務室まわり ファンコイルカバー

家具組み込みの洗面器 切り込みはＡ

○

○

機器搬入用フック　ビーム

10．自動扉･

２重ピット及びトレンチのマンホールふた

○

○

チェーンブロック ○

排煙口等の天井仕上材 ○

○

消火器ＢＯＸ設置工事

自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強

○

○

自動扉・電動シャッター本体までの配管，配線

○

○

○

２．雑排水・汚水

桝及び桝ふた

屋外雑排水及び屋外汚水排水設備

○

○

○

３．植栽 植栽及び客土 ○

４．ユニット型浄化槽 ピット形の躯体及び砂充てん ○

５．屋外オイルタンク

○

タンク室の躯体及び砂充てん ○

６．その他

屋内受水タンク用の基礎 ○

○

○

スリーブ・型枠の穴埋め ○

使用されたスリーブの穴埋め

予備スリーブの穴埋め

防火区画、防煙区画

防火区画、防煙区画

○

ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口

フリーアクセスフロア内の防水堤

オイルサービスタンクの防油堤

○

○

その他はＭ

衛生器具ユニット、トイレパック

身障用手すり、背もたれ

○

○

洗面器はＭ

点検口（天井・床下）

及びドアクローザー、フロアヒンジ

自動扉・電動シャッターからセンサー（付属スイッチ）

への配管・配線工事

上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 自家発用はＥ、熱源用はＭ

駐車場ガソリントラップ（コンクリート造） ○

電気配線配管

機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共） ○

機器付属の制御盤への電源用配管配線

自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線

機器と付属操作スイッチの渡り配管配線

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ用配管配線

小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線

注油口内アース端子よりのアース用配管配線

○

○

○

○

○

○

２次側

１次側

○ ○ ○

ＥＶ

○

○

○

○

　　インサート

○ ○ ○ ○

○○ ○○

○ ○ ○

○ ○ ○

上記以外のユニット型浄化槽本体・配管及び据付等 ○

９．フリｰアクセスフロア

床パネルの切り込み加工

コンセント ○

○

○

凡
　
　
例

 Ａ ：建築工事

 Ｅ ：電気設備工事

 Ｍ ：機械設備工事

ＥＶ：エレベーター設備工事

浄化槽本体はＭ

タンク本体はＥ又はＭ

　　　　はり貫通孔

○

出入口扉，三方枠及び幕板

点検用コンセント、煙感知器

○

○

○

11．その他

　電動シャッターまわり

自動扉の手元電源スイッチ ○

○

上部電動シャッター
○

排煙窓本体・自動開閉装置

防煙たれ壁本体・駆動装置

防煙たれ壁連動制御装置の感知器

上部電動シャッター，排煙窓及び
○

○

○

自動扉の本体・駆動装置・検出装置（センサー） ○

電気錠の扉までの配管及び配線

○

防火戸の自動閉鎖装置

　　　　本体・制御盤・手動開閉装置・ヒューズ装置

電気錠の本体，扉内配線 ○

○

○

○

くつふきマット・玄関マット・自動扉マット部

煙突底部排水目皿・排水管

くつ洗い流し部排水金物・排水管

床排水金物（目皿共）・排水管

○

雨水配管

ルーフドレン

○

○

○雨水利用設備集水管

防火区画、防煙区画

配線調査（X線探査含む）

配管トレンチ及びふた ○

○ ○ ○

太陽電池アレイ用架台、架台取付け用アンカー ○

機械室・昇降路内換気設備 ○

点検用タラップ ○

昇降路がＳ造の時の出入口扉・三方枠及び幕板の
○

機械室内大梁又は昇降路内にフックの取付

（フックを含む）

ＥＶ制御盤への動力・照明用電源、アース、防災信号、

拡声設備（館内放送用）の配管・配線工事

ＥＶ内監視カメラから、ＥＶ制御盤までの

配管・配線工事

ＥＶ制御盤から、監視カメラ用の監視装置までの

配管・配線工事

ＥＶ制御盤又は監視盤までの保守遠隔監視用

（電話回線）及び緊急地震速報受信用の配管工事

ＥＶ監視盤又は警報盤から、ＥＶ制御盤までの制御

及びインターホンの配管・配線工事

○

○

○

昇降路がＳ造の時の中間ビーム及びブラケット受け

ピース

固定用鋼材

○

ミニキッチン（照明、水栓を含む） ○

電動遮断弁以降はＭ

マンホールの化粧上ふたの表面仕上げ ○

トレンチ内架台等はＥ又はＭ

ＡＣＰ屋外機と屋内機の渡り電源・信号・アース
○

排煙口はＭ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　用配管配線

自家発用はＥ、熱源用はＭ

衛生器具ユニット及び

トイレパックの場合はＭ

洗面化粧台

ＥＶ ＥＶ ＥＶ

○

ＥＶ用フック含む

ポンプアップ管はＭ

○屋上緑化 屋上緑化用給水配管はＭ

　　　　　・電力・通信

マンホール、ハンドホールの化粧上ふたの表面仕上げ

雨水公設桝 ○

排水公設桝 ○

マルチ形ＡＣＰの場合の

電極棒はＭ

電源、アースはＥ

ポンプ及び電極棒用電源配管配線 ○

ＥＶ用電源・アース用配管配線 ○

　この工事区分表は、建築工事（Ａ）、電気設備工事（Ｅ）、機械設備工事（Ｍ）、エレベーター工事（ＥＶ）といった施工上密接に関連する各工事において、

材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために共通事項として添付しているものである。よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外

の項目も含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。

工事区分表

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場
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敷地求積図　S=1:500（A1）
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Ｂ部 拡大図 S=1:200（A1)
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Ｎo.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

計算式

166.335× 46.675×1/2

166.335× 41.150×1/2

159.505× 35.784×1/2

158.067× 35.170×1/2

 42.502× 14.624×1/2

 15.545×  2.812×1/2

 14.710×  8.863×1/2

 14.710×  6.771×1/2

 87.558× 12.683×1/2

215.730× 12.750×1/2

129.733×  2.352×1/2

面積（㎡）

3,881.843063

3,422.342625

2,853.863460

2,779.608195

310.774624

21.856270

65.187365

49.800705

555.249057

1,375.278750

152.566008

Ｎo. 計算式 面積（㎡）

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12 121.203× 11.801×1/2

113.055×  1.499×1/2

 20.102×  5.217×1/2

 38.747× 12.750×1/2

 30.495× 12.750×1/2

 14.687×  4.411×1/2

 15.993×  5.226×1/2

 15.993×  0.888×1/2

 15.932×  2.330×1/2

 14.180×  7.462×1/2

 12.816×  2.233×1/2

715.1583015

 84.7347225

52.436067

247.012125

194.405625

32.3921785

41.789709

 7.100892

18.560780

52.905580

14.309064

合計

申請敷地面積

16,929.175170

16,929.17 ㎡

【面積表】

1:200,1:500 （A1)
1:400,1:1000（A3)

敷地求積図・面積表

4
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ポーチ庇

通路シェルター

外壁面

庇先端位置

軒先端位置

庇

■面積表

床面積

261.30

管理棟

受入計量設備

コア・資材倉庫

建築面積

61.09

合　計

777.51

1,108.73

通路シェルター 8.83

建築面積算定図・床面積算定図

外壁面
軒先端位置

軒先

外壁面

軒先端
位置

外壁面

軒先端
位置

外壁面

軒先端位置

外壁面

端位置

１

２

44.48×17.59 782.4032

5.82× 2.80 16.2960
798.6992

■建築面積

管
理
棟

区分 符号

受
入
計
量

Ａ 15.48×16.88 261.3024設
備

コ
ア
資
材

倉
庫

庇先端位置

軒先端位置

外壁面

外壁面

庇先端位置

庇先端位置

外壁面

軒先端
位置

ア 　5.92×10.32 61.0944

外壁面

軒先端位置

軒先端
位置

261.3024

61.0944

通
路

シ
ェ
ル
タ
ー

a 　1.84× 4.80 8.832
8.832

1,129.91㎡

１ 44.48×17.48 777.5104

■延べ床面積

W × L

管
理
棟

（㎡）床面積（m） 小計（㎡）

受
入
計
量

Ａ 15.48×16.88 261.3024設
備

コ
ア
資
材

倉
庫

ア 　5.92×10.32 61.0944

合計（㎡）

通
路

シ
ェ
ル
タ
ー

a 　1.84× 4.80 8.832

1,108.73㎡

（㎡）

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

261.30

61.09

798.69

1,129.91

8.83

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

（㎡）

Ａ

１

２

ア

a

798.69 ㎡

261.30 ㎡

㎡61.09

8.83 ㎡

777.5104

261.3024

61.0944

8.832

777.51 ㎡

261.30 ㎡

㎡61.09

8.83 ㎡
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【応接室】

【事務室】

4,
45
0

4,715

2
,5
10

4,715 1,305

4,
10
5

2,170

2
,9
351
,9
40

2,
55
0

1
,8
90

2,
21
5

4
,0
40

5
25

750

1
,0
40

1,555 120 1,435 135

1,
10
5

1,690

1,855 2,855

5,
14
5

11,790 7,855 2,200 2,300

2,
83
5

2,
31
0

4,010

10
,
52
0

5,500

4,170

7,415

38,5001
,8
55

4,190
6
,6
05

10,395
3,
91
5

7
,4
10

3
,1
10

4,980

3,210 2,290 11,520

5,000 5,520

2,
85
0

2
,0
70

4,
92
0 2,670 2,330

6,020

4,
00
0

6
,4
20

A-9 3.58*3.85-((3.58-2.8)*0.52*7.41/2)=12.28 

A-10 3.90*121.19-((3.9-2.8)*10.52*11.52/2)=405.99 

A-7 3.9*16.40-((3.9-3.45)*3.92*4.19/2)=60.26 
A-8 3.9*109.36-((3.9-2.8)*10.52*10.40/2)=366.33 

事務室　平均天井高さ

CH=(60.26+366.33+12.28)/129.612=3.39m

研修室　平均天井高さ

CH=405.99/121.190=3.35m

A-1

A-2

A-3 A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-16

A-12

A-17
A-18 A-19 A-20

A-13 A-14

A-15

A-21

A-22

A-23

A-24

A-24 A-25

A-26

A-27

A-28

A-29 A-30

A-31
A-33

A-32

B-1

C-1

C-2

B-2

B-4 B-3

5
5

1
10

1,400 4,550

：排煙　告示1436号四号ニ

：排煙　自然排煙

凡例

：排煙　令126条の2-1-四

1/200（A3)
1/100（A1)

法規制チェック図（１）
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研修室

121.190㎡

女子トイレ

20.631㎡

身障者用
トイレ

5.313㎡

男子
トイレ

17.839㎡

受付
窓口 風除室2

UP

エントランス

連絡口

応接室
27.674㎡

書庫（1）作業員詰所
57.965㎡

玄関

職員
玄関

押
入

宿直室
兼

休憩室
24.257㎡

湯沸室

書庫（2） 会議室

77.900㎡

60.659㎡

事務室
129.612㎡
CH=3.39m

40.413㎡

5.444㎡

SK

エントランス
ホール

ポーチ

延焼の恐れのあるライン

EPS

通路シェルター

倉庫

UP
スロープ

14.688㎡

廊下

7.286㎡

女子
更衣室

6.827㎡

脱衣・
シャワー室

6.950㎡

前室
4.101㎡

男子
更衣室

PS
貯湯ユニット

ヒートポンプ
ユニット

下足入

外壁間中心線

UP

退出車両用トラックスケール

搬入車両用トラックスケール

計量室

玄関

コピー機置場
湯沸室トイレ

UP

延焼の恐れのあるライン

コア倉庫

資材倉庫

24.0㎡

38.4㎡

除雪車置場

4
,4
50

4,715
2,
51
0

4,715 1,305

1,775
4
,1
05

2,170

2,
93
5

1,
94
0

2
,5
50

1,850

1,
89
0

2,
21
5

4
,0
40

52
5

750

1
,0
40

1,555 120 1,435 135

1,
10
5

1,690

1,855 2,855

5
,1
45

11,790 7,855 2,200 2,300

2,
83
5

2,
31
0

4,010

1
0,
52
0

5,500

4,170

7,415

38,5001,
85
5

4,190

6
,6
05

10,395

3,
91
5

7
,4
10

3,
11
0

520 4,980

3,210 2,290 11,520

5,000 5,520

2
,8
50

2
,0
70

4
,9
20

2,670 2,330

CH=2800

避
難

距
離

 24.85m

延焼の恐れのあるライン

A-9 3.58*3.85-((3.58-2.8)*0.52*7.41/2)=12.28 

A-10 3.90*121.19-((3.9-2.8)*10.52*11.52/2)=405.99 

A-7 3.9*16.40-((3.9-3.45)*3.92*4.19/2)=60.26 
A-8 3.9*109.36-((3.9-2.8)*10.52*10.40/2)=366.33 

事務室　平均天井高さ

CH=(60.26+366.33+12.28)/129.612=3.39m

研修室　平均天井高さ

CH=405.99/121.190=3.35m

：排煙　告示1436号四号ニ

：排煙　自然排煙

凡例

：排煙　令126条の2-1-四

宿直室兼休憩室
必要排煙面積

24.257/50=0.485㎡
有効排煙面積

0.85*0.36*2=0.61㎡　OK

会議室
必要排煙面積

40.413/50=0.808㎡
有効排煙面積

0.9*0.385*3=1.04㎡ OK

作業員詰所
必要排煙面積

57.965/50=1.159㎡
有効排煙面積

事務室
必要排煙面積

129.612/50=2.592㎡
有効排煙面積

研修室
必要排煙面積

121.190/50=2.423㎡
有効排煙面積

計量室
必要排煙面積

41.40/50=0.828㎡
有効排煙面積

900
38
5

C
H=
2,
80
0

0.9*0.385*5=1.733㎡OK0.85*0.26*16=3.54㎡ OK

1,
16
0

1,
18
5

1,850

必要採光面積
24.257/20=1.21㎡

有効採光面積
0.78*1.07*2=1.67㎡　OK

必要採光面積
40.413/20=2.02㎡

有効採光面積
0.85*1.05*6=5.36㎡ OK

必要採光面積
57.965/20=2.89㎡

有効採光面積

必要採光面積
129.612/20=6.480㎡

有効採光面積

必要採光面積
121.190/20=6.06㎡

有効採光面積
0.78*1.07*16=13.35㎡ OK

必要採光面積
41.40/20=2.07㎡
有効採光面積

-

-

1,
20
0

CH
=3

,3
50

AW
2

x2 AW
1

x3 AW
1

x3

0.9*0.385*3=1.04㎡ NG

AW
2

x8

0.85*0.46*8=3.128㎡ OK

850

2,
10
0

2
60

1,
16
0

CH
=3

,3
50

850

AW x16

2
AW
1

x5

--

4
15

廊下
必要排煙面積

77.986/50=1.560㎡
有効排煙面積

2.4*0.35+1.52*0.5=1.60㎡ OK
-

平均天井高さ 平均天井高さ

CH
=2

,6
00

4
00

35
0

2,
10
0

SSD
1

1,200 1,200

排煙垂壁 h=500

必要換気面積
24.257/20=1.21㎡

有効換気面積
0.85*1.16*2=1.97㎡　OK

必要換気面積
40.413/20=2.02㎡

有効換気面積
0.9*1.185*3=3.20㎡ OK

必要換気面積
57.965/20=2.89㎡

有効換気面積
0.9*1.185*3=3.20㎡ OK

0.85*1.05*6=5.36㎡ OK

必要換気面積
129.612/20=6.480㎡

有効換気面積

必要換気面積
121.190/20=6.06㎡

有効換気面積
0.85*1.16*16=15.78㎡ OK

必要換気面積
41.40/20=2.07㎡
有効換気面積

0.9*1.18*5=5.31㎡OK

0.78*1.07*8=6.68㎡ OK

0.85*1.16*8=7.89㎡ OK

780

1,
07
0

1,520

1,
05
0

0.85*2*1.05*5=8.93OK

CH
=2

,5
00

5
00

AW
3

850

1,
20
0

AW
2

AW
1

850

2
,1
00

4
60

850

780

1
,0
70

1
,4
00

900
3
85

CH
=2

,8
00

1
,1
85

1,850
4
15

1,
05
0

850

80
0

80
0

1,
20
0

告示1436号四号二(4)

2,
00
0

3
60

1
,1
60

850

780

1,
07
0

1,
20
0

80
0

-

900

3
85

CH
=2

,8
00

1
,1
85

1,850

4
15

1,
05
0

850

80
0

1,
20
0CH
=2

,8
00

1/200（A3)
1/100（A1)

法規制チェック図（２）
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磁器質タイル管理棟
300x300（防滑仕様）

SUS　H=60 不燃化粧板

エントランスホール ＦＳ、 t=2.0 ピクチャーレール

GB-R
DR（凹凸タイプ）

事務室 タイルカーペット t=6.5
フリーアクセスフロア H=300

DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）

応接室
タイルカーペット t=6.5

塩ビ廻縁

ピクチャーレール

研修室 スクリーンボックス

会議室 ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H（GW充填）

宿直室兼休憩室

女子更衣室

電動集密書架

男子更衣室

乾式二重床 H=150

消火器ボックス

ホワイトボード

ブラインドボックス

エントランス ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

書庫（1）

書庫（2）

倉庫

ＶＢ　H=60

畳敷き 畳寄　25×55
木廻縁40×30

GB-D

踏込

踏込

踏込

乾式二重床 H=150
タイルカーペット t=6.5

ブラインドボックス

受付カウンター

ブラインドボックス

ホワイトボード

ピクチャーレール

電動集密書架

下足入れ

ブラインドボックス

ブラインドボックス

2,600

3,000

3,000

3,900
～2,800

2,800

2,500

2,600

2,500

2,800

2,500

作業員詰所

下足入れ上り框

ブラインドボックス2,800

t=3.0 t=19

t=12

t=9.5

ピクチャーレール

上り框

上り框

窓下収納棚

（１－01－3：t=10)

（１－02－14：※ H＝100　　・ H＝300）

内部仕上げ

床 （１）特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

たたみ

ＲＣ、塗床仕上げ

天然木化粧複合フローリング

モルタル、防水モルタル

仕上げ種別 

カーペット

磁器質タイル

フリーアクセスフロア

（１－02－3）

（１－01－1） 防水モルタル厚（※ 15  ・ 30 )

（１－02－8）

（１－01－６）

詳細番号

※鋼管とい（５－32－1および 2）

（６－46－1　※天袋なし　・天袋あり）

※塗膜防水（１－31－2）

　可動手摺　（６－23－１～３）

　固定手摺　（６－23－１～３）

※集成材（７－12－2～4、－8）　・図示

・ビニル製（７－12－5～7：通しのＦＢは38×9.0とする）

（２）ＲＣまたはＣＢ壁に取付く建具は室外側枠納まりとする。

※（８－31－１）　・（８－31－２）　　・（８－31－３）

・泥だまり、排水つき（８－21－３）

・排水なし（８－21－1）　※排水つき（８－21－2）

ただし、浴槽およびバランス釜は別途とする。

（６－31－1　※防水あり　・防水なし）

・奥行き55mm（６－11－3）　・奥行き（　　　mm）（６－11－4）

・ビニル床タイル（１－21－4）・しま鋼板SOP、EP-G又は溶融亜鉛めっき  （１－21－3）

（１）壁当たりとなる開き戸の取付位置は壁面からの逃げ寸法を100mmとする。

　　　　スラブ　・土層接地スラブ下面（機械室、電気室、自家発電機室は除く）および

　　　　コンロ台

・くつふきマット

※既製品　（              程度）

・屋内掲示板    

・表示標識

・タラップ

・郵便受け

・押入

・脱衣箱

・浴室

・和室出入口

・つり戸だな

・フード

・流し上部水切り

（６－32－1）

（６－11－5）

（６－11－2）

※（６－42）　・（６－41－　　）　・

※既製品　へだての補強が必要な場合には、製造所の仕様による・トイレブース

・車いす使用者用

・流し台および

　　　便房等手すり

・便所防水

・トラフ

・落下防止手すり

・階段手すり

（６－11）

・図示

※ アルミニウム製既製品（３－31－3）　・ 木製（３－32－1)　・ 図示

　　　　　掃除口

・カーテンボックス

・扉

・雨といおよび

　　　　　　　　・図示

　　　　　　　　　（階段は除く）の部分（７－01－2）

（６）ＧＢ－NC（T）の大きさ　※910×455mm　・910×910mm

（５）ＤＲの下張りは  ※GB-R12.5　・GB-NC9.5とする。

（３）押入（６－46－1）の天井はＧＢ－Ｒ厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。

（４）壁～天井の取合いは天井付き目地（３－11－3、4、7、8：※塩ビ製見切縁　・アルミ製見切縁）とする。

施工範囲　外壁　※内面がＧＢ－Ｒ張り（ＧＬ工法）の床面から梁型下端まで

　　　　　　窓まわりなどの補修材は現場発泡断熱材とする。

種　　別　※ＰＦ板打ち込み　・現場発泡断熱材

（１）軽量鉄骨天井下地は（３－21－1）（３－21－2）（３－21－3）（３－41）（３－42）とする。

内部詳細

・断熱材

　　　　　　　　・図示

ＧＢ－Ｄ

ＲＷ又はＧＷ張り

ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）

ケイカル板

ＤＲ（凹凸ﾀｲﾌﾟ）

ＤＲ(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)

　12.5

　25

　9.5

・12

　６

・９

天　　　井

（２）特記以外のボード類は下表による。

種　別 厚さ(mm)

吸音材張り（ＲＣ又はＣＢ下地）

モルタル

（３－01－2）

（３－01－2）

（３－01－4）

（３－01－4）

（３－01－12）

下地は製造所の仕様とする

詳細番号

（２－02－13）

（２－02－12）

ボード張り（軽量鉄骨壁下地：遮音壁）

ボード張り（軽量鉄骨壁下地：一般壁）

（１）特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

（１）特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

柱　　　壁

幅　　　木

ＮＣ（ビニール床シート巻上げ）

ボード張り（ＲＣ又はＣＢ下地）

仕上げ種別 

陶磁器質タイル（ＲＣ又はＣＢ下地）

仕上げ種別 

ＶＢ

ＷＢ（樹種　※杉 　・　　　　　　　）

（２－23－１）（２－24－５～８）

（２－21－１）（２－22－１）（２－24）

（ＧＬ工法：接着材＝11～13mm）(２－03－６)（１枚張り）

（２－11－２：アルミ製ジョイナー）

（２－01－２）

詳細番号

（２－11－４：ＣＬ仕上げ）　

（２－11－１）　　（２－11－９）

詳細番号

ＮＡＤ

ＥＰ－Ｔ

ＥＰ

ＳＯＰ

ＰＦ板

ケイカル板（Ｐ）

ＧＷ－Ｂ

ＤＲ

ＤＲ（凹凸）

ケイカル板

ＧＢ－Ｓ

ＧＢ－Ｄ

ＧＢ－ＮＣ

合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント模様塗料塗り

グラスウールガラスクロス張り

押出法ポリスチレンフォーム保温板

ロックウール化粧吸音板（フラットタイプ）

ロックウール化粧吸音板（凹凸タイプ）

吸音用穴あき無石綿セメントけい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板（タイプ２）

不燃積層せっこうボード（化粧無し：下地張り用）

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

合成樹脂調合ペイント塗り

シージングせっこうボード

化粧せっこうボード（木目）

ＧＢ－Ｒ

ＷＢ

ＶＢ

ＫＴ

ＦＳ／ＴＳ

ＲＣ（　）

ＣＢ

2　（○－○○－○）内の数字は建築工事標準詳細図（平成　　　年版）の詳細番号を示す。

1　各項目の※及び ・ の適用は特記仕様書と同じとする。

コンクリートブロック積み

壁、天井：コンクリート打放し（種別）表(6.2.4)

床：標準仕様書 表(6.2.5)による

共通事項

せっこうボード

木製幅木

ビニル幅木

コンポジションビニル床タイル

複層ビニル床シート／単層ビニル床シート

ＲＷ－Ｂ ロックウールガラスクロス張り

　　・

・コンクリート笠木（・ ５－01－４　　・ ５－03－３　　・ ５－11－１に準じる ）

・排水なし（８－21－１）　　　　　　※排水つき（８－21－２）

・標準型（８－31－１）　　・はしご型（８－31－２）　　　※安全ガード型（８－31－３）

※鋼管とい（５－32－１）径＝　　　mm　・横型　　・たて型

※成型パイプ（７－21－１）径＝　　　　mm　天板（※無　・有）　耐酸耐熱塗料なし

・ （５－22－２）　・ （５－22－３）

・アルミニウム笠木：断熱防水（・ ５－01－１　　・ ５－01－５　　・ ５－01－７ ）
コンクリート笠木：断熱防水（５－01－３）　　・コンクリート笠木：露出防水(５－03－１）

　　・アスファルト防水（Ｄ－２）

　　・アスファルト防水（Ａ－２）、 保護コンクリート直均し仕上げ、伸縮調整目地

・一槽型（８－22－１）　　　　　　　・二槽型（８－22－２）

・泥だまり、排水つき（８－21－３）

・庁名文字

・くつ洗い流し

・くつふきマット

庇

外部詳細

屋　　根

軒　　天

腰

・回転型（８－32－１）　　・固定型（８－32－２）

（５－21－１：ステンレス製ふた）

・屋上基礎

※（５－23－１）  　　　　・図示・屋上手すり

・懸垂幕受け金物

・タラップ

・煙突

　　　ルーフドレン

・雨とい及び

・塔屋取合い

・屋上管類貫通部

・屋上換気塔

・屋上点検口

上　　端

・屋上パラペット

下　　端

は　　な

（５－22－１）

（５－21－２）

　　・アスファルト防水（ＡⅠ-２）、保護コンクリート直均し仕上げ、伸縮調整目地

※下地コンクリート直均し仕上げのうえ

施工箇所

・磁器質タイル密着張り（２－01－４）

※壁、柱、はりに同じとする。

・

・磁器質タイルマスク張り（２－01－７）

　　・防水形複層塗材（Ｅ）　　　　・外装薄塗材（　　）　　　　・塗装なし

外部仕上げ

壁、柱、はり

床

※RC(B)増打厚さ20mm（２－02－8～12　※出隅面取り＝20mm　・出隅角面取＝20×20mm）のうえ

・タイル張り仕上げ　（１－01－６）

種　　別

・

施工箇所

ＥＰ－Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

ＧＢ－Ｆ 強化せっこうボード

（７）塗装仕上げ及び壁紙張りの場合はＧＢ－Ｒ厚さ12.5mm（継目処理）とする。

（８）外部のＤＲ（軒天）の下地張りはＧＢ－Ｓ厚さ12.5mmとする。

　　　　　　　　　図示の範囲（７－01－2）（ただし、屋根スラブ下面を除く）

・

不燃積層せっこうボード（化粧有り：トラバーチン模様）ＧＢ－ＮＣ（Ｔ）

ロックウール化粧吸音板（軒天井用：フラットタイプ）

ロックウール化粧吸音板（軒天井用：凹凸タイプ）ＤＲ（軒天凹凸）

ＤＲ（軒天）

高さ(mm)

※60　

既製品 （アルミ枠）

略　　号 仕上げ材等 略　　号 仕上げ材等

　　　　　・12

　　　　　・15　　・19

　及びブランドボックス

［（　）の記載がない場合はコンクリート打ちの

・コンクリート直均し仕上げ（１－01－３：t=10）

・

・アルミニウム笠木：露出防水 (５－03－２）

　・アルミニウム笠木（・ ５－01－２　　・ ５－01－６　　・ ５－03－４ ）

ＦＴ 複層ビニル床タイル

ＫＴ（Ｅ） 帯電防止コンポジションビニル床タイル

 のままとする］

（７）押入（6-46-1）の壁はＧＢ－Ｒ厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。

（３）コンクリート打放しの出隅面取りは10mmとする。（梁型とも）

（６）ボード壁とサッシ取合いは（２－24－８）とする。

（４）下り壁（３－12－1：※塩ビ製見切縁・アルミ製見切縁）の仕上げは壁と同じとする。ただし、下地張りは

（５）ボード壁とＲＣ又はＣＢ壁との取合いは（２－24－４、２－24－７：※目透し　・継目処理）とする。

突付け（Ｖ目地）（２－03－17：下地張りは ＧＢ-Ｓ ）

ただし、仕上げ等行わない場合は突き付け（２－03－9）（２－03－13）とする。

塗装仕上げ及び、壁紙張りの場合は継目処理（２－03－6）（２－03－10）

厚さ(mm)

（２）特記以外のボード類は下表による。

ケイカル板

種　別 

ＧＢ－Ｒ 12.5

８

備　　　　　考

（８）陶器質タイルを、軽量鉄骨壁下地のボード面に接着張りを行う場合のボードは、下地張りをＧＢ－Ｓ、上張りを

　　　ケイカル板（突付け）とする。（２－03－13）

　　　無しとする。

　　　　　　　　（２－03－12：下地張りは　・ＧＢ-Ｓ　・ケイカル板 ）

（二重張りは特記無き限り下張りは上張りと同厚のボードとする。）

地下二重壁 （２－41－1）

Ｃ：コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地、押出成型セメント板下地

LGS：軽量鉄骨下地

Ｗ：木造下地 　　ＰＦ：ポリスチレンフォーム（床下地のみ）

下地の区分欄の

略号

（８－11－２）

　ユニットカバー

・木製ファンコイル

・木製コーナーガード

・ウッドデッキ

・コーナーカウンター

（８－12－１、２）

・（８－12－３）　・（８－12－４））

（８－１３－１）

・木製受付カウンター （８－11－１）

・木製腰壁 ・　（２－12－１）　　　・　（２－12－２）　　・　（２－13－１，－２）

・（8-42-1） 　・（8-42-2）　・（8-42-3）　・（8-43-1）　・（8-43-2）　・(8-43-3）

・（8-44-1） 　・（8-44-2）　・（8-44-3）　・（8-44-4）　

ＤＰ－１ 耐候性塗料塗り（１級）

ＤＰ－２ 耐候性塗料塗り（２級）

ＤＰ－３ 耐候性塗料塗り（３級）

ＷＰ 木材保護塗料塗り

ＣＬ クリヤーラッカー塗り

ＬＥ 木部ラッカーエナメル塗り

ＯＳ

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

オイルステイン塗り

せっこうプラスター塗り

ドロマイプラスター塗り

Ｓ－ＰＲ

Ｄ－ＰＲ

・天然石（ひき石）（１－01－９）

・（８－41－１）

（１－02－4または5）

3　特記以外の建物内部の木部は、ＥＰ-Ｇ（水系）とする。ただし、和室まわりは塗装なしとする。

5　備考欄の「測定対象室（    ）」は特記仕様書の「室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室を示し、（  ）内数値は測定

6　略号は下表による。（[　]はＪＩＳ旧略号及び名称を示す）

 　 箇所数を示す。

4　特記以外の鉄面、亜鉛めっき面は、ＳＯＰ（F☆☆☆☆）とする。

（９）化粧ケイカル板を使用する場合の目地処理は(・目地シーリング工法 ・アルミジョイナー工法 ・　　　)とする。

[ＮＣ]

[ＨＴ]

[ＶＴ（Ｅ）]

[ＣＴ,ＣＴＳ] [コンポジションビニル床タイル（半硬質、軟質）]

[ビニル床シート]

[ホモジニアスビニル床タイル]

[帯電防止ビニル床タイル]

・60　      ・

・60　      ・

　　　・75

28

ＦＳ、ＫＴ、ＦＴ

[ＮＣ]、[ＣＴ、ＣＴＳ]、[ＨＴ]

（１－01－４：t=10）

 ＲＣ躯体面の指定仕上材（※ なし　　・ 防塵用塗料塗り）

 指定仕上材（※ タイルカーペット　・ ＫＴ（Ｅ））

・モルタル、防水モルタル（１－01－１）

・誘導ブロック（１－01－７） ※図示

*室内空気中の化学物質の濃度測定
測定対象室 ******* ・・・＊＊＊箇所

Ｃ

磁器質タイル
300x300（防滑仕様）Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

タイルカーペット t=6.5Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

乾式二重床 H=150
タイルカーペット t=6.5

Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

SUS　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-HLGS

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H（GW充填）

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H（GW充填）

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

１
風除室１・２

LGS

天井高

GB-R
DR（凹凸タイプ）

塩ビ廻縁
t=19LGS

GB-R
DR（凹凸タイプ）

塩ビ廻縁
t=19LGS

GB-R 塩ビ廻縁
LGS

DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）t=12
GB-R 塩ビ廻縁

LGS

DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）t=12
GB-R 塩ビ廻縁

LGS

DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）t=12
GB-R 塩ビ廻縁

LGS 3,900
～2,800

GB-R 塩ビ廻縁
LGS 3,900

～2,800

GB-R 塩ビ廻縁
LGS

GB-D(T)t=9.5
GB-R 塩ビ廻縁

LGS

t=12.5
GB-R 塩ビ廻縁

LGS

LGS

2,800LGS

～2,650
t=12.5

LGS

塩ビ廻縁

塩ビ廻縁

2,500
～2,650

t=12.5
LGS

塩ビ廻縁

2,500
～2,650

t=12.5
LGS

塩ビ廻縁

2,500
～2,650

t=12.5
LGS

塩ビ廻縁

シャワー室前室 ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

湯沸室 ビニルクロス（不燃）
GB-S+化粧FK

下足入れ

流し台 L1200(IHｺﾝﾛ1口)

レンジフードL600

2,500

2,500

t=9.5

上り框

吊り戸棚L600

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

ＦＳ、 t=2.0
Ｃ

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

LGS

LGS

塩ビ廻縁
LGS

t=9.5

塩ビ廻縁
LGS

GB-R

GB-R

GB-R

GB-R

GB-R

GB-R

GB-R

GB-R

床 幅  木 壁 ・ 柱 天　　井

仕上げ 仕上げ下地 下地 下地 下地仕上げ 仕上げ
室　　名階 備　　考

GB-D(T)

GB-D(T)t=9.5

GB-D(T)t=9.5

GB-D(T)

GB-D(T)

GB-D(T)

GB-D(T)

GB-D(T)

t=12.5

GB-D(T)

GB-D(T)

床 壁施工箇所 屋　　根

くつふきマット 竪どい

　外 部 仕 上 表

地流し

　内 部 仕 上 表

軒　　天

管理棟

受入計量・

コア・

建　　具 附属物

玄関ポーチ

スロープ

受入計量設備棟

コア・資材庫

大判磁器質タイル 点字ブロック：磁器質ｔ=12　300×300

防水形複層塗材Ｅ カラーガルバリウム鋼板 t=0.35　立馳葺き
アスファルトルーフィング22㎏
屋根スラブの上、パーライトモルタルｔ=30

管理棟

計量機上部庇

防水形複層塗材Ｅ
押えコンクリートt=80、溶接金網φ6.0×100×100
伸縮目地　20×80　既製品＠3000

磁器質タイル 手摺：ステンレス HL　42.7φ　2段

点字ブロック：磁器質ｔ=12　300×300
― ― ―

―

コンクリート直均し

―

―

―

―

車両積載台確認用架台

施設名称

スチールフラッシュドア SOP

アルミ庇（既製品）

カラーガルバリウム鋼板 t=0.35　立馳葺き
アスファルトルーフィング22㎏

屋根スラブの上、パーライトモルタルｔ=30

カラーガルバリウム鋼板 t=0.35　立馳葺き
アスファルトルーフィング22㎏　　

屋根スラブの上、パーライトモルタルｔ=30

スチールフラッシュドア SOP

スチールフラッシュドア SOP

落雪防止金物（屋根取付）

落雪防止金物（屋根部取付）

落雪防止金物（屋根部取付）

落雪防止金物（屋根部取付）

通路シェルター（アルミ既製品）

スチール電動シャッター SOP

スラブ下：断熱材敷
外壁内側：

屋根スラブ下、断熱材打込み

カラーガルバリウム鋼板 t=0.35　立馳葺き
アスファルトルーフィング22㎏
屋根スラブの上、パーライトモルタルｔ=30
屋根スラブ下、断熱材打込み

アスファルト防水

アルミ防風スクリーン（T8ガラス入り）
視認用鏡：天井付SUS製既製品1000角

300x300（防滑仕様）

100×100（防滑仕様）

アスファルト舗装

―

・ポーチ

設備棟

資材倉庫

断熱材打込み

防水形複層塗材Ｅ
外壁内側：

断熱材打込み

スチールフラッシュドア SOP

GB－Ｄ(T) 化粧せっこうボード（トラバーチン）

化粧ＦＫ けい酸カルシウム板

○

○

○

○

玄関ポーチ

図示

図示

図示

・図示○

○ ○

○

○

○

ＳＵＳ ・60　○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○
・図示○

○ ○

○

・図示○

○

玄関
Ｃ

ＦＳ、 t=2.0 ＶＢ　H=60 ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-HLGS GB-R 塩ビ廻縁

LGS
GB-D(T) 2,900

連絡口
Ｃ

ＦＳ、 t=2.0 ＶＢ　H=60 ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

LGS DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）t=12
GB-R 塩ビ廻縁

LGS
3,900 上り框

防水形複層塗材Ｅ

防水形複層塗材Ｅ
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特記事項

・工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとする。

　　・仕上材は、下地ともF☆☆☆☆とする。但し、天井裏等の措置は、F☆☆☆以上とする。

　　・接着材は、F☆☆☆☆でトルエン・キシレン排除の対策品とする。

　　・工事には、クロルピリホスを予め添加した材料を使用しないものとする。

　　・管理棟、計量棟、コア・資材倉庫の建設範囲の地盤地耐力は300kN/㎡を確保すること。

　　・管理棟、計量棟、コア・資材倉庫の建設範囲の地盤地耐力は300kN/㎡を確保すること。

　　・断熱材：押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD　XPS3bD　t75・・・熱伝導率0.022以下（W/(M･K)）

　　・外部廻り下地GB2枚貼りの間に防湿シート貼

　　・消火器ボックス　５ヶ所（ナカ工業NHD-AE同等品））消火器は備品別途工事。

・電動集密書架：W490ｘＬ900ｘ連数ｘＨ2280程度

・洗面台：カウンター　TOTO MLWF同等品、フロントパネル　TOTO MFS3同等品

鏡　TOTO EL80019同等品 以外は別途設備工事

男子トイレ SUS　H=60

GB-F+GB-R-H（GW充填）
ビニルクロス（不燃）

女子トイレ SUS　H=60

GB-F+GB-R-H（GW充填）
ビニルクロス（不燃）

身障者用トイレ ライニング：化粧FKSUS　H=60
GB-F+GB-R-H（GW充填）
ビニルクロス（不燃）

GB-S+GB-R-H

脱衣・シャワー室 ビニルクロス（不燃）
乾式二重床　H=150

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ　800×1200

脱衣棚

職員玄関 ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

手摺補強

磁器質タイル張り
150x150（防滑仕様）

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

廊下

ライニング：化粧FK

手摺補強

洗面カウンター

防水パン

下足入れ

2,500

2,500

2,500

2,500

2,550

2,500

t=12

SUS　H=60

ブラインドボックス

ブラインドボックス

ライニング：化粧FK

手摺補強

洗面カウンター

ブラインドボックス

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

Ｃ

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

t=9.5
塩ビ廻縁

LGS

DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）
塩ビ廻縁

t=12DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）
塩ビ廻縁

LGS

LGS

t=12DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）
塩ビ廻縁

LGS

GB-R

GB-R

GB-R

GB-R

t=12DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）
塩ビ廻縁

LGS
GB-R

t=12DR（ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ）
塩ビ廻縁

LGS
GB-R

床 幅  木 壁 ・ 柱 天　　井

仕上げ 仕上げ下地 下地 下地 下地仕上げ 仕上げ
室　　名階 備　　考

天井高

床 幅  木 壁 ・ 柱 天　　井

仕上げ 仕上げ下地 下地 下地 下地仕上げ 仕上げ
室　　名階 備　　考

ビニルクロス（不燃）
GB-R+GB-R-H

ブラインドボックス計量室

湯沸室

トイレ

コア・資料倉庫倉庫

タイルカーペット t=6.5

防塵塗床

資材倉庫 防塵塗床

1

1

ビニルクロス（不燃）
GB-S+化粧FK

GB-F+GB-R-H（GW充填）
ビニルクロス（不燃）

ＥＰＳ　　 防塵塗床 床材立上げ　H=100 素地のまま

GB-R+GB-R-H

直天

素地のまま

素地のまま

直天

直天

洗面化粧台

床点検口：600×600―

2,800

2,400

2,400

―

―

受入計量棟設備 ビニルクロス（不燃）

GB-R+GB-R-H
磁器質タイル
300x300（防滑仕様）

GB-D（T） 下足入れt=12.5 2,800

ブラインドボックス

ライニング：化粧FK

流し台 L1200(IHｺﾝﾛ1口)

レンジフードL600

Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

ＴＳ、 t=2.0
Ｃ

Ｃ

Ｃ

玄関

コア倉庫

SUS　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

ＶＢ　H=60

床材立上げ　H=100

床材立上げ　H=100

LGS

LGS
RC

GB-D(T)

塩ビ廻縁GB-R
LGS

GB-D（T）t=12.5

塩ビ廻縁GB-R
LGS

GB-D（T）t=12.5

塩ビ廻縁GB-R
LGS

GB-D（T）t=12.5

塩ビ廻縁GB-R
LGS

吊り戸棚L600

消火器ボックス
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浸出水調整設備(Ⅲ期)

浸出水調整設備(Ⅱ期)

浸出水調整設備(Ⅰ期)

事業区域範囲

申請敷地範囲

1:2000（A1)
1:4000（A3)

計 画 地

松尾八幡平駅
椛沢

平舘駅

東北自動車道

八幡平市役所

JR花輪線

北森駅

管理棟

浸出水処理設備(Ⅰ期)

浸出水処理設備(Ⅲ期)

案内図・全体配置図

雨水バイパス管

地下水集排水管（Ⅰ期）

土沢椛澤線
（幅員8.0ｍ）

道路境界線

(一財)クリーンいわて事業団

令和２年度

公共関与型産業廃棄物最終処分場

縮　　尺
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